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Siame dokumente pateikta informacija gali buti pakeista be atskiro jspejimo. 
Vieninteles HP gaminiy ir paslaugy garantijos nurodytos garantijos pareiskime, 
kurj gaunate kartu su gaminiais ir paslaugomis. Jokia cia pamineta informacija 
negali buti laikoma papildoma garantija. HP neatsako uz techinines ar 
redagavimo klaidas ir netikslumus. 

„Windows"® yra bendroves „Microsoft Corporation" JAV registruotasis prekiy 
zenklas. 

^^^^ SD logotipas yra jo savininko prekes zenklas. 

Svarbi informacija apie perdirbimq musi^ klientams Europos Sqjungoje: 

pasibaigus sio gaminio eksploatavimo laikotarpiui aplinkosaugos tikslais jis 
turi buti perdirbtas laikantis teisiniy reikalavimy. Toliau esantis simbolis rodo, 
kad sio gaminio negalima ismesti kartu su jprastomis atliekomis. Butinai 
pristatykite Sj gaminj j artimiausiq specialiq surinkimo vietq, kur jis bus 
tinkamai utilizuotas/ perdirbtas. Daugiau bendrosios informacijos apie 
HP gaminiy surinkimq ir perdirbimq pateikiama 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html 
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1 Paruosimas 



Sveikiname - jOs jsigijote skaitmenin^ kamerq 

„HP Photosmarf M415, sveiki atvyk^ j skaitmenines 

fotografijos pasaulj! 

Siame vadove aiskinama, kokios kameros galimybes leis 
jums pasiekti puikiy rezultaty ir megautis fotografavimu. 
Kai kurios is siy galimybiy: 

• HP pritaikomo apsvietimo technologija - automatiskai 
isryskina seseliy slepiamas detales. Zr. p. 58. 

• Kameroje integruota raudoni^ akii^ efekto pasalinimo 
funkcija - nustato ir pasalina raudony akiy efektq is 
nuotrauky, fotografuoty su biykste. Zr. p. 78. 

• 7 fotografavimo rezimai - rin kites is anksto nustatytq 
fotografavimo rezimq, kurio ekspozicija geriausiai tinka 
bendrojo pobodzio nuotraukoms. Zr. p. 48. 

• HP Instant Share (sparcioji paskirsta) - paprasta isrinkti 
kameroje esancias nuotraukas, kurios kitq kartq prijungus 
kamerq prie kompiuterio bus automatiskai siunciamos 
jvairiausiems adresatams, pvz., el. pastu, j interneto 
svetaines arba j spausdintuvq. Gavejui nereikes vargti su 
pridedamomis didelemis rinkmenomis, kad perziurety 
atsiystas nuotraukas. Zr. p. 81 . 

• Tiesioginis spausdinimas - spausdinkite tiesiai is kameros 
per bet kurj spausdintuvq su „PictBridge'' technologija 
neprijung^ prie kompiuterio. Zr. p. 91 . 

• Kameros pagalbos funkcija - jeigu nepasiemete vadovo, 
naudotis kameros galimybemis jums pades jos ekrane 
rodomi nurodymai. 
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Jeigu norite jgyti daugiau patirties, 
galite jsigyti „HP PhotoSmart M serijos 
jkraunamqjj stovq. Turint kameros 
jkraunamqjj stovq paprasta siysti 
nuotraukas j kompiuterj ir j spausdintuvq, 
perziGreti nuotraukas televizoriuje ir jkrauti kameros 
akumuliatoriy. Stovas bus gera vieta ir kamerai laikyti. 

Nustatymas 

Kad rastumete kuriq nors kameros dalj (pvz., mygtukq ar 
indikatoriy) laikydamiesi sio skyriaus instrukcijy, zr. Kameros 
dalys p. 22. 

1 . Rieso dirzelio tvirtinimas 

Rieso dirzelj pritvirtinkite prie 
kameros sone esancio rieso 
dirzelio laikiklio, kaip 
parodyta. 
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2. Akumuliatoriaus jstatymas 



1. Atidary kite akumuliatoriaus/ 
atminties korteles skyriaus dangtelj, 
esantj kameros sone, - pastumkite 
dangtelj kameros apacios link. 

2. jstatykite akumuliatoriy, kaip 
parodyta ant dangtelio. 

3. Uzdarykite akumuliatoriaus/ 
atminties korteles skyriaus dangtelj - 
paspauskite ir pastumkite kameros 
virsaus link, kol dangtelis 
uzsifiksuos. 

Informacijos apie sarminiy, licio ir 
NiMH akumuliatoriy, naudojamy su sia kamera, 
eksploatacines savybes ieskokite Darbas, priklausomai nuo 
elementi/ tipo p. 161. Patarimy apie akumuliatoriaus veikimo 
optimizavimq ieskokite Friedas A, Maitinimo elemental, 
prasideda p. 1 57. 

PATARIMAS: kaip kameros maitinimo saltinj galite naudoti 
ir papildomq HP kintamosios sroves adapterj. Jeigu 
naudojate jkraunamqjj NiMH akumuliatoriy, galite krauti 
neisem^ is kameros su papildomu HP kintamosios sroves 
adapteriu arba papildomu „HP Photosmart M'' serijos 
stovu, arba, isem^ is kameros, - su „HP Photosmart'' 
sparciuoju krovikliu. Daugiau informacijos ieskokite 
Friedas B, Kameros priedi^ pirkimas, prasideda p. 1 69. 
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3. Kameros jjungimas 

ljunkite kamerq - pastumkite ►on/off jungiklj j desin^, 
paskui paleiskite. 

L^sis issiplecia, jsiziebia zaiia jungiklio kaireje esancio 
maitinimo indikatoriaus ►on/off sviesa. jjungus kamerq 
vaizdo ekrane rodomas HP logotipas. 

4. Kalbos pasirinkimas 

Pirmq kartq jjung^ kamerq busite paraginti issirinkti kalbq. 

1. Reikiamq kalbq pasirinkite 
valdiklio mygtukais 

2. Kad isrinktumete pazymetq kalbq, 
paspauskite mygtukq . 



0 Language 



^ English 



PATARIMAS: jei veliau kalbq reikes 

pakeisti, galesite pakeisti kalbos nuostatq Language 
(kalba), esanciq nuostaty meniu Setup (nuostatos). 
Zr. ^Language'' (kalba) p. 1 02. 
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y North America ■ 




/.■;!•. 




Choose the area whete you live. 



5. Regiono nustatymas 

Kai issirinksite kalbq, busite paraginti issirinkti zemynq, 
kuriame gyvenate. Pagal Language (kalba) ir Region 
(regionas) nuostatas bus nustatytas numatytasis datos 
formatas ir vaizdo signalo, kuriuo kameros vaizdai bus 
rodomi per televizoriy, formatas (zr. ,JV Configuration^' 
(TV konfiguravimas) p. 101). 

1. Reikiamq kalbq issirinkite 
valdiklio © mygtukais . 

2. Kad issirinktumete pazymetq 
regionq, paspauskite 
mygtukq ^ . 



6. Datos ir laiko nustatymas 

Kameroje yra laikrodis, kuris fiksuoja kiekvienos jusy 
nuotraukos jrasymo datq ir laikq. Si informacija jrasoma 
prie vaizdo ypatybiy jvesciy, kurias galite matyti, kai vaizdq 
ziurite kompiuteryje. Spausdinamose nuotraukose gali buti 
nurodoma data ir laikas (zr. „Date & Time Imprint'' (data ir 
laikas ant nuotraukos) p. 61 ). 

1. Pirmasis pazymetas punktas - tai 
datos ir laiko formatas. Jei norite 
pakeisti formatq, naudokite 
mygtukus . Jeigu datos ir 
laiko formatas jums tinka, 
paspauskite mygtukq ► ir 
pereisite prie datos nustatymo 
funkcijos. 

2. Spausdami mygtukus patikslinkite pazymetq 
isrankq. 
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3. Prie kity isranky galite pereiti spausdami mygtukus ^ 

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus tol, kol nustatysite tiksliq datq 
ir laikq. 

5. |ras^ reikiamas datos ir laiko vertes paspauskite mygtukq 

. Atsivers patvirtinimo langas, kuriame reikes 
patvirtinti, kad data ir laikas nustatytas tiksliai. Jeigu 
data ir laikas tikslus, paspauskite mygtukq , kad 
issirinktumete Yes (taip). 

Jeigu data ir laikas nustatyti netiksliai, paspauskite 
mygtukq ^ , kad pazymetumete No (ne), tada 
paspauskite mygtukq . Vel atsivers datos ir laiko 
langas Date & Time (data ir laikas). Kad nustatytumete 
tiksliq datq ir laikq, pakartokite 1-5 veiksmus. 

PATARIMAS: jei veliau datq ir laikq noresite pakeisti, 
galesite tai padaryti pakeisdami datos ir laiko nuostatq 
Date & Time (data ir laikas), esanciq nustatymo meniu 
Setup Menu (nuostaty meniu). Zr. „Date & Time'' (data ir 
laikas) p. 99. 
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7. Atminties korteles (jsigyjama 
atskirai) jdejimas ir formavimas 

Skaitmenineje kameroje yra vidine atmintis, kurioje galima 
laikyti nuotraukas ir vaizdo jrasus. Be to, nuotraukoms ir 
vaizdo jrasams saugoti vietoje jos galite naudoti papildomai 
jsigyjamq atminties kortel^. Daugiau informacijos apie 
tinkamas atminties korteles ieskokite Atmintis p. 181. 

1. Isjunkite kamerq ir 
atidarykite jos sone esantj 
akumuliatoriaus/ atminties 
korteles dangtelj. 

2. Ikiskite atminties kortel^ j 
nedidel^ cingq, esanciq virs 
akumuliatoriaus, rantuotu 
krastu pirmyn, kaip parodyta. 
Patikrinkite, ar atminties 
kortele uzsifiksavo. 

3. Uzdarykite element^/ 
atminties korteles dangtelj ir jjunkite kamerq. 

Kad nesugadintumete korteles ir nuotrauky, pries naudodami 
pirmq kartq atminties kortel^ turite suformuoti taip: 

1. paspauskite mygtukq , tada su mygtuku ► atverkite 
perziuros meniu Playback Menu (perziuros meniu) Q- 

2. Paspauskite mygtukq ^ , kad pazymetumete Delete 
(salinti), tada paspauskite mygtukq , kad atsiverty 
smulkesnis Delete meniu. 

3. Mygtuku ^ pazymekite Format Card (formuoti kortel^) 
ir spauskite mygtukq , kad atsiverty Format Card 
(formuoti kortel^) patvirtinimo langas. 
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4. Spauskite mygtukq , kad pazymetumete Yes (taip), 
tada spauskite mygtukq kortelei suformuoti. 
Kamerai formuojant atminties kortel^ vaizdo ekrane 
matysis uzrasas Formatting Card... (fornnuojanna kortele). 
Kamerai baigus formuoti kortel^ atsivers bendrosios 
informacijos apie vaizdus langas (zr. Bendrosios 
informacijos apie nuotraukas langas p. 72). 

Kad isimtumete atminties kortel^ is kameros, pirmiausia 
kamerq isjunkite. Tada nuimkite akumuliatoriaus/atminties 
korteles dangtelj, spustelekite zemyn virsutinj atminties 
korteles krastq, ir ji is angos issoks. 

PASTABA: visos naujos nuotraukos ir vaizdo jrasai bus 
laikomi naujai jdetoje kameros atminties kortele je. Kad 
pasinaudotumete vidine atmintimi ir perziuretumete joje 
laikomas nuotraukas, atminties kortel^ isimkite. Taip pat 
galite nuotraukas is vidines atmintines perkeiti j atminties 
kortel^ (zr. „Move Images to Card'' (perkeiti vaizdus j 
kortel?) p. 103). 
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8. Programines jrangos jrengimas 



Programine jranga „HP Image Zone'' leidzia perkeiti 
nuotraukas is kameros ir tada jas perziOreti, taisyti, 
spausdinti arba siysti el. pastu. 

Su ja taip pat galite kameroje konfiguruoti HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu). 

PASTABA: jeigu programines jrangos „HP Image Zone'' 
nejrengete, vis tiek galite naudotis kamera, taciau tai 
tures jtakos kai kurioms kameros ypatybems. Daugiau 
a pie tai ska ity kite Kameros naudojimas nejdiegus 
programines jrangos „HP Image Zone'' p. 1 09. 

PASTABA: jeigu atsiranda sunkumy jrengiant programing 
jranga „HP Image Zone" arba ja naudojantis, 
apsilankykite HP pagalbos klientams tinklalapyje 
www.hp.com/ support. 

Operacine sistema „Windows"® 

Kad sekmingai jrengtumete programing jrangq „HP Image 
Zone", kompiuteryje turi buti bent 64 MB operatyviosios 
atminties, operacine sistema „Windows" 2000, XP, 98, 
98 SE arba Me ir narsykles „ Internet Explorer 5.5" 
priedas „Service Pack" 2 arba aukstesne jo versija. 
Rekomenduojama naudoti narsykl^ „ Internet Explorer 6". 
Jeigu kompiuteris atitinka isvardytus reikalavimus, bus jdiegta 
arba visa programines jrangos „HP Image Zone" versija, 
arba versija „HP Image Zone Express". Versijai „HP Image 
Zone Express" trOksta kai kuriy savybiy, kurias suteikia 
issamios versijos jranga. Daugiau apie tai skaitykite 
Programine jranga ,,HP Image Zone'' p. 1 06. 
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1. Uzdarykite visas kompiuteryje veikiancias programas ir 
laikinai isjunkite antivirusin^ programing jrangq. 

2. jdekite prog ra mines jrangos „HP Image Zone'' kompaktinj 
diskq i kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj irvykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus. Jeigu jrengimo langas 
neatsiveria, spustelekite Start (pradeti), paskui Run 
(paleisti), parasykite D:\Setup.exe (raide D zymi 
kompaktiniy disky jrenginj) ir tada spustelekite OK 
(gerai). 

3. Kai prog ra mines jrangos „HP Image Zone'' jrengimas bus 
baigtas, is naujo jjunkite antivirusin^ programing jrangq, 
kuriq isjungete vykdydami 1 veiksmq. 

„Macintosh" kompiuteris 

Kom pi uteri uose „Macintosh" rengiama tik visa programines 
jrangos „HP Image Zone" versija. 

1. Uzdarykite visas kompiuteryje veikiancias programas ir 
laikinai isjunkite antivirusin^ programing jrangq. 

2. j kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite 
programines jrangos „HP Image Zone" kompaktinj diskq. 

3. Darbalaukyje dukart spustelekite CD (kompaktinio disko) 
piktogramq. 

4. Du kartus spustelekite jrengimo programos piktogramq ir 
vykdydami ekrane pateikiamus nurodymus jrenkite 
programing jrangq. 

5. Kai programines jrangos „HP Image Zone" jrengimas bus 
baigtas, is naujo jjunkite antivirusin^ programing jrangq, 
kuriq isjungete vykdydami 1 veiksmq. 
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Naudojimo vadovas kompaktiniame diske 

Sio naudojimo vadovo egzemplioriai skirtingomis kalbomis 
yra programines jrangos „HP Image Zone" kompaktiniame 
diske. Kad perziOretumete naudojimo vadovq, 

1. j kompiuterio kompaktiniy disky jrenginj jdekite 
programines jrangos „HP Image Zone" kompaktinj diskq. 

2. Jei naudojamasi sistema ^Windows'': kompaktinio disko 
jdejimo ekrano pagrindiniame puslapyje spustelekite 
View User's Manual (atverti naudojimo vadovq). 

,,Macintosh'' kompiuteriuose: programines jrangos 
„HP Image Zone" kompaktiniame diske esanciame 
aplanke docs (dokumentai) susiraskite rinkmenq readme 
(skaityti), kad naudojimo vadovq matytumete savo kalba. 

PASTABA: jeigu norite perprasti dazniausiai naudojamas 
kameros funkcijas ir svarbiausias skaitmenines fotografijos 
gudrybes, jrenkite j programing jrangq jtrauktq sqveikinj 
naudojimo vadovq (angly kalba) ir jj paleiskite. 
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Kameros dalys 



Daugiau informacijos apie kameros dalis ieskokite 
puslapiuose, kurie nurodyti skliausteliuose prie dalies 
pavadinimo. 

Kameros virsus 



1 2 




# Pavadinimas 


Aprasymas 


1 Uzrakto 


• Nustato ryskumq ir fotografuoja. 


mygtukas 


• Filmuoja. 


(p. 35, 37) 




Filmavimo 

mygtukas 
(p. 37) 


Pradeda ir baigia filmuoti vaizdq. 
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Uzpakaline kameros dalis ir desinioji 
puse 




4 



# Pavadinimas Aprasymas 

1 Maitinimo • Nuolat sviecia - kamera jjungta. 
indikatorius • Mirksi greitai - kamera issijungia, 

nes issikrov^s akumuliatorius. 

• Letai biyksti - kameros akumuliatorius 
kraunamas per papildomq 

HP kintamosios sroves adapterj. 

• Nedega - kamera isjungta. 

2 ► ON/OFF jungiklis jjungia arba isjungia kamerq. 
(p. 14) 
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# Pavadinimas Aprasymas 



3 Mastelio keitimo * Mastelio mazinimas - 

svirtele (p. 43) fotografuojant objektyvo l^siai 

isstumiami j placiakampio objektyvo 
padetj. 

• III Miniatiuros - veiksena Playback 
(perziura) leidzia perziureti nuotraukas 
ir pirmuosius filmo kadrus, isdestytus 
po devynis ekrane. 

• ^ Mastelio didinimas - fotografuojant 
kamera fiksuoja objektyvq pagal 
teleobjektyvo padetj. 

• % Didinti - esant veiksenai Playback 
(perziura) galima nuotraukq padidinti. 



4 


Rieso dirzelio 
laikiklis (p. 12) 


Leidzia rieso dirzelj privirtinti prie 
kameros. 


5 


Atminties 
indikatorius 


• Grpltni nIvKci — Kninprn irn^o ^llompni<^ 

j vidin^ atmintj arba j jdetq papildomq 
atminties kortel^. 

• Nedega - kamera nieko j atmintj 
neraso. 


6 


Akumuliatoriaus/ 
atminties korteles 
skyriaus dangtelis 
(p. 13) 


Leidzia jstatyti ir isimti baterijas bei 
papildomq atminties kortel^. 


7 


Mygtukas ^ 
(p. 53, 75) 


Leidzia atverti Capture (fiksavimo) ir 
Playback (perziura) meniu, isrinkti jy 
parinktis ir patvirtinti tam tikrus veiksmus 
ekrane. 


8 


Valdiklis © su 

mygtukais 
irO 


Leidzia narsyti po meniu ir ekrane 
esancias nuotraukas. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


9 


Ekranas (p. 38) 


Leidzia kadruoti nuotraukas irfilmo kadrus 
su tiesioginio vaizdo funkcija Live View 
(tiesioginis vaizdas) ir veliau juos 
perziureti naudojantis funkcija Playback 
(perziura); be to, perziureti visus meniu. 


10 s 

HP sparciosios 
paskirstos ir 
spausdinimo 

mygtukas (p. 81 ) 


Ekrane jjungia ir isjungia HP Instant Share 

Menu (sparciosios paskirstos meniu). 


11 


0 Laikmacio 

mygtukas (p. 50) 


Leidzia rinktis nuostatas Normal 
(jprastinis), Self-Timer (su delsa) ir 
Self-Timer - 2 Shots (su delsa - 2 kadrai). 


1 2 MODE (veiksenos) 
mygtukas (p. 48) 


Leidzia pasirinkti isskirtingy fotografavimo 
veikseny. 


13 


^ Biykstes 

mygtukas (p. 45) 


Galite pasirinkti is skirtingy biykstes 
nuostaty. 


14 


Vaizdo ieskiklis 
(p. 35) 


Jame galite matyti kadrq, kurj uzfiksuosite 
savo nuotraukoje ar vaizdo jrase. 
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# Pavadinimas Aprasymas 



15 Vaizdo ieskiklio • tZf" dega raudona sviesa - 

indikatoriai fotografuo jamas vaizdas. 

* Dega zaiia automatinio fokusavimo 
indikatoriaus sviesa - kai kamera 
parengta fotografuoti (uzfiksuota 
automatine ekspozicija ir automatiskai 
nustatomas zidinio nuotolis, biykste 
paruosta), pusiau nuspaudus 
uzrakto mygtukq nuolatos dega 

sio indikatoriaus zaIia sviesa. 
Kai ketinant fotografuoti uzrakto 
mygtukas nuspaudziamas iki galo, 
sis indikatorius jsiziebia ir rodo, 
kad automatine ekspozicija ir 
automatinio zidinio nuotolio nustatymo 
funkcija nustatyta sekmingai. 

* Biyksi zaIia automatinio fokusavimo 
indikatorius sviesa - pusiau arba iki 
galo nuspaudus uzrakto mygtukq 
jspeja, kad yra zidinio nustatymo 
klaida, dar nejkrauta biykste arba 
kamera vis dar apdoroja vaizdq. 

* Biyksi ir F~t], ir automatinio 
fokusavimo indikatorius - jvyko 
klaida, del kurios fotografavimas 
nejmanomas. 
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# Pavadinimas Aprasymas 



16 Tiesioginio • Ekrane jjungia arba isjungia funkcijq 
vaizdo mygtukas Live view (tiesioginis vaizdas). 

(p. 38) • Jeigu ekranas isjungtas, o kamera 

jjungta, leidzia jjungti ekranq. 

• Jeigu ekrane atvertas meniu, leidzia tq 
meniu uzverti. 

1 7 ^] Perziuros • Ekrane jjungia arba isjungia veiksenq 
mygtukas (p. 69) Playback (peziura). 

• Leidzia paleisti demonstracines 
kameros skaidres (zr. p. 33). 
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Kameros priekis, kairioji puse ir apacia 




# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


1 


Mikrofonas 
(p. 36) 


jroso gorso jrasus, kurie pridadami prie 
fotografavimo vaizdy, ir garsin^ vaizdo 
jrasy dalj. 


2 


Delsos 
laikmacio-/ 
fotografavimo 
indikatorius 
(p. 50) 


Biyksi atgalinio skaiciovimo metu 
pries fotografuojant arba filmuojant, 
kai nustatytas Self-Timer (delsos laikmatis) 
arba Self-Timer - 2 shots (delsos laikmatis 
ir 2 kadry veiksena). Taip pat jsiziebia 
filmuojant vaizdq. 


3 


BIykste 
(p. 45) 


Papildomai apsviecia fotografuojamq 
objektq, kad pagerety nuotraukos kokybe. 
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# 


Pavadinimas 


Aprasymas 


4 


<^e^ Maitinimo 
adapterio jungtis 


Leidzia jungti prie l<ameros papildomq 
HP l<intamosios sroves adapterj ir 
naudotis l<amera be al<umuliatoriaus arba 
jl<rauti nil<elio elementus l<ameroje. 


5 


USB jungtis 
(p. 89, 91) 


Leidzia per USB l<abeli jungti l<amerq prie 
l<ompiuterio su USB tvarl<yl<le arba bet 
l<ol<io spausdintuvo su ,,PictBridge" 
technologija. 


6 


Kameros stovo 
jungtis (p. 1 69) 


Leidzia jungti kamerq prie papildomo 
PhotoSmart M" serijos stovo. 


7 


Tril<ojo lizdas 


Galite uzdeti l<amerq ant tril<ojo. 



Kameros busenos 



Jusij) kannera gall veikti esant dviem pagrindinems busenonns, 
leidziancioms atlikti tarn tikras uzduotis. Kiekviena is sly 
bOseny turi atitinkannq nneniu, per kurj galite priderinti 
kameros nuostatas arba atlikti uzduotis esant tai busenai. 
Zr. kitq skyriy, Kameros meniu. 

• Fiksavimas - si busena leidzia fotografuoti ir filmuoti. 
Infornnacijos apie fiksavimo busenq Capture (fiksavimas) 
ieskokite Skyrius 2, Fotografavimas ir filmavimas, 
prasideda p. 35. 

• Perziura - leidzia perziureti nuotraukas ir jrasytus 
vaizdus. Informacijos apie busenq Playback (perziura) 
zr. Skyrius 3, Nuotrauki^ ir vaizdo jrasi^ perziura, 
prasideda p. 69. 
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Kameros meniu 



Jusy kamera turi penkis meniu, kurie iskviesti pasirodo 
kameros nugareleje esanciame ekrane. 

Tiems meniu atverti spauskite mygtukq , tada su 
mygtukais 4 ► galesite atverti reikiamq meniu. Kad 
isrinktumete meniu parinktj, pazymekite jq mygtukais 
tada spauskite mygtukq meniu parinkties smulkesniam 
meniu atverti ir nuostatoms pakeisti. 

PATARIMAS: Capture (fiksavimas) ir Setup (nuostata) meniu 
galite pakeisti nuostatas - pazymekite meniu parinktj ir 
spausdami mygtukus pakeisite reikiamq nuostatq. 

Iseiti is meniu galite keliais budais: 

• Spauskite Live View (tiesioginis vaizdas) arba 
Playback (perziura) Q mygtukq. 

• Spaudydami mygtukus narsykite ekrano virsuje 
matomus meniu skirtukus. Paskui mygtukais 4 ^ galesite 
pasirinkti kitq meniu arba paspaud^ mygtukq iseiti is 
meniu ir grjzti j Live View (tiesioginis vaizdas) arba 
Playback (perziura) busenq. 

• Spaudydami mygtukus susiraskite meniu parinktj 
^ EXIT (iseiti) ir paspauskite mygtukq 

Capture Menu (fiksavimo meniu) 

leidzia nustatyti fotografavimo 
nuostatas, kaip antai: vaizdo 
kokyb^, specialy apsvietimq ir 
ekspozicijq, ISO jautrumq, spalvos 
ir datos bei laiko rodymo funkcijq 
nuotraukose. Informacijos apie sio 
meniu naudojimq ieskokite ^Capture Menu'' (fiksavimo 
meniu) naudojimas p. 53. 
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Q E < [Zl ^ £^ © ™ 

HP Instant Share Menu 




Playback Menu (perziuros meniu) 
Q leidzia pasalinti raudony 
akiy efektq su biykste darytose 
nuotraukose, pasukti nuotraukas, 
papildyti jas garsu ir salinti 
nuotraukas is vidines atminties 
arba papildomos atminties korteles. 
Informacijos apie sio meniu naudojimq ieskokite ^Playback 
Menu'' (perziuros meniu) naudojimas p. 75. 

HP Instant Share Menu (sparciosios 
paskirstos meniu) |^ leidzia 
pasirinkti, kurias nuotraukas siysti 
i spausdintuvq, kurias el. pastu 
ar kitokiais prijungties budais. 
Informacijos apie sio meniu 
naudojimq ieskokite „HP Instant 
Share Menu'' (sparciosios paskirstos meniu) naudojimas 
p. 82. 

PASTABA: jei reikia per HP Instant Share Menu (sparciosios 
paskirtos meniu) 13 siysti nuotraukas ne j spausdintuvq, 
o kitiems adresatams (pvz., el. pastu arba kitokiu 
prijungties budu), pirmiausia turite nustatyti meniu. 
Zr. Prijungties adresati^ nustatymas kameroje p. 84. 

Setup Menu ^ (nuostaty meniu) 
leidzia pakeisti sqrankos nuostatas, 
kaip antai: rodymo ryskj, datq ir 
laikq, kalbq, rodymo per televizoriy 
funkcijq ir kt. Cia taip pat galima 
vaizdus is vidines atminties perkeiti 
i papildomq atminties kortel^. 
Informacijos apie sio meniu naudojimq ieskokite Skyrius 6, 
Nuostati^ meniu naudojimas, prasideda p. 95. 



O E El © Mcn 

^ Setup Menu 

EH 
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J 



Help Menu (pagalbos meniu) Q 
pateikia naudingos informacijos ir 
patarimy tokiomis temomis, kaip 
antai: elementy eksploatavimo 
trukme, kameros mygtukai, garso 
jrasymas, nuotrauky perziura ir kt. 
Jei neturite po ranka naudojimo ■i.^-i— 
vadovo, naudokites siuo meniu. 

Kameros bOsenos langas 

Jeigu paspaudziami veiksenos Flash 
(biykste) ^, MODE (veiksena) arba 
Timer 0 (laikmatis) mygtukai, 
kelioms sekundems vaizdo ekrane 
pateikiama busenos informacija, 
nesvarbu, or kamera veikia esant 
veiksenai Playback (perziura) Q/ 
or isrinktas koks nors meniu. 

Lango virsuje rodomas pasirinktos nuostatos pavadinimas. 
Po ja pateikiamos biykstes, fotografavimo rezimo ir 
laikmacio nuostaty piktogramos, o kq tik paspausto mygtuko 
piktograma buna ryskesne. Lango apacioje rodoma, 
ar jdeta atminties kortele (pazymeta piktograma (sd\ ), 
cia yra issikraunancio akumuliatoriaus indikatorius 
(zr. Maitinimo indikatoriai p. 1 63), likusiy nuotrauky skaicius 
ir vaizdo kokybes nuostata Image Quality (vaizdo kokybe) 
(pavyzdyje pazymeta 5MP). 



1 AUTO FLASH 


la ^ 


0 




12 




5MP 
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PASTABA: busenos langas nerodomas kiekvienq kartq 
nustacius busenq Live View (tiesioginis vaizdas), isskyrus 
atvejus, kai rodomas ir meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu). Taciau ekrane Live View (tiesioginis vaizdas) 
rodomos naujo biykstes ir fotografavimo rezimo 
piktogramos arba uzdelsimo ir greitosios eigos nuostata. 

Ankstesniy nuostaty atstatymas 

Pakeistos biykstes, fotografavimo rezimo ir delsos arba 
greitojo veikimo nuostatos, taip pat tam tikros Capture Menu 
(fiksavimo meniu) nuostatos atkuriamos pagal jy 
numatytqsias vertes isjungus kamerq. Taciau jeigu 
isjungdami kamerq palaikysite mygtukq nuspaud^, 
atkursite nuostatos, kurias nustatete paskutinj kartq jjung^ 
kamerq. Tada lange Live View (tiesioginis vaizdas) pasirodys 
atkurty nuostaty piktogramos. 

Kameros demonstraciniy skaidriy 
perziOra 

Kameroje yra skaidriy su jos pagrindinemis funkcijomis 
rinkinys. Galite tq rinkinj bet kada paleisti - nuspauskite 
ir apie tris sekundes palaikykite Playback (perziura) Q 
mygtukq. Pries pradedant skaidriy perziurq vazdo ekranas 
turmpam uztems. Skaidriy perziurq bet kada galite nutaukti 
paspaud^ mygtukq . 
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2 Fotografavimas ir 
filmavimas 



Fotografavimas 

Kad ir kas rodoma kameros ekrane, fotografuoti go lite 
beveik visada, kai kamera jjungta. Pavyzdziui, jeigu 
paspaudus uzrakto mygtukq rodomas koks nors meniu, 
meniu bus atsauktas ir kamera nufotografuos vaizdq. 
Fotografavimas. 

1. Nustatykite kamerq j tokiq padetj, 
kad jos vaizdo ieskiklio remelyje 
matytumete tai, kq norite 
nufotografuoti. 

2. Tvirtai laikykite kamerq ir pusiau 
nuspauskite jos virsuje esantj 
uzrakto mygtukq. Kamera 
ismatuos ir uzfiksuos zidinio nuotolj ir ekspozicijq. 
Uzfiksavus zidinio nuotolj fokusavimo skliausteliai vaizdo 
ekrane taps zaii (smulkesnes informacijos ieskokite 
Optimalaus zidinio nuotolio nustatymas p. 40). 

3. Kad nufotografuotumete, paspauskite uzrakto mygtukq. 
Nufotografavus pasigirs garsinis signalas. 

PATARIAAAS: kai spaudziate uzrakto mygtukq, laikykite 
kamerq abiem rankomis, kad ji maziau judety. 
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Nufotografavus ekrane keletq sekundziy rodoma padaryta 
nuotrauka. Tai vadinama momentine perziura. Momentines 
perziuros metu rodomq vaizdo jrasq galite pasalinti 
paspaud^ mygtukq i ir isrink^ punktq This Image 
(si nuotrauka), esantj smulkesniame Delete (salinti) meniu. 

Esant veiksenai Playback (peziura) galite perziureti ir 
darytas nuotraukas. Zr. ^Playback'' (perziura) naudojimas 
p. 69. 

Garso jrasy pridejimas prie nuotrauky 

Yra du budai garso jrasui prie nuotraukos prideti. 

• Galima fotografuojant jrasyti garsq; kaip tai padaryti, 
paaiskinta siame skyriuje. Jeigu nustatyta Self-Timer 
(laikmacio delsa), siuo budu naudotis negalesite. 

• Garso jrasq prie nuotraukos pridekite veliau 
arba pakeiskite garso jrasq, kuris buvo jrasytas, 

kai fotografavote. Kaip tai padaryti, ska ity kite ^Record 
Audio'' (jrasyti garsq) p. 80. 

Garso j rosy mas fotografuojant. 

1. Jeigu fotografuodami nuspaudete uzrakto mygtukq, 
laikykite jj nuspaustq ir toliau, kad jrasytumete garsq. 
jrasymo metu ekrane rodoma mikrofono piktograma 
^ ir garso jraso trukmes skaitiklis. 

2. Kad garso jrasymq sustabdytumete, atleiskite uzrakto 
mygtukq; kitaip garso jrasymas t^sis tol, kol kameros 
atmintineje pritruks vietos. Kamera visus garso jrasus, 
trunkancius trumpiau kaip 2 sekundes, pasalins. 

Pasalinti arba jrasyti naujq garso jrasq galite per meniu 
Playback (perziura) parinktimi Record Audio (garso 
jrasymas). Zr. ^Record Audio'' (jrasyti garsq) p. 80. 
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Kad perklausytumete nuotraukoms priskirtus garso jrasus, 
perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite programing jfcingci 
„HP Image Zone''. Jeigu turite „HP Photosmart f\A" serijos 
stovq, galite per kameros stovq prijung^ kamerq prie 
televizoriaus perziureti garso jrasy jvestis. Nurodymy, 
kaip tai padaryti, ieskokite stovo naudojimo vadove. 

Filmavimas 

PASTABA: filmuojant vaizdo jrasus vaizdo mastelio keisti 
negalima. 

1. Sukadruokite filmuojamq objektq vaizdo ieskiklyje. 

2. Filmavimui pradeti paspauskite ir 
atleiskite kameros virsuje esantj 
Video (filmavimo) mygtukq. 
Jeigu jjungtas Live View 
(tiesioginis vaizdas), ekrane 
pasirodo vaizdo piktograma 
t!J , uzrasas REC, vaizdo 
jrasymo trukmes skaitiklis ir pranesimas, nurodantis, kaip 
baigti vaizdo jrasymq. Vaizdo ieskiklio indikatorius 
kameros uzpakalyje ir laikmacio delsos/filmavimo 
indikatorius kameros priekyje svies raudonai. 

3. Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite ir atleiskite 
Video (filmavimas) mygtukq; kitaip filmavimas truks 
tol, kol uzteks kameros atminties. 

Kai baigsis filmavimas, ekrane kelioms sekundems atsiras 
paskutinis vaizdo jraso kadras. Tai vadinama momentine 
perziura. Momentines perziuros metu rodomq vaizdo jrasq 
galite pasalinti paspaud^ mygtukq i ir isrink^ punktq This 
Image (si nuotrauka), esantj smulkesniame Delete (salinti) 
meniu. 
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PATARIMAS: vaizdo jrasas yra su garsu. Jei norite 

perklausyti garsin^ vaizdo jrasy dalj, perkelkite juos j 
kompiuterj ir naudokites programine jranga „HP Image 
Zone''. Jei turite „HP Photosmart t\A" serijos stovq, galite 
per kameros stovq prijung^ kamerq prie televizoriaus 
vaizdo jrasij) garsin^ dalj perziureti. Nurodymy, kaip tai 
padaryti, ieskokite stovo naudojimo vadove. 



Funkcijos „Live View'' (tiesioginis 



Kameros ekrane naudodamiesi funkcija Live View (tiesioginis 
vaizdas) galite kadruoti nuotraukas ir vaizdo jrasus. Kad 
jjungtumete funkcijq Live View (tiesioginis vaizdas) per meniu 
arba kai isjungtas ekranas, paspauskite tiesioginio vaizdo 
mygtukq Funkcijai Live View (tiesioginis vaizdas) 
isjungti dar kartq paspauskite Live View (tiesioginis vaizdas) 
mygtukq . 

PATARIMAS: naudojant funkcijq Live View (tiesioginis 
vaizdas) greiciau issenka elementai. Maitinimo 
akumuliatoriaus energijai taupyti naudokite vaizdo 
ieskiklj. 

Toliau pateiktoje lenteleje aprasyta jvairi Live View 
(tiesioginio vaizdo) ekrane rodoma informacija, kai 
nustatytos numatytosios kameros nuostatos ir j kamerq jdeta 
atskirai jsigyjama atminties kortele. Jeigu pakeisite kurias 
nors kitas kameros nuostatos, atitinkamos piktogramos taip 
pat bus rodomos Live View (tiesioginio vaizdo) ekrane. 
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# 


Piktograma 


Aprasymas 


1 




Maitinimo, pvz., issikraunancio akumuliatoriaus 
busenos, indikatorius (zr. Maitinimo indikatoriai 
p. 163) 


2 


(sd} 


Parodo, kad kameroje yra atminties kortele. 


3 


12 


Likusiy nuotrauky skaicius (tikrasis skaicius 
priklauso nuo esamy nuostaty Image Quality 

(vaizdo kokybe) ir atmintyje likusios vietos) 


4 


5MP 


Image Quality (vaizdo kokybe) nuostata 
(numatytoji - 5 MP) 


5 


EJ 


Fokusavimo skliausteliai (skaitykite kitq skyriy 
Kameros fokusavimas) 
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Kameros fokusavimas 

Fokusavimo skliausteliai Live View (tiesioginio vaizdo) lange 
rodo esamos nuotraukos arba filmavimo kadro fokusavimo 
sritj. Kai fotografuodami pusiau nuspaudziate Shutter 
(uzrakto) mygtukq, kamera automatiskai matuoja ir fiksuoja 
zidinio nuotolj ir ekspozicijq fokusavimo srityje. Kamerai 
nustacius ir uzfiksavus zidinio nuotolj ir ekspozicijq 
fokusavimo skliausteliai Live View (tiesioginio vaizdo) lange 
tampa zaiios spalvos. Tai vadinama automatiniu fokusavimu. 

Optimalaus zidinio nuotolio 
nustatymas 

Jeigu nustatyta ne veiksena Macro ^ (fotografavimas 
stambiu planu) (zr. Fotografavimo rezimi^ naudojimas 

p. 48), o kokia nors kita, kamera bandys automatiskai 
nustatyti zidinio nuotolj nuo 50 cm (20 coliy) iki begalybes. 
Taciau jeigu kamerai veikiant tokiomis fotografavimo 
veiksenomis nustatyti zidinio nuotolio nepavyks, atsitiks 
vienas is tokiy dalyky. 

• Automatinio fokusavimo vaizdo ieskiklio indikatorius 
biykses zaiia sviesa, fokusavimo skliausteliai Live View 
(tiesioginio vaizdo) lange taps raudoni. Iki galo 
nuspaudus Shutter (uzrakto) mygtukq kamera 
fotografuos, bet nuotraukos gali boti neryskios. 
Kad galetumete fokusuoti nuotraukq, atleiskite Shutter 
(uzrakto) mygtukq, is naujo kadruokite nuotraukos objektq 
ir dar kartq pusiau nuspauskite Shutter (uzrakto) mygtukq. 
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Jeigu po kelii^ bandy mi^ automatinio fokusavimo 

vaizdo ieskiklio indikatorius toliau biyksi zaiia sviesa, 
o fokusavimo skliausteliai vis dar raudoni, gali buti, kad 
fokusavimo srityje nepakankamas vaizdo kontrastas arba 
apsvietimas. Tada ismeginkite budq Focus Lock (zidinio 
fiksavimas): fokusuokite panasiu atstumu nutolusj 
kontrastingesnj arba ryskesnj objektq, tada neatleisdami 
Shutter (uzrakto) mygtuko nukreipkite kamerq j objektq, 
kurj norite nufotografuoti (zr. Fokusavimo uzrakto 
naudojimas p. 42). Arba, jeigu jmanoma, tiesiog 
sudarykite geresnj apsvietimq. 

• Automatinio fokusavimo vaizdo ieskiklis biykcios zaIia 
sviesa, fokusavimo skliausteliai taps raudoni. Live View 
(tiesioginio vaizdo) lange mirges stambaus piano Macro 
fli piktograma. Tokiu atveju kamera nustato, kad objektas 
yra arciau. Kamera vis tiek nufotografuos vaizdq, taciau 
nuotrauka gali buti neryski. Kad nuotraukq fokusuotumete, 
atsitraukite nuo fotografuojamo objekto arba nustatykite 
fotografavimo stambiu planu rezimq Macro ^ 
(zr. Fotografavimo rezimi^ naudojimas p. 48). 

Jeigu nustatytas fotografavimo stambiu planu rezimas 
Macro o kamera vis dar negali nustatyti zidinio 
nuotolio, tiesiogines perziuros lange pasirodys mirkciojanti 
rezimo Macro ^ piktograma ir pranesimas apie klaidq, 
o fokusavimo skliausteliai taps raudoni. Biykcios ir abudu 
vaizdo ieskiklio indikatoriai. Tokiais atvejais kamera 
nefotografuos. 

Jeigu nuotraukos objekto nera Macro ^ srityje (10-80 cm), 
atsitraukite, prieikite arciau prie objekto arba nustatykite kitq 
kameros rezimq, ne Macro ^ (zr. Fotografavimo rezimi^ 
naudojimas p. 48). 
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Jeigu fokusavimo zonoje nepakanka sviesos arba kontrasto, 
pasinaudokite Focus Lock (fokusavimo uzraktu) (zr. kitq 
skirsnj Fokusavimo uzrakto naudojimas), arba tiesiog 
jjunkite papildomq apsvietimq (jeigu tai jmanoma). 

Fokusavimo uzrakto naudojimas 

Funkcija Focus Lock (fokusavimo uzraktas) suteikia galimyb^ 
fokusuoti ne kadro viduryje esantj objektq arba fotografuoti 
judancius objektus is anksto nusitaikius j numatomo veiksmo 
vietq. Funkcija Focus Lock (fokusavimo uzraktas) gali padeti 
ir fokusuojant prastai apsviestq arba nekontrastingq scenq. 

1. Kadruokite fotografuojamq 
objektq taip, kad jis boty 
fokusavimo skliausteliuose. 

2. Kad uzfiksuotumete zidinio 
nuotolj ir ekspozicijq, pusiau 
nuspauskite Shutter (uzraktas) 
mygtukq. 

3. Jeigu is naujo kadruojate objektq 
arba reguliuojate jo padetj, 
la iky kite Shutter (uzraktas) 
mygtukq pusiau nuspaustq. 

4. Kad nufotografuotumete, iki galo 
nuspauskite Shutter (uzraktas) 
mygtukq. 




42 „HP PhotoSmart" M415 naudojimo vadovas 



Mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas 

Kuo labiau pritrauksite fotografuojamq objektq, tuo labiau 
bus jauciami net ir nezymus kameros judesiai. Tai vadinama 
kameros virpejimu. Todel, ypac kai naudojate didziausiq 
didinimq (3x), reikia stabiliai laikyti kamerq, kad vaizdas 
buty ryskus. Jeigu lange Live View (tiesioginis vaizdas) 
pasirodo virpancios rankos piktograma ff , kamerq reikia 
laikyti tvirciau, pvz., arciau sav^s, atremti j nejudantj 
objektq, padeti ant trikojo arba kito stabilaus pavirsiaus, 
kitaip vaizdas bus neryskus. 

Optinio mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas 

Optinis mastelio keitimas veikia panasiai kaip ir 
tradiciniuose neskaitmeniniuose fotoaparatuose, kur l^siai 
judedami kameroje priartina objekto vaizdq. 

Jeigu norite nustatyti objektyvo l^sj j 
placiakampio objektyvo (Ix) arba 
teleobjektyvo padetj (3x), spauskite Zoom 
lever (mastelio keitimo svirteles) Zoom Out 
(mastelio mazinimo) arba Zoom In 
(mastelio didinimo)^ mygtukq. 

PASTABA: filmuojant vaizdo jrasus vaizdo mastelio keisti 
optiniu budu negalima. 
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Skaitmeninio mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas 

Skirtingai nuo optinio mastelio keitimo, keiciant mastelj 
skaitmeniniu budu l^siai nejuda. Kamera is tikryjy „apkarpo'' 
vaizdq, kad objektas nuotraukoje atrodyty nuo 1,05 iki 6 
karty didesnis. 

1. Jeigu norite vaizdq maksimaliai optiskai padidinti, 
paspauskite Zoom lever (mastelio keitimo svirteles) 
Zoom In (mastelio didinimo) mygtukq ^, paskui atleiskite. 

2. Dar kartq paspauskite Zoom In 
(mastelio didinimo) mygtukq ^ ir 
la iky kite tol, kol vaizdas ekrane 
bus norimo dydzio. 
Fotografuojamq vaizdq apjuosia 
geltonas remelis ir vaizdas siame 
remelyje padidinamas. 
Ekrano desineje rodoma skyra tuo mazesne, kuo arciau 
skaitmeniniu budu pritraukiamas vaizdas. Pavyzdziui, 
vietoj 5MP pasirodo 4,3MP - tai reiskia, kad vaizdas 
buvo sumazintas iki 4,3 megapikseliy. 

3. Nustat^ reikiamq vaizdo dydj pusiau nuspauskite Shutter 
(uzraktas) mygtukq, kad uzfiksuotumete zidinio nuotolj ir 
ekspozicijq, tada spauskite jj iki galo, kad 

n ufotog raf uotu mete. 

Jeigu norite isjungti skaitmeninio mastelio keitimo funkcijq ir 
grqzinti optinio mastelio keitimo funkcijq, spauskite Zoom 
lever (mastelio keitimo svirteles) Zoom Out (mastelio 
mazinimo) funkcijos mygtukq, kol skaitmeninio mastelio 
keitimo funkcija issijungs. Atleiskite Zoom Out (mastelio 
mazinimo) mygtukq ir vel paspauskite. 
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PASTABA: Filmuojant vaizdo jrasus skaitmeninio didinimo 
funkcija neveikia. 

PASTABA: Del skaitmeninio vaizdo mastelio keitimo prasteja 
nuotraukos skyra, todel tokiose nuotraukose vaizdo taskai 
buna ryskesni negu tose, kurios fotografuotos reguliuojant 
vaizdo mastelj optiniu budu. Jei ketinate siysti nuotraukq 
el. pastu arba jdeti j interneto svetain^, prastesne skyra 
tikriausiai nebus pastebima, taciau jeigu butina auksta 
kokybe (pavyzdziui, ketinant spausdinti), skaitmeniniu 
budu mastelio geriau nekeiskite. Be to, kad keiciant 
mastelj skaitmeniniu budu kamera buty stabilesne, 
rekomenduojame naudoti trikojj. 

Biykstes nustatymas 

Su Flash (biykstes) mygtuku ^ galite isrinkti kuriq nors 
biykstes nuostatq. Jeigu norite keisti biykstes nuostatas, 
spauskite Flash (biykstes) mygtukq ^ tol, kol ekrane 
pasirodys norima nuostata. Toliau pateikiamoje lenteleje 
aprasytos visos kameros biykstes nuostatos. 



Nustatymas Aprasymas 

„Auto Flash" Kamera ismatuoja apsvietimq ir, jei reikia, naudoja 
(automatine blykst^. 
biykste) 



„Red-Eye" Kamera ismatuoja apsvietimo iygj ir, jeigu reikia, 
(raudoni^ akiy jjungia blykst^ su raudony akiy efekto mazinimo 
efektas) funkcija (raudony akiy efekto mazinimo funkcijos 
^. aprasymo ieskokite „Red-Eye" (raudoni^ akii^ 

efektas) p. 47). 
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Nustatymas Aprasymas 



„Flash On" Kamera visada naudos blykst^. Jeigu sviesa 

(biykste sklinda is uz objekto, galite pasirinkti sj rezimq, 

jjungta) kad sustiprintumete apsvietimq is priekio. 

# Tai vadinama ,,papildoma biykste''. 



® 



^,Flash Off" Kamera nenaudos biykstes nepriklausomai nuo 
(biykste apsvietimo sqlygy. Naudokite sj nustatymq 
isjungta) noredami nufotografuoti prastai apsviestus 

objektus, kurie yra uz biykstes ribos. Naudojantis 
sia nuostata gali pailgeti ekspozicija, todel, kad 
del kameros virpejimo nesumazety nuotrauky 
ryskumas, reikety naudoti trikojj. 

„Night" Jeigu reikes apsviesti objektus pirmame plane 
(naktine (raudony akiy efekto mazinimo funkcijos aprasymo 
biykste) ieskokite „Red-Eye" (raudoni^ akiy efektas) p. 47), 
m\ kamera naudos blykst^ su raudony akiy efekto 

w sumazinimo funkcija. Kad sutelkty apsvietimq j 

fonq, kamera t^sia ekspozicijq, lyg biykste nebuty 
naudojama. Naudojantis sia nuostata gali pailgeti 
ekspozicija, todel reikety naudoti trikojj arba 
pastatyti kamerq ant nejudraus pavirsiaus, kad 
ji nevirpety. 
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Jei pasirinkta kuri nors kita, o ne numatytoji nuostata Auto 
Flash (automatine biykste), lange Live View (tiesioginis 
vaizdas) matysis jos piktograma (parodyta pirmiau 
pateiktoje lenteleje). Naujoji nuostata galios tol, kol nebus 
pakeista, arba kol nebus isjungta kamera. Isjungus kamerq 
atkuriama numatytoji nuostata Auto Flash (automatine 
biykste). 

PASTABA: biykste neveikia Fast Shot (spartusis 

fotografavimas) rezimu; ji neveikia ir vaizdo jrasymo 
rezimu. 

PATARIMAS: jeigu norite atkurti tq biykstes nuostatq, kuri 
buvo taikoma pries paskutinj kartq isjungiant kamerq, 
jjunkite jq ir palaikykite paspaustq mygtukq 

„Red-Eye'' (raudoni^ akii^ efektas) 

Raudony akiy efektq paprastai sukelia biykstes sviesa, 
atsispindinti nuo fotografuojamo objekto akiy, todel 
zmogaus akys nuotraukoje kartais buna raudonos, o gyvuno 
- zaiios arba baltos. Kai nustatote blykst^ su raudony akiy 
efekto pasalinimo funkcija, kamera pries jsijungiant 
pagrindinei biykstei skubiai kelis kartus papildomai 
apsviecia fotografuojamq subjektq, kad susitraukty jo 
vyzdziai, ir raudony akiy efektas nebuty toks pastebimas. 
Kai nustatymo raudony akiy efekto mazinimas yra 
jjungtas, kamera fotografuoja ilgiau, nes uzrakto veikimas 
atidedamas del papildomy blyksniy. Todel fotografuoja mi 
subjektai turety palaukti papildomy biyksniy. 

PATARIAAAS: galima raudony akiy efektq pasalinti ir is 
nuotrauky. Zr. ^Remove Red Eyes'' (pasalinti raudoni^ 
akii^ efektq) p. 78. 
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Fotografavimo rezimy naudojimas 

Fotografavimo rezimai yra is anksto nustatyti kameros 
nustatymai, optimizuoti fotografuoti tarn tikrus scenes 
tipus ir skirti pagerinti nuotrauky kokyb^. Kiekviename 
fotografavimo rezime kamera parenka geriausius 
nustatymus, pavyzdziui, ISO jautrumq, diafragmq (F) ir 
ekspozicijq, optimizuodanna juos pagal fotografuojamq 
scenq ar situacijq. 

Jei norite pakeisti fotografavimo rezimq, spauskite kameros 
virsuje esantj rezimo mygtukq MODE (rezimas), kol ekrane 
pasirodys norimo fotografavimo rezimo vaizdas. Zemiau 
pateiktoje lenteleje yra aprasyti visi fotografavimo rezimy 
nustatymai. 

Nustatymas Aprasymas 

Auto Kai reikia skubiai fotografuoti, o neturite laiko 

(automatinis) pasirinkti specializuotq fotografavimo rezimq, 
rezimas naudokites Auto Mode (automatinis rezimas). 

Auto Mode (automatinis rezimas) puikiai tinka 
fotografuoti jprastinemis sqlygomis. Kamera 
automatiskai pasirenka scenai tinkamiausiq 
diafragmq (F) ir islaikymq. 

Rezimu Macro naudokites stambiu planu 
fotografuoti objektams, esantiems ne toliau 
kaip 80 cm (20 coliy). Siuo rezimu galimas 
automatinis 10-80 cm (4-32 coliy) zidinio 
nuotolio nustatymas; nenustaciusi zidinio 
nuotolio kamera nefotografuos (zr. Kameros 
fokusavimas p. 40). 

Rekomenduojama nesinaudoti didinimo funkcija 
Macro ^ fotografavimo rezimu. 



Macro 
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Nustatymas Aprasymas 



„Fast Shot" Rezimu Fast Shot (spartusis fotografavimas) 
(spartusis naudokites, kai yra geras apsvietimas, 
fotografavimas) o fotografuojamas objektas ne per arti. Kamera 
^/~o} naudoja ne automatinj, o fiksuotq fokusavimq, 

todel galite fotografuoti labai greitai. 

Veiksmo fotografavimo rezimu Action (veiksmas) 
naudokites sporto jvykiams, vaziuojantiems 
automobiliams arba kitokioms scenoms fiksuoti, 
kai reikia sustabdyti judesj. Kad kokybiskiau 
uzfiksuoty sparciai judancius objektus, kamera 
parenka trumpesnius islaikymo ir didesnio ISO 
jautrumo nustatymus. 

Portreto rezimq Portrait (portretas) pasirinkite 
nuotraukoms, kuriy pagrindinis objektas - vienas 
arba keli zmones. Kamera naudoja mazesnj 
diafragmos skaiciy (F), su mazesniu ryskumu, 
kad isgautumete naturalesn^ nuotraukq. 

Peizazo rezimu Landscape (peizazas)naudokites 
fiksuodami placius vaizdus, pavyzdziui, kalnus 
arba miesto vaizdus, kai turi buti sufokusuotas 
ir pirmasis, ir antrasis pianos. Kamera derino 
didesnio skaiciaus diafragmq (F), kad buty 
didesne ryskumo zona ir kad buty gyvesnis 
efektas. 



^Action" 
(veiksmas) 



^Portrait" 
(portretas) 



.^Landscape" 
(peizazas) 

/A 



„Beach & Rezimu Beach & Snow (papludimys ir sniegas) 

Snow" naudokites, jei reikia fiksuoti itin gerai apsviestas 

(papludimys ir scenas atvirame ore ir subalansuoti rysky 

sniegas) apsvietimq. 
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Jei pasirinktas kuris nors kitas, o ne numatytasis automatinis 
fotografavimo rezimas Auto Mode (automatinis rezimas), 
lange Live View (tiesioginis vaizdas) matysis jo piktograma. 
Naujoji nuostata galios tol, kol nebus pakeista, arba kol 
nebus isjungta kamera. Kamerq isjungus atkuriamas 
numatytasis automatinis fotografavimo rezimas Auto Mode 
(automatinis rezimas). 

PASTABA: fotografavimo rezimas netaikomas filmuojant. 

PATARIMAS: jeigu norite atkurti tq fotografavimo rezimo 
nuostatq, kuri buvo taikoma pries paskutinj kartq 
isjungiant kamerq, jjunkite jq ir palaikykite paspaustq 
mygtukq ^ . 

„ Self-Timer" (uzdelsimo) 
nustatymy naudojimas 

1. Uzdekite kamerq ant trikojo ar nejudancio pavirsiaus. 

2. Spauskite laikmacio Timer (laikmatis) 0 mygtukq tol, 
kol ekrane pasirodys Self-Timer (uzdelsimas) 0 arba 
Self-Timer - 2 Shots (uzdelsimas - 2 kadrai) Cii • 
Uzdelsimo nustatymo piktograma pasirodys lange 
Live View (tiesioginis vaizdas). 

3. Kadruokite objektq vaizdo ieskiklyje arba lange Live 
View (tiesioginis vaizdas). (Zr. Funkcijos „Live View'' 
(tiesioginis vaizdas) naudojimas p. 38.) 

4. Tolesni veiksmai priklauso nuo to, jq rengiates daryti - 
fotografuoti ar filmuoti. 
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Fotografavimas 

a. Pusiau nuspauskite Shutter (uzraktas) mygtukq. 
Kamera ismatuos ir uzfiksuos zidinio nuotolj ir 
ekspozicijq. Sias reiksmes kamera saugos, kol 
nufotografuos vaizdq. 

b. Iki galo nuspauskite mygtukq Shutter (uzraktas). 
Jeigu jjungtas rezimas Live View (tiesioginis vaizdas), 
vaizdo ekrane pasirodys skaitiklis, atbuline tvarka 
atskaitantis 10 sekundziy. Pries fotografuojant 
uzdeisi mo/ vaizdo indikatorius kameros priekyje mirksi 
10 sekundziy. Jei nustatete uzdelsimo ir dviejy kadry 
rezimq Self-Timer - 2 Shots (uzdelsimas - 2 kadrai), 
nufotografavus pirmq nuotraukq uzdelsimo/filmavimo 
indikatorius biykses keliomis sekundemis ilgiau, kol bus 
nufotografuota antra nuotrauka. 

PATARIAAAS: jeigu Shutter (uzraktas) mygtukq nuspausite 
iskart iki galo, kamera zidinio nuotolj ir ekspozicijq 
nustatys pries pasibaigiant 10 sekundziy atskaitai. 
Si funkcija naudinga, kai vienas ar keli objektai 
atsiranda kameros vaizdo lauke per 1 0-sekundziy. 

PATARIMAS: nustacius uzdelsimo funkcijq su nuotrauka 
garso jrasyti negalesite, taciau garso jrasq bus galima 
prideti veliau (zr. ^Record Audio'' (jrasyti gorsq) p. 80). 



Fotog rafa vi mas i r f i I mavi mas 5 1 



Filmavimas 



Jeigu norite pradeti filmuoti, paspauskite Video 
(filmavimas) mygtukq 'n!? if atleiskite. Jeigu jjungtas 
rezimas Live View (tiesioginis vaizdas), vaizdo ekrane 
pasirodys skaitiklis, atbuline tvarka atskaitantis 
10 sekundziy. Pries filmuojant uzdelsimo/ vaizdo 
indikatorius kameros priekyje mirksi 10 sekundziy. 

Filmavimui sustabdyti dar kartq paspauskite Video 
(filmavimas) mygtukq tZf"; kitaip filmavimas truks tol, 
kol kameroje bus laisvos atminties. 

PASTABA: esant bet kuriai nuostatai - „Self-Timer'' (su delsa) 
arba „Self-Timer - 2 Shots'' (su delsa - 2 kadrai) - 

pasibaigus 10 sekundziy atskaitai jrasomas tik vienas 
vaizdo i rasas. 

Kai vaizdas nufotografuojamas arba nufilmuojamas, 
uzdelsimo nuostata pakeiciama numatytqja nuostata 
Normal. 

PATARIMAS: jeigu fotografuojate esant prastam apsvietimui, 
naudojantis uzdelsimo nuostata nuotrauky kokyb^ 
galima pagerinti. Pastatykite kamerq ant tvirto pagrindo, 
pavyzdziui, ant trikojo, ir nuotraukq kadruokite. Tada 
atsargiai iki galo nuspauskite Shutter (uzraktas) mygtukq 
ir atitraukite rankq nuo kameros. Kamera vaizdq 
nufotografuos ne jums nuspaudus mygtukq Shutter 
(uzraktas), o 1 0 sekundziy veliau. Taip isvengsite 
galimybes fotografuojant sujudinti kamerq. 

PATARIMAS: kad atkurtumete tokiq uzlaikymo rezimo 
nuostatq, kuris buvo naudojamas pries paskutinj kartq 
isjungiant kamerq, jq vel jjung^ palaikykite nuspaud^ 
mygtukq ^ . 
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„Capture Menu'' (fiksavimo 
meniu) naudojimas 

Capture Menu (fiksavimo meniu) leidzia reguliuoti jvairias 
kameros nuostatas, susijusias su nuotrauky ir vaizdo jrasy 
savybemis. 

1. Jeigu norite atverti meniu Capture Menu (fiksavimo 
meniu), paspauskite Live View (tiesioginis vaizdas) 
mygtukq paskui - mygtukq . Jeigu Live View 
(tiesioginis vaizdas) jau jjungtas, tiesiog paspauskite 
mygtukq ^ . 




2. Su mygtukais galite narsyti po Capture Menu 

(fiksavimo meniu) parinktis. 

3. Jeigu norite isrinkti pazymetq parinktj ir atverti smulkesnj 
meniu, paspauskite mygtukq arba su mygtukais 4 ► 
pakeiskite pazymetos parinkties nuostatas neatverdami 
smulkesnio meniu. 

4. Atver^ smulkesnj meniu su mygtukais ir mygtuku 
^ pakeiskite Capture Menu (fiksavimo meniu) 
parinkties nuostatq. 

5. Kad uzvertumete Capture Menu (fiksavimo meniu), 
spauskite Live View (tiesioginis vaizdas) mygtukq 
Apie kitus meniu uzverimo bodus ska ity kite Kameros 
meniu p. 30. 
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PATARIMAS: kai kurios Capture Menu (fiksavimo meniu) 
nuostatos, kuriy numatytqsias vertes pakeisite, isjungus 
kamerq bus vel pakeistos numatytosiomis. Jeigu norite 
atkurti Capture Menu (fiksavimo meniu) nuostatos, kurios 
buvo toikomos pries poskutinj kortq isjungiont kamerq, 
vel ijung^ kamerq poloikykite pospoustq mygtukq . 

Meniu parinkciy paaiskinimai 

Zinyno porinktis Help... yro 
poskutine visy Capture Menu 

(fiksavimo meniu) smulkesnio meniu 
porinktis. Porinktis Help... poteikio 
informocijos opie konkreciq 
Capture Menu (fiksovimo meniu) 
porinktj ir jos nuostotos. Jei 
pospousite mygtukq , koi smulkesniome meniu White 
Balance (boltos spolvos bolonsos) pozymeto porinktis 
Help..., otsivers White Balance (boltos spolvos bolonsos) 
zinyno longos. 

Zinyno longus golimo perziureti noudojontis mygtukois 

. Jeigu norite uzverti zinynq ir grjzti j isrinktq Capture 
Menu (fiksovimo meniu) smulkesnj meniu, pospouskite 
mygtukq 
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Gener^llV. Auto While Sal 


lance 


?^!tifig pfoduces the be%\ resi 


litCS. 


Diffenenl hinds of Fighting m&\ 


1 different 


oaiors Ftjr example, sLintight 


bs bluer. 


wh:le indoor hjngaen light is 


more 


^eHow. In some lightirig eond 


liti&ns. OF 


for scenes dominaied by a sii 


igleootof, 


- to scroll. PressOKioexrL 





Menu 
OK 
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„ I mage Quality" (vaizdo kokybe) 

Siuo nustatymu go lite nurodyti skyrq ir kamera 
fotografuojamij) nuotrauky JPEG suspaudimq. Image Quality 
(vaizdo kokybe) smulkesniame meniu yra 5 nuostatos. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 53) isrinkite Image 
Quality (vaizdo kokybe) smulkesnj meniu. 

2. Image Quality (vaizdo kokybe) 
smulkesniame meniu spausdami 
mygtukus pazymekite 
nuostatos. 

3. Paspauskite mygtukq , tada 
nuostata bus jrasyta ir grjsite j 
Capture Menu (fiksavimo 




Medjum ftle size, good for pfii 
{Pjcjunesrematnirig: 12) 
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Toliau pateiktoje lenteleje Image Quality (vaizdo kokybe) 
nuostatos aiskinamos smulkiau. 

Nustatymas Aprasymas 

,,5/VlP Best" Nuotrauky skyra bus didziausia, o suspaudimas - 
(5MP maziausias. Su siuo nustatymu nuotraukos gaunamos 

geriausias) labai aukstos kokybes, tikslesnemis spalvomis, 

taciau naudojama daugiausiai atminties. Si nuostata 
rekomenduojama, jei ketinate spausdinti didesnio 
kaip 297 x 420 mm (11 x 17 coliy) dydzio 
nuotraukos. 

5MP Nuotrouky skyro bus didziousio, o suspoudimos - 

vidutinis. Toikont siq nuostotq gounomos oukstos 
kokybes nuotraukos, taciau sunaudojama maziau 
atminties negu toikont pirmiou nurodytq 5MP Best 
nuostotq. Toi numotytoji nuostoto, kuri 
rekomenduojama, jei ketinate spausdinti iki 
297 X 420 mm (11x7 coliy) dydzio nuotraukos. 

3MP Nuotrouky skyro bus opie 3MP, o suspoudimos - 

vidutinis. Sis leidzionti toupyti otmintj nuostoto 
rekomenduojama, jei ketinate spausdinti iki 
210 x 297 mm (8,5 x 1 1 coliy) dydzio nuotraukos. 

IMP Nuotrouky skyro bus opie IMP, o suspaudimas - 

vidutinis. Si nuostoto leidzio toupyti otmintj, tociou 
gounomos zemesnes kokybes nuotraukos. Ji tinko 
nuotroukoms, kurios norite siysti el. postu orbo 
skelbti internete. 

VGA Nuotrouky roisko bus 640 x 480 (zemiousio), 

o suspaudimas - vidutinis. Sis nuostoto lobiousioi 
toupo otmintj, tociou gounomos zemesnes kokybes 
nuotraukos. Ji tinko nuotroukoms, kurias norite siysti 
el. postu orbo skelbti internete. 



56 „HP PhotoSmart" M415 noudojimo vodovos 



Vaizdo kokybes nuostata Image Quality turi jtakos ne tik 
nuotrauky kokybei, bet ir skaiciui nuotrauky, kurios tilps 
vidineje kameros atmintyje arba papildomoje atminties 
korteleje. Pavyzdziui, taikant nuostatq 5MP Best gaunamos 
aukstesnes kokybes nuotraukos, taciau joms reikia daugiau 
atminties negu taikant zemesn^ nuostatq 5MP. Todel 
pasirinkus nuostatas IMP arba VGA atmintyje galima laikyti 
kur kas daugiau nuotrauky negu pasirinkus 5MP, taciau 
nuotraukos buna prastesnes kokybes. 

Image Quality (vaizdo kokybe) smulkesniame meniu lango 
apacioje matomo skaitiklio Pictures remaining (likusios 
nuotraukos) rodmenys atnaujinami pazymejus kiekvienq 
nuostatq. Skaitykite Atmintines talpa p. 184, jeigu norite 
daugiau suzinoti apie tai, kokiq jtakq nuostata Image 
Quality (vaizdo kokybe) turi nuotrauky, kurias galima jrasyti 
j kameros atmintj, skaiciui. 

Nuostata Image Quality (vaizdo kokybe) (pirmiau pateiktoje 
lenteleje) pasirodys lange Live View (tiesioginis vaizdas). 
Naujoji nuostata galios tol, kol jos nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 

PASTABA: si nuostata negalioja filmuojant. 

PASTABA: padidinus mastelj skaitmeniniu budu skyra 
mazeja. Zr. Skaitmeninio mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas p. 44. 
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^Adaptive Lighting" (pritaikomasis 
apsvietimas) 

Si nuostata padeda islaikyti ryskiy ir tamsiy nuotraukos sriciy 
pusiausvyrq, issaugoti svelny ir susvelninti rysky kontrastq. 
Tamsios nuotraukos sritys pasviesinamos, ryskesnes 
nekeiciamos. Pavyzdyje rodoma, kaip parinktis Adaptive 
Lighting (pritaikomasis apsvietimas) gali patobulinti 
nuotraukq: 



Be parinkties Su parinktimi 

Adaptive Lighting Adaptive Lighting 

(pritaikomasis apsvietimas): (pritaikomasis apsvietimas): 




Parinktis Adaptive Lighting (pritaikomasis apsvietimas) 
naudinga tokiomis aplinkybemis: 

• Fotografuojant lauke, kai sviecia saule ir yra seseliy 

• Debesuotomis dienomis, kai akinamai spindi dangus 

• Su biykste fotografuojant patalpose (biykstes efektui 
susvelnint arba visiskai neutralizuoti) 

• Kai fotografuo jamas is nugaros apsviestas objektas, 
kurio nepasiekia biykstes sviesa 
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Parinktj Adaptive Lighting (pritaikomasis apsvietimas) galima 
naudoti ir fotografuojant su biykste, ir be jos, taciau jokiu 
budu jos nereiketij) naudoti vietoj biykstes. Kitaip nei biykste, 
parinktis Adaptive Lighting (pritaikomasis apsvietimas) 
ekspozicijos nuostatoms jtakos nedaro, todel paryskintose 
srityse gali atsirasti trikdziy arba gali isrysketi vaizdo taskai, 
o lauke arba naktj nesinaudojant biykste arba trikoju 
nufotografuotos nuotraukos gali buti neryskios. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) 
(p. 53) isrinkite Adaptive Lighting 

(pritaikomasis apsvietimas) 
smulkesnj meniu. 

2. Adaptive Lighting (pritaikomasis 
apsvietimas) smulkesniame meniu 
spausdami mygtukus 
pazymekite nuostatq. 

3. Nuostatai jrasyti ir grjzti j Capture Menu (fiksavimo 
meniu) paspauskite mygtukq . 

Toliau pateiktoje lenteleje nuostatos aiskinamos issamiau. 




Nustatymas 


Aprasymas 


„Off" 


Kamera nuotraukos apdorojamos kaip paprastai. 


(isjungta) 


Tai numatytoji nuostata. 


„On" 


Kamera siek tiek pasviesins tamsias nuotraukos sritis, 


(ijungfa) 


bet nekeis ryskiai apsviesty sriciy. 



Jeigu naujoji nuostata bus On (jjungta), lange Live View 
(tiesioginis vaizdas) pasirodys atitinkama piktograma. 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 

PASTABA: si nuostata negalioja filmuojant. 
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PASTABA: kai jjungta parinktis Adaptive Lighting 

(pritaikomasis apsvietimas), kamera nuotraukq j atmintj 
rasys ilgiau, nes pries tai vaizdq reikes apdoroti 
papildomai. 

„Color'' (spalva) 

Sis nustatymas jgalina reguliuoti spalvas, kurios bus 
uzfiksuotos nuotraukose. Pavyzdziui, jeigu smulkesniame 
spa Ivy meniu Color (spalva) issirinksite tamsiai rusvos spalvos 
nuostatq Sepia (tamsiai ruda), nuotraukos bus jrasomos 
rudomis spalvomis ir atrodys lyg senoviskos. 

PASTABA: jeigu nufotografuosite vaizdq pasirink^ Black & 
White (juodq ir baltq) arba Sepia (tamsiai rusvq) spalvq, 
veliau atkurti vaizdo su visy spaivy nuostata Full Color 
(visos spalvos) nebegalesite. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 53) isrinkite 
smulkesnj spaivy meniu Color (spalva). 

2. Nuostatoms pazymeti 
smulkesniame spalvy meniu 
Color (spalva) spauskite 
mygtukus . Naujoji 
nuostata taikoma ekranui Live 
View (tiesioginis vaizdas), 
esanciame uz meniu, todel 
galesite matyti, kaip kiekviena nuostata paveiks 
nuotraukos. 

3. Pospouskite mygtukq , todo nuostata bus jrasyta ir 
grjsite j Capture Menu (fiksavimo meniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol nebus pakeista, arba kol 
nebus isjungta kamera. Isjungus kamerq spaivy nuostata 
Color (spalva) pakeiciama numatytqja visy spaivy nuostata 
Full Color (visos spalvos). 




iri-:g:v:i are caplufed in lull colof. 
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„Date & Time Imprint'' (data ir laikas 
ant nuotraukos) 

Sis nustatymas ant nuotraukos uzraso fotografavimo datq 
arba datq su laiku apatiniame kairiajame nuotraukos 
kampe. Pasirinkus kurj nors nustatymo Date & Time Imprint 
(data ir laikas ant nuotraukos) varianty, data arba data su 
laiku bus matomi visose toliau fotografuojamose 
nuotraukose, taciau anksciau fotografuotos nuotraukos 
nebus pakeistos. 

Nufotografavus nuotraukq su datos nuostata Date Only 
(tik data) arba datos ir laiko nuostata Date & Time (data ir 
laikas) nuotraukoje bus matoma data arba data su laiku, 
ir veliau siy jrasy pasalinti bus nejnnanonna. 

PATARIAAAS: pries naudodamiesi sia funkcija patikrinkite, 
ar tiksliai nustatyta data ir laikas (zr. „Date & Time'' (data 
ir laikas) p. 99). 

1. Capture Menu (fiksavi mo men iu) [^Jgwrw^^ffW^^^I 

(p. 53) isrinkite smulkesnj Date & 
Time Imprint (data ir laikas ant 
nuotraukos) meniu. 

2. Smulkesniame Date & Time 
Imprint (data ir laikas ant 
nuotraukos) meniu mygtukais 

pazymekite nuostatq. 

3. Paspauskite mygtukq , tada nuostata bus jrasyta ir 
grjsite j Capture Menu (fiksavimo meniu). 




No infomglickn will be impfinted on 
images. 
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Toliau pateikiamoje lenteleje nuostatos aiskinamos issamiau. 



Nustatymas Aprasymas 

„Off" Kamera neuzdes datos arba datos su laiku ant 

(isjungta) nuotraukos. 

„Date Only" Kamera visam laikui uzraso datq apatiniame 



(tik data) kairiajame nuotraukos kampe. 




„Date&Time" Kamera visam laikui uzraso datq ir laikq 
(data ir laikas) apatiniame kairiajame nuotraukos kampe. 




Jeigu kaip nauja pasirenkanna ne nunnatytoji nuostata Off 
(isjungta), lange Live View (tiesioginis vaizdas) pasirodys tos 
nuostatos piktograma (pirnniau pateiktoje lenteleje). Naujoji 
nuostata galios tol, kol jos nepakeisite, net jeigu isjungsite 
kannerq. 

PASTABA: si nuostata filmuojant negalioja. 
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„EV Compensation" (ekspozicijos 
kompensacija) 



Esant sudetingam apsvietimui galite naudotis EV 
(ekspozicijos vertes) kompensacijos funkcija, kuri 
nereaguoja j kameros parinktq automatines ekspozicijos 
nuostatq. 

Funkcija EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
pravercia, kai kadre daug sviesiy objekty (pavyzdziui, 
baltas objektas sviesiame fone) arba daug tamsiy objekty 
(pavyzdziui, juodas objektas tamsiame fone). Nenaudojant 
funkcijos EV Compensation (ekspozicijos kompensacija) 
kadrai, kuriuose daug sviesiy arba tamsiy objekty, gali tapti 
pilki. Jei kadre daug sviesiy objekty, nustatykite teigiamq 
ekspozicijos kompensacijos vert^, ir kadras paryskes. 
Jei kadre daug tamsiy objekty, sumazinkite ekspozicijos 
kompensacija vert^, ir gausite tamsesnj, artimesnj juodai 
spalvai kadrq. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 53) isrinkite 
smulkesnj EV Compensation (ekspozicijos kompensacijos) 
meniu. 

2. Smulkesniame EV Compensation I^UiMM ffiB^^^M 



meniu esanciam ekranui Live 
View (tiesioginis vaizdas), todel galesite matyti, kaip 
kiekviena nuostata paveiks nuotraukas. 
3. Paspauskite mygtukq / tada nuostata bus jrasyta ir 
grjsite j Capture Menu (fiksavimo meniu). 



zingsneliais nuo -2,0 iki +2,0 
Naujoji nuostata taikoma uz 



(ekspozicijos kompensacijos) 
meniu su mygtukais 4 V 



pakeiskite ekspozicijos vert^ 0,5 
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Jeigu isrenkama ne numatytoji nuostata 0.0, si verte bus 
parodyta lange Live View (tiesioginis vaizdas), salia 
piktogramos 0. Naujoji nuostata galios tol, kol nebus 
pakeista, arba kol nebus isjungta kamera. Isjungus kamerq 
EV Compensation (ekspozicijos kompensacijos) nuostata 
keiciama numatytqja nuostata 0.0. 

„White Balance" (baltos spalvos 
balansas) 

Skirtingos apsvietimo sqlygos suteikia skirtingus atspalvius. 
Pavyzdziui, saules sviesa yra melynesne, o kaitinamosios 
volframo lemputes sviesa yra geltonesne. Kadrams, 
kuriuose dominuoja viena spalva, gali reiketi baltos spalvos 
balansavimo nustatymo, kad kamera tiksliau atkurty spalvos 
ir buty uztikrinta, kad nuotraukoje balta bus balta. Taip pat 
galite derinti baltos spalvos balansq siekdami sukurti 
spalvinius efektus. Pavyzdziui, taikydami nuostatq Sun 
(saule) galite suteikti nuotraukai siltumo. 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) (p. 53) isrinkite 
smulkesnj White Balance (baltos spalvos balanso) meniu. 

2. Smulkesniame White Balance KvjI'Afl'a ;^ ffCT^^^^W 
(baltos spalvos balanso) meniu ^^I^^^^^H 

su mygtukais pazymekite p"^"^*^! , . 

nuostatq. Naujoji nuostata i ^ ., :-^|.", 

taikoma ekranui Live View L 'ifl^^H 

(tiesioginis vaizdas), esanciame 
uz meniu, todel galesite matyti, 
kaip kiekviena nuostata paveiks nuotraukas. 

3. Paspauskite mygtukq , tada nuostata bus jrasyta ir 
grjsite j Capture Menu (fiksavimo meniu). 
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Toliau pateikiamoje lenteleje nuostatos aiskinamos issamiau. 



Nustatymas 


Aprasymas 


„Auto" 


Kamera automatiskai nustato ir suderina 


(automatinis) 


nuotraukos spaivy balansq pagal apsvietimq. 




Tai numatytoji nuostata. 


„Sun" (saule) 


Kamera subalansuoja spalvas taip, 




lyg fotografuotumete sauletoje arba sviesioje 




debesuotoje aplinkoje. 


„Shade" 


Kamera subalansuoja spalvas taip, 


(seselis) 


lyg fotografuotumete seselyje, tamsioje 




debesuotoje aplinkoje arba sutemoje. 


^Tungsten" 


Kamera subalansuoja spalvas kaitinimo arba 


(kaitrine 


halogeniniy lempy (kurios jprastai naudojamos 


volframo 


namuose) apsvietimui. 


lempute) 

9 



^Fluorescent" Kamera subalansuoja spalvas fluorescentiniy 
(fluorescencinis lempy apsvietimui. 
apsvietimas) 

O 0 o 



Jeigu issirenkama ne numatytoji nuostata Auto (automatine), 
lange Live View (tiesioginis vaizdas) pasirodys tos nuostatos 
piktograma (pirnniau pateiktoje lenteleje). Naujoji nuostata 
galios to!, kol nebus pakeista, arba kol nebus isjungta 
kamera. Isjungus kamerq nuostata White Balance (baltos 
spalvos balansas) pakeiciama numatytqja nuostata Auto 
(automatine). 
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„ISO Speed'' (ISO jautrumas) 

Sis nustatymas nustato kameros jautrumq sviesai. Kai 
nustatyta ISO jautrumo ISO Speed numatytoji automatine 
nuostata Auto, kamera konkreciai scenai parenka 
tinkamiausiq ISO jautrumq. 

Nustacius zemiausiq ISO jautrumq, gaunamos geriausios 
kokybes nuotraukos su maziausiu grudu (triuksmy kiekiu), 
taciau tada reikia ilgesniy islaikymy. Jei fotografuojate esant 
prastam apsvietimui be biykstes, ir nustatytas jautrumas 
ISO 100, reikety naudoti trikojj. Ir atvirksciai, didesnis 
ISO jautrumas jgalina trumpesnius islaikymus ir gali buti 
naudojamas, kai fotografuojate tamsiose vietose be biykstes 
arba greitai judancius objektus. Del didesnio ISO jautrumo 
nuotraukose labiau matomi vaizdo taskai (arba trikdziai). 

1. Capture Menu (fiksavimo meniu) 
(p. 53) isrinkite smulkesnj ISO 
jautrumo meniu ISO Speed. 

2. Smulkesniame ISO jautrumo 
meniu ISO Speed su mygtukais 

pazymekite nuostatq. 

3. Paspauskite mygtukq , tada 

nuostata bus jrasyta ir grjsite j Capture Menu 
(fiksavimo meniu). 

Jei pasirinkta ne numatytoji nuostata Auto (automatine), 
lange Live View (tiesioginis vaizdas) pasirodys tos nuostatos 
piktograma (kaip parodyta smulkesniame meniu ISO Speed). 
Naujoji nuostata galios tol, kol nebus pakeista, arba kol 
nebus isjungta kamera. Isjungus kamerq ISO jautrumo 
nuostata ISO Speed pakeiciama numatytqja automatine 
nuostata Auto. 
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PASTABA: nuostata netaikoma filmuojant arba kai 
fotografuojant nustatytas veiksmo rezimas Action 
(veiksmas), portreto rezimas Portrait (portretas), 
peizazo rezimas Landscape (peizazas) arba 
sparciojo fotografavimo rezimas Fast Shot (spartusis 
fotografavimas). 



Fotografavimas ir filmavimas 



„HP PhotoSmart" M415 naudojimo vadovas 



3 Nuotrauky ir vaizdo jrasy 
perziOra 

Playback (perziuros rezimu) galite perziureti kameroje 
laikomas nuotraukas ir vaizdo jrasus. Perziuredami 
nuotraukas Playback (perziuros rezimu) su Zoom lever 
(mastelio keitimo svirtele) galite perziureti nuotrauky 
miniatiuras arba padidinti nuotraukas tiek, kad galetumete 
geriau jas apziureti kameroje. Zr. Miniatiuri^ perziura p. 73 
ir Nuotrauki^ didinimas p. 74. Be to, Playback Menu 
(perziuros meniu) leidzia salinti nuotraukas ir vaizdo jrasus, 
jrasyti ir prideti prie nuotrauky garso jrasus, pasalinti 
raudony akiy efektq ir pasukti nuotraukas. Zr. ^Playback 
Menu'^ (perziuros meniu) naudojimas p. 75. 

„Playback" (perziOra) naudojimas 

1. Yra du budai Playback (perziuros rezimui) jjungti. 

• Ijung^ kamerq paspauskite Playback (perziuros) 
mygtukq Q . 

• Isjung^ kamerq paspauskite ir palaikykite Playback 
(perziuros) mygtukq Q, kartu stumkite jungiklj 

► ON/OFF , kad jjungtumete kamerq. Taip Playback 
(perziuros) rezimq jjungsite neatidar^ objektyvo. 

Ekrane rodomas paskutinis nufotografuotas ar ziuretas 

vaizdas arba vaizdo jrasas. 
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2. Spausdami mygtukus galite perziureti nuotraukas ir 
vaizdo jrasus. Kad perziura buty greitesne, paspauskite ir 
la iky kite kurj nors mygtukq ^ 

Vaizdo jrasy, kurie bus pazymeti piktograma tJ, 
matysite tik pirmqjj kadrq. Vaizdo jrasai automatiskai 
paleidziami po to, kai pirmasis jraso kadras rodomas 
2 sekundes. 

3. Jeigu perziurej^ nuotraukas ir vaizdo jrasus norite ekranq 
isjungti, dar kartq paspauskite Playback (perziuros) 
mygtukq Q- 

PASTABA: kad perklausytumete nuotraukoms priskirtus 
garso jrasus, perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite 
programing jrangq „HP Image Zone''. Jeigu turite 
papildomq „HP Photosmart'' M serijos stovq, galite 
perziureti garso rinkmenas prijung^ fotoaparatq prie TV, 
naudodami kameros stovq. Nurodymy, kaip tai padaryti, 
ieskokite stovo vartotojo vadove. 

Vykstant Playback (perziurai) ekrane rodoma informacija 
apie kiekvienq nuotraukq arba vaizdo jrasq. Si informacija 
aiskinama toliau pateikiamoje lenteleje. 



1 2 




3 



4 
5 



7 



6 
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# 


Piktograma 


Aprasymas 


1 


D A\ 


Rodo, kad akumuliatorius netrukus issikraus 
(zr. Maitinimo indikatoriai p. 163). 


2 


(sd] 


Rodoma, kai atskirai jsigyjama atminties kortele 
buna jdeta j kamerq. 


3 




Rodoma pirmqsias kelias sekundes isrinkus 
Playback (perziuros) rezimq, tai reiskia, kad 
spausdami mygtukus ^ ► galite perziureti 
nuotraukas arba vaizdo jrasus. 


4 


3 


Rodo, kad si nuotrauka buvo isrinkta siysti 
3 adresatams naudojantis HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) (zr. „HP Instant Share" 
(sparciosios paskirstos) naudojimas p. 81). 


5 


^ 2 


nl 1 Iv ■ 1 1 •v'li l-i- 

Kodo, kad si nuotrauka buvo isnnkta spausdinti 
2 egzemplioriais naudojantis HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) (zr. „HP Instant Share" 
(sparciosios paskirstos) naudojimas p. 81). 




1 8 of 43 
(18 is 43) 


Rp»Hp» intn niiPitrniikTi nr vniTrlpi irriQn iTint<~»tf^ 

is visy atminties korteleje issaugoty nuotrauky ir 
vaizdo jrasy. 


7 


0:29 


• Rodoma garso arba vaizdo jraso trukme. 




arba 


• Reiskia, kad su sia nuotrauka yra susietas 
garso j rasas. 

• Reiskia, kad tai yra vaizdo j rasas. 
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Bendrosios informacijos apie 
nuotraukas langas 

Jeigu perziurint paskutin^ nuotraukq 
paspaudziamas mygtukas 
atsiveria bendrosios informacijos 
apie nuotraukas langas, kuriame 
nurodomas padaryty ir likusiy 
nuotrauky skaicius. Virsutiniame 
kairiajame lango kampe matyti 
skaitikliai, rodantys bendrq nuotrauky, isrinkty siysti su 
HP Instant Share (sparcioji paskirsta) |^ ir spausdinti 

skaiciij). Be to, virsutiniame desiniajame lango kampe 
rodomos piktogramos, zymincios papildomq atminties 
kortel^, jeigu ji jdeta (piktograma (sd\ ), ir maitinimo 
indikatoriy (pvz., rodantj, kad akumuliatorius beveik 
issikrove; zr. Maitinimo indikatoriai p. 163). 
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Miniatiury perziura 



Thumbnail (miniatiury) perziura leidzia perziureti 
nufotografuotas nuotraukas ir pirmuosius vaizdo jrasy 
kadrus, isdestytus eilutemis ir stulpeliais, po devynis kadrus 
ekrane. 




1. Issirink^ Playback (perziuros) 
rezimq (p. 69) paspauskite 
Thumbnails (miniatiury) mygtukq 
::: (sutampa su Zoom Out 
(vaizdo mazinimo) 
mygtuku), esantj ant Zoom lever 
(mastelio keitimo svirteles). 
Ekrane atsiverusiame Thumbnail (miniatiury) lange 
galima matyti iki devyniy nuotrauky ir vaizdo jrasy 
pirmyjy kadry. Konkreciu metu pasirinktq nuotraukq ar 
vaizdo jraso kadrq supa geltonas remelis. 

2. Spausdami mygtukus 4 ► horizontalia kryptimi eikite prie 
ankstesnes arba paskesnes miniatiuros. 

3. Pereiti vertikalia kryptimi prie auksciau ar zemiau 
esancios miniatiuros galite spausdami mygtukus . 

4. Thumbnail (miniatiury) langui uzverti ir grjzti j Playback 
(perziuros) rezimq spauskite mygtukq . Dabartine 
nuotrauka arba vaizdo jrasas (kuris Thumbnail 
(miniatiury) lange buvo su geltonu apvadu) bus rodomas 
per visq vaizdo ekranq. 

HP Instant Share (sparcioji paskirsta) piktograma |^ 
kiekvienos miniatiuros apacioje rodo, kad nuotrauka isrinkta 
vienam arba keliems HP Instant Share (sparcioji paskirsta) 
adresatams; spausdintuvo piktograma rodo, kad 
nuotrauka isrinkta spausdinti; filmavimo piktograma t!? 
rodo, kad tai vaizdo jrasas; garso piktograma lQ rodo, 
kad prie nuotraukos pridetas garso jrasas. 
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Nuotrauky didinimas 



Si funkcija skirta tik perziurai; nuotraukos pakeisti negalima. 



1. I s ri n k^ Playback (perziuros) 
rezimq (p. 69) paspauskite 
Zoom In (padidinimo) mygtukq 
^ (sutampa su Magnify (vaizdo 
didinimo) mygtuku ^ ant Zoom 
lever (mastelio keitimo svirteles)). 
Pasirinkta nuotrauka 




padidinama 2 kartus. Ekrane rodoma centrine padidinto 
vaizdo sritis ir keturios rodykles, kurios reiskia, kad galite 
pereiti j kitq nuotraukos vietq. 

2. Su mygtukais O if padidintoje nuotraukoje galite 
pereiti is vienos vietos j kitq. 

3. Su Zoom In (vaizdo didinimo) ^ ir Zoom Out (vaizdo 
mazinimo) mygtukais didinimq galite reguliuoti. 

4. Magnify (didinimo) langui uzverti ir grjzti j Playback 
(perziuros) rezimq spauskite mygtukq . Ekrane vel 
rodoma visa pasirinkta nuotrauka. 

PASTABA: si funkcija taikoma nuotraukoms; vaizdo jrasy 
padidinti negalima. 
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„Playback Menu'' (perziuros 
meniu) naudojimas 

Playback Menu (perziuros meniu) leidzia perziureti ir salinti 
nuotraukas ir vaizdo jrasus, atsaukti nuotrauky salinimo 
funkcijq ir suformuoti vidin^ kameros atmintj arba atminties 
kortel^. Be to, galite pasalinti is nuotrauky, fotografuoty su 
biykste, raudony akiy efektq, pasukti nuotraukas ir prideti 
prie nuotrauky garso jrasus. 

1. Playback Menu (perziuros meniu) atverti jjunkite Playback 
perziuros rezimq ir spauskite mygtukq . Jei Playback 
(perziuros) rezimas nejjungtas, is pradziy paspauskite 
Playback (perziuros) mygtukq Q, paskui mygtukq ^ . 

2. Jeigu norite ekrano kaireje pazymeti parinktj Playback 
Menu (perziuros meniu), spauskite mygtukus . 
Toliau siame skyriuje aiskinamos visos Playback Menu 
(perziuros meniu) parinktys. 

3. Spausdami mygtukus 4 ► pereikite prie reikiamos 
nuotraukos arba vaizdo jraso. 

4. Spausdami mygtukq isrinkite pazymetq parinktj 
Playback Menu (perziuros meniu). Kad uzbaigtumete 
darbq, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 

5. Kad iseitumete is Playback Menu (perziuros meniu) ir 
grjztumete j Playback (perziuros) langq, spauskite Live 
View (tiesioginio vaizdo) mygtukq Apie kitus meniu 
uzverimo budus skaitykite Kameros meniu p. 30. 
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Toliau pateiktoje lenteleje aptariamos Playback Menu 

(perziuros meniu) parinktys. 




# Piktograma Aprasymas 



1 




Delete (salinti) - atveria smulkesnj meniu, 
kuriame galima pasalinti esamq nuotraukq ar 
vaizdo jrasq arba visas nuotraukas ir vaizdo 
jrasus, suformuoti vidin^ atmintj ar papildomq 
atminties kortel^ ir atkurti paskutin^ pasalintq 
nuotraukq. (Zr. ^Delete" (salinti) p. 77.) 


2 




Remove Red Eyes (salinti raudony akiy 
efektq) - pasalina raudony akiy efektq, kuris 
atsiranda su biykste fotografuojant zmones. 
(Zr. ^Remove Red Eyes'' (pasalinti raudony 
akii^ efektq) p. 78.) 


3 




Rotate (pasukti) - pasuka rodomq nuotraukq 
90 laipsniy kampu pasirinkta kryptimi. 
(Zr. ^Rotate" (pasukti) p. 79.) 


4 




Record Audio (jrasyti garsq) - jraso garsq, 
kuris pridedamas prie nuotraukos. (Zr. ^Record 
Audio" (jrasyti garsq) p. 80.) 


5 




EXIT (uzverti) - uzveria perziOros meniu. 
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^ Delete? 

I This image | 
All Images an Care 
FDffnat Card- 
Undelete Last ^ 



^Delete" (salinti) 

Issirinkus Playback Menu (perziuros 
meniu) (p. 75) atveriamas 
smulkesnis parinkties Delete (salinti) 
meniu Delete (salinti). Spausdami 
mygtukus pazymekite parinktj 
ir spauskite mygtukq jai isrinkti. 

Salinimo smulkesnis meniu Delete 
(salinti) turi toliau isvardytas parinktis: 

• Cancel (atsaukti) - leidzia sugrjzti j Playback Menu 

(perziuros meniu) nepasalinus rodomos nuotraukos arba 
vaizdo jraso. 

• This Image (si nuotrauka) - pasalina ekrane rodomq 
nuotraukq arba vaizdo jrasq. 

• All Images (in Memory/on Card) (visos nuotraukos 
atmintyje arba korteleje) - salina visas vidineje atmintyje 
arba papildomoje atminties korteleje, kuri jdeta j kamerq, 
laikomas nuotraukos ir vaizdo jrasus. 

• Format (Memory/Card) (formuoti atmintj/kortel^) - 

is vidines atminties arba papildomos atminties korteles 
salina visas nuotraukos, vaizdo jrasus bei rinkmenos ir 
suformuojo vidin^ otmintj arba atminties kortel^. 
Kod nesugodintumete korteles ir nuotrouky, pries 
naudodami papildomq atminties kortel^ pirmq kartq 
pirmiausia jq suformuokite naudodamiesi funkcija Format 
Card (formuoti kortel^). Funkcija Format Card (formuoti 
kortel^) naudokites ir tada, kai reikia is korteles pasalinti 
visas nuotraukos ir vaizdo jrasus. 
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• Undelete Last (atkurti paskutin^) - atkuria vienq arba 
kelias paskutines pasalintas nuotraukas, kai smulkesniame 
salinimo meniu Delete (salinti) isrinkta parinktis This 
Image (si nuotrauka) arba All Images (in Memory/on 
Card) (visos nuotraukos atmintyje/korteleje). (Si funkcija 
rodoma tik atlikus Delete (salinti) veiksmq.) 

PASTABA: parinktimi Undelete Last (atkurti paskutin^) galite 
atkurti tik paciq paskutin^ pasalintq nuotraukq. Atlik^ 
kitq operacijq, pavyzdziui, isjungete kamerq arba 
fotografavote, naikinimo operacijos atsaukti negalite, 
o nuotraukos atkurimas yra nejnnanonnas. 

„ Remove Red Eyes" (pasalinti raudony 
akiy efektq) 

Playback Menu (perziuros meniu) (p. 75) pasirinkus funkcijq 
Remove Red Eyes (pasalinti raudony akiy efektq) kamera is 
karto pradeda apdoroti rodomq nuotraukq, kad pasalinty 
raudonij) akiy efektq. Raudony akiy efekto salinimas trunka 
kelias sekundes. Apdorojimui pasibaigus pataisyta 
nuotrauka rodoma su zaiiais langeliais aplink pataisytas 
vietas; kartu rodomas smulkesnis meniu Remove Red Eyes 
(pasalinti raudony akiy efektq) su trimis parinktimis: 

• Save Changes (jrasyti pakeitimus) - jraso raudony akiy 
efekto pakeitimus (uzraso ant originalios nuotraukos) ir 
grjzta j Playback Menu (perziuros meniu). 

• View Changes (perziureti pakeitimus) - parodo padidintq 
nuotraukq su zaiiais langeliais aplink tas vietas, kuriose 
buvo pataisytas raudony akiy efektas. Galite keisti tokios 
nuotraukos mastelj ir pereiti is vienos jos vietos j kitq. 
Kad sugrjztumete j smulkesnj meniu Remove Red Eyes 
(pasalinti raudony akiy efektq), spauskite mygtukq . 
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• Cancel (asaukti) - sugrjzta j Playback Menu (perziuros 
meniu), bet nejraso raudony akiy efekto pakeitimy. 

PASTABA: Siq meniu parinktj galima naudoti tik 

nuotraukoms, fotografuotoms su biykste. Funkcija Remove 
Red Eyes (pasalinti raudony akiy efektq) negalioja vaizdo 
jrasams. 

„Rotate" (pasukti) 

Playback Menu (perziuros meniu) (p. 75) issirinkus pasukimo 
parinktj Rotate (pasukti) atsivers smulkesnis meniu, leisiantis 
pasukti nuotraukq 90 laipsniy kampu. 

1. Playback Menu (perziuros meniu) issirinkite Rotate 
(pasukti). 

2. Spausdami mygtukus ^ ► pasukite nuotraukq pagal 
laikrodzio rodykl^ arba priesinga kryptimi. Ekrane 
rodoma nuotrauka pasisuks. 

3. Pasuk^ nuotraukq norima kryptimi spauskite mygtukq 
smulkesniam pasukimo meniu Rotate (pasukti) uzverti ir 
nuotrauka i jrasyti. 

PASTABA: si meniu parinktis negalioja vaizdo jrasams. 
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„ Record Audio'' (jrasyti garsq) 

Jei norite jrasyti garsq nuotraukai, kuriai dar nera priskirtas 
garso jrasas, atlikite siuos veiksmus. 

1. Playback Menu (perziuros meniu) (p. 75) issirinkite 
Record Audio (jrasyti garsq). Garsas pradedamas 
jrasineti iskart, kai tik pasirenkate siq meniu parinktj. 
jrasymo metu rodoma mikrofono piktograma ^ ir jraso 
trukmes laikmatis. 

2. jrasymui sustabdyti paspauskite mygtukq ; kitaip 
garsas bus jrasomas tol, kol uzteks kameros atminties. 
jrasymui pasibaigus vel atsivers Playback Menu 
(perziuros meniu). 

Jei prie rodomos nuotraukos garso jrasas jau pridetas, 
issirinkus garso jrasymo parinktj Record Audio (jrasyti garsq) 
atveriamas smulkesnis meniu meniu Record Audio (jrasyti 
garsq). Sis smulkesnis meniu turi keletq parinkciy: 

• Keep Current Clip (palikti esamq jrasq) - palieka esamq 
garso jrasq ir grjzta j Playback Menu (perziuros meniu). 

• Record New Clip (jrasyti naujq) - pradeda jrasyti garsq ir 
juo pakeicia ankstesnj garso jrasq. 

• Delete Clip (pasalinti jrasq) - pasalina esamq garso jrasq 
ir grjzta j Playback Menu (perziuros meniu). 

PATARIMAS: kad perklausytumete nuotraukoms priskirtus 
garso jrasus, perkelkite juos j kompiuterj ir naudokite 
programing jfongq „HP Image Zone''. Jeigu turite 
papildomq „HP Photosmart'' M serijos stovq, galite 
prijung^ per stovq kamerq prie televizoriaus, garso 
rinkmeny jvestis perziureti. Nurodymy, kaip tai padaryti, 
ieskokite stovo vartotojo vadove. 

PASTABA: si meniu parinktis negalioja vaizdo jrasams. 
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4 „HP Instant Share'' 
(sparciosios paskirstos) 
naudojimas 



Si kamera turi puikiq funkcijq, vadinamq „HP Instant Share'' 
(HP sparcioji paskirsta). Su ja kameroje isrinktas nuotraukas 
galima automatiskai siysti j jvairias vietas. Tas vietas galite 
nustatyti naudodamiesi meniu HP Instant Share (sparcioji 
paskirsta). Taip pat galite pakeisti HP Instant Share Menu 
(sparciosios paskirstos meniu) ir jrasyti el. pasto adresus 
(jskaitant grupiy sqrasus), interneto albumus ir kitokias 
pasirinktas prijungties paslaugas. Jeigu jau turite kq nors 
nufotografav^ su HP Instant Share (sparciqja paskirsta), 
bus paprasta: 

1. Nustatyti adresatus tiesiog kameroje (zr. p. 84). 

2. Isrinkti kameroje laikomas nuotraukas, kurios bus 
siunciamos prijungties adresatams (zr. p. 86). 

PASTABA: kad galetumete naudotis HP Instant Share 
(sparciosios paskirstos) galimybemis, kompiuteryje turi 
boti jdiegta visa program ines jrangos „HP Image Zone" 
versija. Jeigu kompiuteryje naudojama operacine sistema 
„Windows ", zr. Sistemos reikalavimai (tiktai ^Windows'') 
p. 107, kad nustatytumete, or buvo jdiegta visa versija. 
Kom pi uteri uose „Macintosh" diegiama tik visa 
programines jrangos „HP Image Zone" versija. 

PASTABA: internetiniy paslaugy tarnyby pasiekiamumas 
priklauso nuo regiono. Apsilankykite adresu 
www.hp.com/go/instantshare, kad pamatytumete, 
kaip veikia HP Instant Share (sparcioji paskirsta). 
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„HP Instant Share Menu'' 
(sparciosios paskirstos meniu) 
naudojimas 

Numatytame HP Instant Share Menu (sparciosios paskirstos 
meniu) galite isrinkti nuotraukas, kurios bus spausdinamos 
kitq kartq prijungus kamerq prie kompiuterio arba 
spausdintuvo. j sj HP Instant Share Menu (sparciosios 
paskirstos meniu) per meniu parinktj HP Instant Share 
Setup... (sparciosios paskirstos nuostata) galite jtraukti 
el. pasto adresus (jskaitant grupiy sqrasus), interneto 
albumus ir kitokios prijungties paslaugas (zr. Prijungties 
adresati^ nustatymas kameroje p. 84). 

1. Kad atvertumete HP Instant Share Menu (sparciosios 
paskirstos meniu), spauskite HP Instant Share/Print 

(sparciosios paskirstos/spausdinimo) mygtukq 13 /^^, 
esantj uzpakalineje kameros puseje. E krone pasirodys 
paskutine nufotografuota arba perzi Greta nuotrauka su 
HP Instant Share Menu (sparciosios paskirtos meniu) 
virsuje. 

2. Spausdami mygtukus galite perziureti meniu 

HP Instant Share Menu (sparciosios paskirstos meniu) Q 
parinktis. 

3. Paspauskite mygtukq , kad isrinktumete pazymetq 
parinktj. 

4. Kad uzvertumete HP Instant Share Menu (sparciosios 
paskirstos meniu), spauskite Live View (tiesioginio vaizdo) 
mygtukq . Apie kitus meniu uzverimo budus skaitykite 
Kameros meniu p. 30. 
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Tolesneje lenteleje paaiskintos visos numatytojo HP Instant 
Share Menu (sparciosios paskirstos meniu) parinktys. 




ft 


Piktograma 


Aprasymas 


1 




Print 1 copy - spa usdinti 1 ekrane rodomos 
nuotraukos egzemplioriy kamercj prijungus prie 
kompiuterio arba spausdintuvo. (Zr. Nuotrauky 
siuntimas adresatams p. 86). 


2 




Print 2 copies - spausdinti 2 ekrane rodomos 
nuotraukos egzempliorius. 


3 




Lange HP Instant Share Setup... (sparciosios 

paskirstos nuostatos) j meniu HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu) galima 
jtraukti el. pasto adresy ir kity HP Instant Share 
(sparciosios paskirstos) adresaty. Zr. Prijungties 
adresaty nustatymas kameroje p. 84. 


4 




EXIT (uzverti) leidzia uzverti HP Instant Share 

Menu (sparciosios paskirstos meniu). 



PATARIAAAS: jeigu nuotraukos spousdinsite noudodomiesi 
HP Instant Share (sporciqjo poskirsto) ir poskui nunesite 
jos spousdinti j fotogrofijos poslougy solonq, infornnuokite 
dorbuotojus opie toi, kod stondortineje DPOF rinknnenoje 
nurodyto, kurios nuotroukos ir kiek egzennplioriy reikio 
spousdinti. 
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Prijungties adresaty nustatymas 
kameroje 

HP Instant Share Menu (sparciosios paskirtos meniu) galite 
nustatyti iki 32 HP Instant Share (sparciosios paskirstos) 
adresaty (individualiy el. pasto adresy arba grupiy sqrasy). 

PASTABA: siai procedurai atlikti butinas interneto rysys. 

PASTABA: jeigu j kamerq jdeta atminties kortele, patikrinkite, 
or ji neuzblokuota ir or joje yra laisvos vietos. 

1. Patikrinkite, ar kompiuteryje jdiegta visa programines 
jrangos „HP Image Zone'' versija (zr. p. 19 ir 106). 

2. jjunkite kamerq ir paspauskite HP Instant Share/Print 
sparciosios paskirstos/spausdinimo) mygtukq ^1/^^. 

3. Su mygtuku ^ pazymekite parinktj HP Instant Share 
Setup... (sparciosios paskirstos nuostatos) ir spauskite 
mygtukq . Ekrane pamatysite raginimq prijungti 
kamerq prie kompiuterio. 

4. Neisjung^ kameros 
prijunkite jq prie 
kompiuterio su USB 
kabeliu, kurj gavote 
pirkdami kamerq. Didesnjjj 
kabelio galq prijunkite prie 
kompiuterio, mazesnjjj - 
prie kameros sone 
esancios USB jungties. 
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Kitas bodas prijungti kamerai prie kompiuterio - 
papildomas „HP PhotoSmart M serijos stovas: tiesiog 
uzdekite kamerq ant stovo ir paspauskite stovo mygtukq 
Save/Print (jrasyti/spausdinti). 

5. Kitas etapas siek tiek skiriasi, nelygu kuri kompiuteriy 
sistema - „Windows'' ar „Macintosh'' - naudojama: 

• Operacine sistema ^Windows'': prijungus kamerq prie 
kompiuterio jsijungs programa HP Instant Share Setup 
(sparciosios paskirstos nustatymas). Jeigu, be jos, 
atsivers dar kuris nors dialogo langas, uzverkite tq 
dialogo langq spustelej^ Cancel (atsaukti). Programoje 
HP Instant Share Setup (sparciosios paskirstos 
nustatymas) spustelekite Start (pradeti) ir vykdykite 
ekrane pateikiamus nurodymus, kad nustatytumete 
adresatus kompiuteryje ir jrasytumete juos j kamerq. 

• Kompiuteris Macintosh: prijungus kamerq prie 
kompiuterio jsijungs HP Instant Share Setup Assistant 
(pagalbine sparciosios paskirstos nustatymo 
programa). Kad nustatytumete adresatus kompiuteryje 
ir jrasytumete juos j kamerq, spustelekite Continue 
(t^sti) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus. 
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Nuotrauky siuntimas adresatams 

Galite siysti vienq arba kelias nuotraukas bet kokiam 

HP Instant Share (sparciosios paskirstos) adresaty skaiciui. 

Vaizdo jrasy siysti negalesite. 

1. jjunkite kamerq ir paspauskite HP Instant Share/Print 

(sparciosios paskirstos/spausdinimo) mygtukq |^ /^^, 
kad atsiverty HP Instant Share Menu (sparciosios 
paskirstos meniu) 

2. Spausdami mygtukais pazymekite pimnqjj 
adresatq, kuriam norite siysti vienq arba kelias 
nuotraukas. 

3. Spausdami mygtukus i ► susiraskite nuotraukq, kuriq 
norite siysti pasirinktam adresatui. 

4. Paspauskite mygtukq ■ ^ Wr^ ^ .^.M i . 

ir HP Instant Share Menu r ' " •^iMillBi!: 

(sparciosios paskirstos meniu) 
virs to adresato pasirodys s/ . 
Kad atsauktumete pazymetq 
adresatq, vel paspauskite 
mygtukq ^ . 

5. Pasirinkite kitus adresatus, kuriems siysite issirinktq 
nuotraukq - spausdami mygtukus pazymekite 
adresatq ir tada mygtuku jj issirinkite. 

6. Spausdami mygtukus ^ ► susiraskite kitas nuotraukas ir 
tokiu paciu budu issirinkite adresatus, kuriems siysite tas 
nuotraukas. 

7. Issirink^ reikiamus adresatus uzverkite HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirstos meniu) Live View (tiesioginio 
vaizdo) mygtuko paspaudimu. Apie kitus meniu 
uzverimo budus skaitykite Kameros meniu p. 30. 



SVPnnI 1 Copy 
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8. Prijunkite kamerq prie kompiuterio, kaip paaiskinta 
Nuotrauk^ perkelimas j kompiuterj p. 89. Vaizdai tuoj 
pat bus issiysti nurodytiems HP Instant Share (sparciosios 
paskirstos) adresatams. 

• Vaizdai, kurie buvo isrinkti siysti el. paste adresatams, 
nebus siunciami kaip el. paste priedai. Jie bus jkeiti 

i saugiq HP interneto svetain^, o kiekvienu el. pasto 
adresu bus issiystas pranesimas. Pranesime bus 
miniatiOrinis nuotraukos vaizdas ir nuoroda j interneto 
svetain^, kur nuotraukos gavejas gales jums nurodyti, 
spausdinti nuotraukos, jrosyti jos j sovo kompiuterj, 
persiysti kitiems adresatams ir kt. Tai leidzia zmonems, 
naudojantiems skirtingos el. pasto programas, 
perziureti gautas nuotraukos ir nevorgti su el. pasto 
priedais. 

• Vaizdai, kurie buvo isrinkti siysti spousdinimo 
adresatams Print (spausdinti), bus outomotiskoi 
spousdinomi is kompiuterio. 

PASTABA: jeigu prijungsite kamerq tiesiai prie spausdintuvo, 
kaip tai paaiskinta Tiesioginis nuotrauki^ spausdinimas is 
kameros p. 91, bet kuri spausdinti isrinkto nuotrouko bus 
outomotiskoi spousdinomo. 
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5 Nuotrauky siuntimas ir 
spausdinimas 

Nuotrauky perkelimas j 



PATARIAAAS: tai go lite daryti ir naudodami atminties korteliy 
skaitytuvq (zr. Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

p. 110) arba papildomq „HP Photosmart" M serijos stovq 



1. Pativirtinkite toliau nurodytus punktus. 

• Ar kompiuteryje jdiegta prog ra mine jranga „HP Image 
Zone'', or „HP Image Zone Express'' (zr. Programines 
jrangos jrengimas p. 19). Kad nusiystumete 
nuotraukas j kompiuterj, kuriame nejdiegta 
programing jranga „HP Image Zone", zr. Kameros 
naudojimas nejdiegus programines jrangos 

,,HP Image Zone'' p. 109. 

• Jeigu kameroje laikomos nuotraukos isrinktos 
spausdinti arba siysti HP Instant Share (sparciosios 
paskirstos) adresatams, patikrinkite, ar kompiuteris 
sujungtas su spausdintuvu ir (arba) prijungtas prie 
interneto. 




(zr. stovo naudotojo vadovq). 
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2. Kartu su kamera jsigijote 
specialy USB kabelj, 
skirtq kamerai jungti prie 
kompiuterio. Didesnj to 
USB kabelio kistukq jkiskite 
j jungtj kompiuteryje. 

3. Atidarykite guminj 
dangtelj kameros sone 
ir mazqjj USB kabelio 
golq jkiskite j kameros 
USB jungtj. 

4. jjunkite kamerq. 

• Sistemoje ,,Windows'': prog ra mine je jrangoje 
„HP Image Transfer'' yra parsisiuntimo funkcija. 
Lange Transfer Images from Camera/Card (perkeiti 
nuotraukas is kameros ir korteles) spustelekite Start 
Transfer (pradeti perkelimq). Nuotraukos perkeliamos 
j kompiuterj ir, jeigu dar yra nuotrauky, kurios buvo 
isrinktos „HP Instant Share" (sparciosios paskirstos) 
adresatams (p. 86), pradedami vykdyti tokie veiksmai. 
Kai kompiuteryje atsiveria langas Image Action 
Summary (vaizdo veiksmy suvestine), galite kamerq 
nuo kompiuterio atjungti. 

• Kompiuteriuose ^Macintosh'': parsisiuntimo funkcijq 
rasite „lmage Capture'' arba „iPhoto". Jeigu 
pazymejote nuotraukas siysti j „HP Instant Share'' 
(sparciosios paskirstos) vietas (zr.p. 82 ir 84), atsiras 
ekranas Actions are ready to process (veiksmai, 
paruosti apdoroti). Nuotraukoms siysti j numatytas 
vietas spragtelekite OK. „ I mage Capture" arba 
„iPhoto" perkels nuotraukas ir vaizdo klipus j jusy 
kompiuterj. Baig^ parsisiuntimq galite kamerq nuo 
kompiuterio atjungti. 
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Tiesioginis nuotrauky 
spausdinimas is kameros 



PictBridge 



Nuotraukoms spausdinti galite kamerq prijungti 
prie bet kurio spausdintuvo su „ PictBridge'' 
technologija. Kad suzinotumete, or spausdintuve 
yra „PictBridge'' technologija, ieskokite ant 
spausdintuvo „ PictBridge'' logotipo. 

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas jjungtas. Jokie spausdintuvo 
indikatoriai neturi mirkseti ir neturi buti rodomi jokie 
pranesimai apie spausdintuvo klaidas. Jei reikia, 

i spausdintuvq jdekite popieriaus. 

2. Prijunkite kamerq prie ^ 

spausdintuvo. 

a. Patikrinkite, 
ar isrinkta kameros 
sqrankos USB 
Configuration nuostata 
Digital Camera 
(skaitmenine kamera) 
(2r.„USB 
Configuration^' 
(USB konfiguravimas) 
p. 100). 

b. USB kabelio, kurj gavote pirkdami kamerq, didesnjjj 
ploksciqjj galq prijunkite prie atitinkamo spausdintuvo 
su „PictBridge" technologija jungties. 

PATARIAAAS: „ PictBridge" jungtis paprastai buna 
spausdintuvo priekyje. 

3. Kameros sone atidarykite guminj dangtelj ir jkiskite 
mazqjj USB kabelio galq j kameros USB jungtj. 
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4. Kamerq prijungus prie 

spausdintuvo kameros ekrane 
atsivers meniu Print Setup 
(spausdinimo nuostatos). 
Jeigu jau isrinkote nuotraukas 
spausdinti su kameros HP Instant 
Share Menu (sparciosios 




paskirstos meniu), bus rodomas isrinkty nuotrauky 
skaicius. Jei ne, rodomas uzrasas Images: ALL 
(visos nuotraukos). 

Lango Print Setup (spausdinimo nuostatos) apatiniame 
desiniajame kampe yra spaudinio perziuros langelis, 
kuriame matyti, kaip atrodys isspausdintos nuotraukos. 
Vaizdas spaudinio perziuros langelyje atsinaujins 
pakeitus nuostatq Print Size (spaudinio formatas) ir 
nuostatq Paper Size (popieriaus formatas). 

Jeigu rodoma numatytoji Print Size (spausdinio formato) 
arba Paper Size (popieriaus formato) nuostata default 
(numatytoji), spaudinio perziura nebus rodoma. 
Spausdintuvas automatiskai nustatys puslapio maketq, 
kuris bus naudojamas spausdinamiems vaizdams. 

5. Kad pakeistumete meniu Print Setup (spausdinimo 
nuostatos), spausdami kameros mygtukus isrinkite 
meniu parinktj, tada kameros mygtukais 4 ^ pakeiskite 
nuostatq. 

6. Nustat^ reikiamas nuostatos paspauskite kameros 
mygtukq , kad pradetumete spausdinti. 

Prijung^ kamerq prie spausdintuvo galite spausdinti isrinktas 
nuotraukas (zr. p. 86). 
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PASTABA: vaizdo jrasy tiesiai is kameros spausdinti 
negalima. Jeigu spausdintuve yra atminties korteles 
lizdas, galite atminties kortel^ jdeti tiesiai j tq lizdq ir 
spausdinti vaizdo jrasq. Daugiau informacijos apie tai 
ieskokite spausdintuvo vadove. 

PASTABA: jeigu jungsite kamerq ne prie HP spausdintuvo ir 
turesite problemy spausdindami, kreipkites j spausdintuvo 
gamintojq. HP neteikia pagalbos kity gamintojy 
spausdintuvy vartotojams. 

PATARIMAS: be siame skyriuje apibodinty body, galite 
nuotraukas spausdinti tiesiai is kameros tokiais bodais: 

• Jeigu turite papildomq atminties kortel^ su 
nuotraukomis, kurias norite isspausdinti, ir jeigu 
spausdintuve yra atminties korteles lizdas, isimkite 
atminties kortel^ is kameros ir jdekite j spausdintuvo 
atminties korteles lizdq. Konkretesniy nurodymy 
ieskokite spausdintuvo vadove. 

• Jeigu turite papildomq „HP Photosmart'' M serijos 
stovq, galite jungti kamerq prie spausdintuvo per tq 
stovq. Informacijos apie tai ieskokite stovo vartotojo 
vadove. 
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6 Nuostaty meniu 
naudojimas 

Setup Menu (nuostaty meniu) leidzia koreguoti jvairias 
kameros nuostatas, pavyzdziui, garsus, datq, laikq, USB ir 
televizoriaus jungciy sqrankq. 

1. Kad atvertumete Setup Menu (nuostaty meniu), pirmiausia 
jjunkite bet kurj kitq meniu (zr. Kameros meniu p. 30), 
tada spausdami mygtukus ^ ► perkelkite meniu skirtukq is 
Setup Menu (nuostaty meniu) ^. 
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2. Mygtukais .a.^ galite narsyti po Setup Menu (nuostaty 
meniu) parinktis. 

3. Kad issirinktumete pazymetq parinktj ir atvertumete 
jos smulkesnj meniu, paspauskite mygtukq arba 
mygtukais 4 ► pakeiskite pazymetos parinkties nuostatas 
neatverdami jos smulkesnio meniu. 

4. Atver^ smulkesnj meniu mygtukais ir mygtuku 
pakeiskite Setup Menu (nuostaty meniu) parinkties 
nuostatq. 

5. Kad uzvertumete Setup Menu (nuostaty meniu), 
paspauskite Live View (tiesioginio vaizdo) mygtukq . 
Apie kitus meniu uzverimo bud us ska ity kite Kameros 
meniu p. 30. 
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„Display Brightness" 
(rodyti ryskumq) 

Si nuostata leidzia pritaikyti ekrano ryskumq prie perziuros 
sqlygij). Galite naudoti siq nuostatq, jei norite padidinti 
ryskumq blogai apsviestoje aplinkoje arba sumazinti 
ryskumq, kad pro ilgintu mete akumuliatoriaus darbo trukm^. 

Numatytoji ekrano ryskio Display Brightness (rodyti ryskumq) 
nuostata yra Medium (vidutine). 

1. Setup Menu (nuostaty meniu) (p. 95) issirinkite ekrano 
ryskio parinktj Display Brightness (rodyti ryskumq). 



2. Ekrano ryskio smulkesniame 
meniu Display Brightness 




(rodyti ryskumq) pazymekite 
ekrano ryskio lygj, kurj norite 
pasirinkti. Naujoji nuostata 
taikoma uz meniu esanciam 
langui Live View (tiesioginis 
vaizdas), todel galesite matyti, 
kaip pasirinkta nuostata pakeis ekrano ryskj. 
3. Paspauskite mygtukq , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j Setup Menu (nuostaty meniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„Camera Sounds'' (kameros 
garsai) 

jjungiant kamerq, spaudziant kokj nors jo mygtukq or 
fotografuojant, girdimi jvairus garsai. Kameros garsai nera 
prie nuotrauky prideti garso jrasai ar vaizdo jrasy garsas. 

Numatytoji Camera Sounds (kameros garsai) nuostata yra 
On (ijungta). 

1. Setup Menu (nuostaty meniu) (p. 95) isrinkite parinktj 
Camera Sounds (kameros garsai). 

2. Camera Sounds (kameros garsai) 
smulkesniame meniu pazymekite 
parinktj Off (isjungta) arba On 
(ijungta). 

3. Paspauskite mygtukq , 
kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j Setup Menu 
(nuostaty meniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„Live View at Power On" 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) 

Esant siai nuostatai kaskart jjungus kamerq bus automatiskai 
rodomas langas Live View (tiesioginis vaizdas) arba ekranas 
bus isjungiamas. 

Numatytoji Live View at Power On (tiesioginio vaizdo 
jjungus kamerq) nuostata yra Live View On (tiesioginis 
vaizdas jjungtas). 

PATARIMAS: pakeitus nuostatq Live View at Power On 

(tiesioginio vaizdo jjungus kamerq) j Live View Off 

(tiesioginis vaizdas isjungtas) taupoma akumuliatoriaus 
energija. 

1. Setup Menu (nuostaty meniu) (p. 95) isrinkite parinktj Live 
View Setup (tiesioginio vaizdo nustatymas). 

2. Live View at Power On 



linage Display will ihm Live VSew 
when the camera is Eurned on. 



(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq) smulkesniame meniu 
pazymekite parinktj Live View On 
(jjungto tiesioginio vaizdo) arba 
parinktj Live View Off (isjungto 
tiesioginio vaizdo). 
3. Paspauskite mygtukq , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j Setup Menu (nuostaty meniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„Date & Time'' (data ir laikas) 

Si nuostata leidzia nustatyti datos ir laiko formatq, dabartin^ 
kameros datq ir laikq. Paprastai tai atliekama pirmq kartq 
nustatant kamerq, taciau datq ir laikq gali tekti nustatyti is 
naujo, jeigu keliaujate j skirtingy laiko juosty salis, kamera 
ilgq laikq buvo atjungta nuo maitinimo saltinio arba jeigu 
rodomas netikslus laikas ir data. 

Pasirinktu datos ir laiko formatu rezimu Playback (perziura) 
bus rodoma data. Be to, cia pasirinktas formatas 
naudojamas ir nustacius funkcijq Date & Time Imprint (datos 
ir laiko jspaudas) (zr. „Date & Time Imprint'' (data ir laikas 
ant nuotraukos) p. 61). 

1. Setup Menu (nuostaty meniu) (p. 95) issirinkite Date & 
Time (datos ir laiko) smulkesnj meniu. 

2. Date & Time (datos ir laiko) 
smulkesniame meniu spausdami 
mygtukus pakoreguokite 
pazymetos isrankos vert^. 

3. Prie kity isranky galite pereiti 
spausdami mygtukus n. ^H^^H 

4. Kartokite 2 ir 3 veiksmus, kol 

nustatysite tinkamq datos ir laiko formatq, tiksliq datq 
ir laikq. 

5. Paspauskite mygtukq / kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j Setup Menu (nuostaty meniu). 

Datos ir laiko nuostata galios, kol vel jj pakeisite, net jei 
isjungsite kamerq. Datos ir laiko nuostatos islieka, kol jdetas 
kameros akumuliatorius turi energijos, o kai akumuliatorius 
isimtas - ne ilgesniam kaip 10 minuciy laikui, taip pat kol 
kamera prijungta prie pasirinktinio HP kintamosiosios sroves 
adapterio. 
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„USB Configuration'' 
(USB konfigOravimas) 

Pagal siq nuostatq kompiuteris atpazjsta prijungtq kamerq. 



1. Setup Menu (nuostaty meniu) 
(p. 95) issirinkite parinktj USB. 

2. USB Configuration 

(USB konfigOravimas) 
smulkesniame meniu pasirinkite 
vienq is dviejy galimybiy: 





1 ^DigiO^ Camera ■ 


1 




Camera appeara as an imagi 




device when oofinecled to a 




compuler (uses PTP) 





• Digital Camera (skaitmenine 

kamera) - kompiuteris atpazjsta kamerq kaip 
skaitmenin^ ir rysiui su ja naudoja nuotrauky 
perdavimo protokolq (PTP). Si kameros nuostata yra 
numatytoji. 

• Disk Drive (diskas) - kompiuteris kamerq atpazjsta 
kaip diskq ir rysiui naudoja isorinio atminties jrenginio 
klases standartq (MSDC). Naudokites sia nuostata 
nuotraukoms perkeiti j kompiuterj, kuriame nejdiegta 
programing jranga „HP Image Zone'' (zr. Nuotrauki^ 
perkelimas j kompiuterj be programines jrangos 
„HP Image Zone'' p. 1 10). Si nuostata gali neveikti 
kompiuteryje su sistema „Windows 98'', kuriame 
nejdiegta programing jranga „HP Image Zone". 

3. Paspauskite mygtukq , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j Setup Menu (nuostaty meniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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,,TV Configuration" 
(TV konfigurcvimas) 



TV Configuration 



Noitli American televi^^ion standard 



Si nuostata leidzia nustatyti vaizdo signalo formatq, kuris bus 
naudojamas nuotraukoms per televizoriy rodyti. Televizorius 
su kamera sujungtas atskiru kameros stovu „HP Photosnnart 
M-series''. 

Numatytoji TV Configuration (televizijos sqranka) nuostata 
priklauso nuo kalbos ir regiono, pasirinkto pirmq kartq 
ijungus kamerq. 

1. Setup Menu (nuostaty nneniu) 
(p. 95) issirinkite parinktj 
TV Configuration (televizijos 
sqranka). 

2. TV Configuration (televizijos 
sqranka) smulkesniame nneniu 
pazynnekite vienq is dviejy 
parinkciy: 

• NTSC - sis fornnatas paprastai naudojannas Siaures 
Annerikos ir kai kuriose Piety Annerikos salyse, 
Japonijoje, Korejoje ir Taivane. 

• PAL - sis fornnatas paprastai naudojannas Europos 
salyse, Urugvajuje, Paragvajuje, Argentinoje ir kai 
kuriose Azijos salyse. 

PATARIMAS: jeigu esanna nuostata jusy gyvenannojoje 
vietoveje veikia prastai, isnneginkite kitq. 

3. Paspauskite nnygtukq / kad jrasytunnete nuostatq ir 
grjztunnete j Setup Menu (nuostaty nneniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kannerq. 

Daugiau infornnacijos, kaip prijungti kannerq prie 
televizoriaus, ieskokite kanneros stovo vartotojo vadove. 
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„Language'' (kalba) 

Si nuostata leidzia nustatyti kalbq, naudojamq kameros 
sqsajoje, pvz., meniu tekstai 

1. Setup Menu (nuostaty meniu) 
(p. 95) isrinkite 

2. Language (kalba) smulkesniame 
meniu paspaud^ mygtukus 
ir ^ ► pazymekite kalbq, kuriq 
ketinate vartoti. 

3. Paspauskite mygtukq , kad jrasytumete nuostatq ir 
grjztumete j Setup Menu (nuostaty meniu). 

Naujoji nuostata galios tol, kol jos vel nepakeisite, net jeigu 
isjungsite kamerq. 
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„Move Images to Card'' 
(perkeiti vaizdus j kortel^) 

Si parinktis leidzia perkeiti nuotraukas is vidines atminties 
j prijungiamqjq atminties kortel^, jeigu jj jdeta j kamerq 
(zr. Atminties korteles (jsigyjama atskirai) jdejimas ir 
formavimas p. 17). Siq parinktj galite rasti Setup Menu 
(nuostaty meniu), jeigu j kamerq jdeta atminties kortele ir 
vidineje atmintineje yra bent viena nuotrauka. 

1. Setup Menu (nuostaty meniu) (p. 95) pazymekite parinktj 
Move Images to Card... (perkeiti nuotraukas j kortel^) ir 
spauskite mygtukq . 

2. Ekrane atsivers patvirtinimo langas. 

• Jeigu j atminties kortel^ gali tilpti visos vidineje 
atmintineje laikomos nuotraukos, patvirtinimo lange 
turesite nurodyti, ar perkeiti visas nuotraukas. 

• Jeigu vietos uzteks tik kelioms nuotraukoms, 
patvirtinimo ekrane bus nurodyta, kiek nuotrauky 
galima perkeiti, ir reikes nurodyti, perkeiti jas ar ne. 

• Jeigu j atminties kortel^ negalima perkeiti nuotrauky, 
patvirtinimo ekrane bus uzrasas CARD FULL (kortele 
pilna). 

Perkelimo metu rodoma perkelimo eigos juostele. Visos 
sekmingai is kameros vidines atminties j kortel^ perkeltos 
nuotraukos is kameros vidines atminties pasalinamos. Baigus 
perkelimq vel atsivers Setup Menu (nuostaty meniu). 
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7 Gedimy diagnostika ir 
pagalba 



Siame skyriuje yra zemiau nurodytos temos. 

• Kameros pradiniy nuostaty atkurimas (p. 106) 

• Programine jranga „HP Image Zone'', jskaitant sistemos 
reikalavimus, ir „HP Image Zone Express'' (p. 106) 

• Kameros naudojimas nejdiegus programines jrangos 
„HP Image Zone" (p. 109) 

• Galimos problemos, priezastys ir sprendimai (p. 1 16) 

• Pranesimai apie klaidas kameros ekrane (p. 133) 

• Pranesimai apie klaidas kompiuteryje (p. 149) 

• HP teikiama pagalba, jskaitant pagalbq internetu ir 
telefonu (p. 151) 

PASTABA: jeigu norite gauti daugiau informacijos apie 
cia minety trikdziy ir kity problemy, kurios gali kilti 
naudojantis sia kamera or programine jranga „HP Image 
Zone", salinimq, zr. HP pagalbos klientams svetain^: 
www.hp.com/ support 
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Kameros gamykliniy nustatymy 
atstatymas 



Jei paspaudus bet kurj mygtukq kamera nereaguoja, 
pameginkite atstatyti kamerq toliau aprasytu bodu. 

1. Isjunkite kamerq. 

2. Jeigu j kamerq jdeta atminties kortele, isimkite jq. 
(Nors atstatant papildomos atminties korteles isimti 
nebutina, isem^ isvengsite galimy jos problemy.) 

3. Bent 5 sekundems atjunkite visus kameros maitinimo 
saltinius (elementus ir kintamosios sroves adapterj). 

4. Is naujo jdekite elementus ir uzdarykite elementy/ 
atminties korteles dangtelj ir (arba) is naujo prijunkite 
HP kintamosios sroves adapterj prie kameros. 

5. Patikrin^, ar kamera veikia be atskirai jsigyjamos 
atminties korteles, jdekite kortel^, jeigu jq turite. 

Atkuriant pradin^ kameros nuostaty bOsenq bus atkurtos 
pradines gamyklos nuostatos. Visos atmintyje laikomos 
nuotraukos isliks. 



Programine jranga „HP Image 



Programing jranga „HP Image Zone'' turi funkcijy, kurios 
pad id i no kameros galimybes. jdieg^ visq prog ra mines 
jrangos „HP Image Zone'' versijq galesite per HP Instant 
Share (sparciqjq paskirstq) el. pastu siysti nuotraukos 
nurodytiems adresatams (jskaitant ir grupiy sqrasus), kurti 
albumus internete arba, prijung^ kamerq prie kompiuterio, 
automatiskai spausdinti nuotraukos (zr. Nuotrauk^ 
perkelimas j kompiuterj p. 89) . 
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Jeigu kompiuteryje jrengta operacine sistema 
^Windows'', diegiant programing jrangq „HP Image Zone'' 
(zr. Programmes jrangos jrengimas p. 19) bus automatiskai 
jrengta visa „HP Image Zone'' versija, o versija „HP Image 
Zone Express" arba „HP Image Zone" nebus diegiama visai. 
Tai priklauso nuo kompiuterio sqrankos (paaiskinta kitame 
skyriuje). Versijai „HP Image Zone Express" truksta kai kuriy 
galimybiij), kurias suteikia visa versija „HP Image Zone". 
Zr. Programine jranga „HP Image Zone Express'' 
(tik ^Windows'') p. 108. 

Sistemos reikalavimai 
(tiktai „Windows") 

PASTABA: siame skyriuje nurodyti sistemos reikalavimai, 
taikomi tik kompiuteriams su operacine sistema 
^Windows". 

Atsizvelgiant j kompiuterio sqrankq, diegiant programing 
jrangq „HP Image Zone" automatiskai jdiegiama visa jos 
versija arba versija „HP Image Zone Express" arba 
„HP Image Zone" nediegiama visai. 

• Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema ^Windows" 
2000 arba XP ir 1 28 MB arba dar talpesne operatyvioji 
atmintine, jdiegiama visa „HP Image Zone" versija. 

• Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema ^Windows" 
2000 arba XP ir 64-1 28 Mb operatyvioji atmintine, bus 
jdiegta programine jranga „HP Image Zone Express". 
Zr. Programine jranga „HP Image Zone Express'' 

(tik ^Windows") p. 108. 

• Jeigu kompiuteryje jdiegta operacine sistema „Windov/s" 
98, 98 SE arba ME ir bent 64 MB operatyvioji atmintine, 
bus jdiegta programine jranga „HP Image Zone Express". 
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• Jeigu operatyvioji atmintine mazesne kaip 64 MB, 
programines jrangos „HP Image Zone'' jdiegti negalesite. 
Kamera naudotis galesite, tqciau be HP Instant Share 
(sparcioji paskirsta) funkcijos. Zr. Kameros naudojimas 
nejdiegus programines jrangos „HP Image Zone'' 

p. 109. 

Programine jranga „HP Image Zone 
Express" (tik „Windows") 

Su „HP Image Zone Express'' nuotraukas galima perkeiti is 
kameros j kompiuterj. Taciau joje nera kai kuriy funkcijy, 
kurios jtrauktos j visq versijq: 

• Programine jranga „HP Image Zone Express" galesite 
naudotis ne visoms HP Instant Share (sparciosios 
paskirstos) funkcijoms. Pavyzdziui, negalesite isrinkti 
nuotrauky spausdinti ir paskui su „HP Image Zone 
Express" spausdinti jy automatiskai. Taciau galesite 
isrinkti nuotraukas spausdinti kameros HP Instant Share 
Menu (sparciosios paskirtos meniu) ir paskui siysti jas 

j spausdintuvq spausdinti (zr. Tiesioginis nuotrauki^ 
spausdinimas is kameros p. 91 ). Taip pat galesite 
naudotis tomis HP Instant Share (sparciosios paskirstos) 
funkcijomis, kurios yra pacioje programineje jrangoje 
„HP Image Zone Express". 

• Su „HP Image Zone Express" galesite perkeiti j kompiuterj 
vaizdo jrasus. Taciau juos perziGreti galesite tik su kita 
programine jranga. 
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Kameros naudojimas nejdiegus 
prog ra mines j ranges „HP Image 



Naudotis kamera - fotografuoti ir filmuoti - galite ir nejreng^ 
„HP Image Zone'' arba „HP Image Zone Express''. Taciau 
pasikeis kai kurie dalykai, kuriuos galima daryti su kamera. 

• HP Instant Share (sparciosios paskirstos) funkcijos 
priklauso nuo programos „HP Image Zone". Tad jei si 
pograma kompiuteryje nejdiegta, negalesite kameroje 
naudotis HP Instant Share (sparciqja paskirsta). 

• Nuotraukos, kurias pazymejote spausdinti su kameros 
HP Instant Share Menu (sparciosios paskirstos meniu), 
nebus automatiskai spausdinamos prijungus kamerq prie 
kompiuterio. Vis delto si funkcija veiks toliau nurodytais 
atvejais. 

• Kai tiesiogiai prijungsite kamerq prie spausdintuvo. 

• Jei spausdintuvas turi atminties korteles lizdq ir 
kameroje naudojate atminties kortel^, galite tiesiog 
isimti kortel^ is kameros ir jdeti j atminties korteles 
lizdq spausdintuve. 

• Nuotrauky ir vaizdo jrasy perkelimo is kameros j 
kompiuterj procesas bus kitoks, nes paprastai siq uzduotj 
atlieka programing jranga „HP Image Zone". Smulkiau zr. 
tolimesnj skyrelj. 
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Nuotrauky perkelimas j kompiuterj be 
prog ra mines j ranges „HP Image Zone" 

Jei nenorite arba negalite kompiuteryje jdiegti programines 
j ranges „HP Image Zone'', nuotraukas perkeiti is kameros j 
kompiuterj galesite dviem bodais: 

• Prijunkite kamerq prie kompiuterio kaip skaitmenin^ 
kamerq Digital Camera (tik „Windows XP'' ir „Mac OS'' ) 

• Naudokites atminties korteliy nuskaitymo jrenginiu 

• Konfiguruokite kamerq kaip disky jrenginj Disk Drive 

Kameros prijungimas kaip skaitmenines 
kameros 

Jeigu naudojates ^Windows XP" arba „Mac OS X system", 
tiesiog prijunkite kamerq tiesiai prie kompiuterio ir operacine 
sistema paleis programq, su kuria bus perkeltos nuotraukos. 
Patikrinkite, kad kamera USB Configuration (USB sqrankos) 
meniu Setup Menu (nuostaty meniu) nustatyta kaip Digital 
Camera (skaitmenine kamera) ir prijunkite kamerq prie 
kompiuterio su USB laidu. 

Atminties korteles skaitytuvo naudojimas 

Jei naudojate atminties kortel^, galite tiesiog isimti jq is 
kameros ir jdeti j atminties korteliy skaitytuvq (jsigy jamas 
atskirai). Atminties korteles skaitytuvas veikia taip pat, kaip 
diskeliy arba kompaktiniy disky jrenginys. Be to, kai kurie 
kompiuteriai ir spausdintuvai „HP Photosmart" turi lizdus 
atminties kortelems deti, kuriuos galima naudoti kaip 
jprastus atminties korteliy skaitytuvus ir jrasyti nuotraukas 
j kompiuterj. 
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Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su sistema ^Windows'' 
naudojantis atminties kortelii^ skaitytuvu 

1. Isimkite atminties kortel^ is kameros ir jdekite jq j 
atminties korteliy skaitytuvq (arba kompiuterio ar 
spausdintuvo atminties korteles lizdq). 

2. Desiniuoju peles mygtuku spustelekite darbalaukio 
piktogramq My Computer (mano kompiuteris) ir meniu 
isrinkite Explore (narsyti). 

3. Aplanke My Computer (mano kompiuteris) atsivers 
ekranas su disky sqrasu. Atminties kortele rodoma kaip 
isimamas diskas. Spustelekite zenklq + kaireje isimamo 
disko puseje. 

4. Turety pasirodyti du katalogai, esantys isimame diske. 
Spustelekite pliuso zenklq salia katalogo DCIM^ ir jame 
turety atsiverti kitas katalogas. Spustelejus kataloge DCIM 
esantj katalogq desineje programos „ Explorer'' lango 
puseje turety pasirodyti nuotrauky sqrasas. 

5. Isrinkite visas nuotraukas (issiskleidziamajame taisymo 
meniu Edit (taisyti), spustelekite Select All (pazymeti 
visas), tada nukopijuokite jas (meniu Edit (taisyti) 
spustelekite Copy (kopijuoti)). 

6. Spustelekite Local Disk (vietinis diskas) aplanke 

My Computer (mono kompiuteris). Dabar jOs dirbate savo 
kompiuterio standziajame diske. 
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7. Local Disk (vietiniame diske) sukurkite naujq aplankq 
(atverkite isskleidziamqjj meniu File (rinkmena) ir 
spustelekite New (naujas), paskui spustelekite Folder 
(aplankas). Desineje programos „ Explorer'' lango puseje 
atsivers naujas aplankas New Folder (naujas aplankas)). 
Kol sio naujo aplanko tekstas pazymetas, galite jrasyti 
naujq jo pavadinimq (pavyzdziui, Nuotraukos). 
Pavadinimui pakeisti veliau galite tiesiog desiniuoju peles 
klavisu spusteleti aplanko pavadinimq, isrinkti atsiverusio 
meniu punktq Rename (pervardinti) ir jrasyti naujq 
pavadinimq. 

8. Spustelekite kq tik sukurtq aplanko, atverkite 
isskleidziamqjj toisymo meniu Edit (taisyti) ir spustelekite 
Paste (jterpti). 

9. Toda otliekant 5 veiksmq nukopijuotos nuotraukos bus 
jdetos j sj naujq aplankq jusy kompiuterio standziajame 
diske. Jei norite poziureti, or nuotraukos buvo sekmingai 
perkeltos is atminties korteles, spustelekite naujqjj 
aplankq. Tame aplanke turetumete pamatyti ty paciy 
rinkmeny, kurias matete atminties korteleje, sqrasq 

(4 veiksmas). 

10. Patikrinkite, or nuotraukos sekmingai persiystos is 
atminties korteles j kompiuterj, ir jdekite kortel^ atgal 
j kamerq. Kad korteleje boty daugiau vietos, galite 
pasalinti nuotraukos arba suformuoti kortel^ (su kameros 
Playback Menu (perziuros meniu) salinimo parinktimi 
Delete (salinti)). 

PASTABA: geriau ne salinti nuotraukos, o formuoti kortel^ - 
toip nesugodinsite nuotrouky ir korteliy. 
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Nuotrauky perkelimas j kompiuterj su ^Macintosh'' 
naudojantis atminties kortelii^ skaitytuvu 



1. Isimkite atminties kortel^ is savo kameros ir jdekite jq j 
atminties korteliy skaitytuvq (arba atminties korteles lizdq 
savo kompiuteryje ar spausdintuve). 

2. Atsizvelgiant j sqrankq ir (arba) naudojamq operacines 
sistemos „Mac OS X'' versijq, automatiskai paleidziama 
viena is programy - „lmage Capture'' arba „iPhoto'' - 

ir nuotraukos perkeliamos is kameros j kompiuterj. 

• Jeigu paleidziama programa „lmage Capture'', 
nuotraukoms perkeiti j kompiuterj spustelekite mygtukq 
Download Some (atsisigsti kai kurias] arba Download 
All (atsisiysti visas). Paprastai vaizdai perkeliami j 
nuotrauky aplankq Pictures (nuotraukos) arba j filmy 
aplankq Movies (filmai) (atsizvelgiant j tai, j kokiq 
rinkmenq jos jrasytos). 

• Jeigu paleidziama programa „iPhoto", spustelekite 
mygtukq Import (jkeiti) vaizdams perkeiti j kompiuterj. 
Nuotraukos bus laikomos „iPhoto" programoje, tad, 
jei noresite jas veliau pasiekti, paprasciausiai 
paleiskite „i Photo" programq. 

• Jeigu automatiskai nepaleidziama jokia programa 
ar norite kopijuoti nuotraukos rankiniu bodu, 
darbalaukyje ieskokite atminties kortelei skirtos 
disky jrenginio piktogramos ir is ten nukopijuokite 
nuotraukos j standyjj diskq. Daugiau informacijos apie 
tai, kaip kopijuoti rinkmenas, ieskokite kompiuteryje 
esanciame zinyne „Mac". 

PASTABA: „ Macintosh" kom pi uteri uose, jei automatiskai 
nepradeda veikti „ Image Capture" (vaizdy fiksavimas) 
arba „iPhoto", darbalaukyje susiraskite disko piktogramq 
su uzrasu HP_M415. Daugiau informacijos apie rinkmeny 
kopijavimq pateikiama „Mac" pagalbos skiltyje. 
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Kameros kaip disky jrenginio sqranka 

Siuo budu kamera, prijungta prie kompiurio, nustatoma veikti 
kaip diskij) jrenginys, todel nuotraukas go lima perkeiti ir be 
programos „HP Image Zone''. 

PASTABA: Sis budas gali netikti, jeigu naudojates 
kompiuteriu su operacine sistema „Windows'' 98. 

1. Nustatykite kameros kaip disky jrenginio veiksenq Disk 
Drive (tai daryti reikia tik vienq kartq): 

a. jjunkite kamerq ir paspauskite mygtukq , 
kad atsiverty Capture Menu (fiksavimo meniu). 

b. Su mygtuku ► galite narsyti Setup Menu (nuostaty 
meniu) ^. 

c. Su mygtuku ^ pazymekite meniu parinktj USB ir 
spauskite mygtukq . 

d. Su mygtuku ▼ isrinkite disky jrenginio parinktj Disk 
Drive ir spauskite mygtukq . 

e. Su mygtuku ▼ pazymekite parinktj ^Z) EXIT (iseiti) 
ir spauskite mygtukq . 

2. Nustat^ kamerq veikti disky jrenginio veiksena Disk Drive 
prijunkite jq prie kompiuterio su USB kabeliu. 

3. Nuo sio momento vaizdy perkelimo procesas vyks taip 
pat, kaip aprasyta skyrelyje Atminties korteles skaitytuvo 
naudojimas p. 110. Kompiuteriuose su operacine sistema 
„Windows'' kamera bus rodoma kaip isimamas diskas 
programos „Windows Explorer'' lange. Kompiuteriuose su 
„Macintosh" automatiskai paleidziama programa „lmage 
Capture arba i Photo". 
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4. Persiunt^ vaizdus is kameros j kompiuterj tiesiog atjunkite 
kamerq nuo kompiuterio. Jei naudojate kompiuterj su 
operacine sistema ^Windows'' 2000 or XP, atjungus 
kamerq gali pasirodyti pranesimas „ Unsafe RemovaT' 
apie nesaugy atjungimq. Galite nepaisyti sio jspejimo. 

PASTABA: „Macintosh'' kom pi uteri uose, jei automatiskai 
nepradeda veikti „ I mage Capture'' (vaizdy fiksavimas) 
arba „iPhoto'', darbalaukyje susiraskite disko piktogramq 
su uzrasu HP_M415. Daugiau informacijos apie tai, kaip 
kopijuoti rinkmenas, ieskokite kompiuteryje esanciame 
zinyne „SAac". 
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Problemos ir sprendimai 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nejsijungia. 


Gali buti, kad 
prastai veikia, 
issikrove, 
blogai jdeti 
elementai, jy 
visai nera arba 
jie netinkami. 


• Akumuliatorius gali buti 
beveik arba visiskai 
issikrov^s. Pameginkite jdeti 
naujq akumuliatoriy arba 
jkraukite senq. 

• Patikrinkite, ar elementai 
gerai jdeti (zr. p. 13). 

• Nenaudokite paprasty 
sarminiy elementy. 
Geriausia naudoti 
,,Energizer Lithium AA" arba 
jkraunamus NiMH AA 
formato elementus. 




Jei naudojate 
HP kintamosios 
sroves adapter], 
jis yra 

neprijungtas 
prie kameros 
arba nejjungtas 
j elektros tinklo 
lizdq. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves adapteris prijungtas prie 
kameros ir jjungtas j veikiantj 
elektros tinklo lizdq. 




Blogai veikia 
HP kintamosios 
s roves 
adapteris. 


Patikrinkite, ar HP kintamosios 
sroves adapteris nera pazeistas 
ir yra jjungtas j veikiantj 
elektros tinklo lizdq. 




Kamera nustojo 
veikti. 


Atkurkite pradines kameros 
nuostatas (zr. p. 106). 
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Galima 




Problema 


priezastis 


Sprendimas 


Kamera 


jdeta netinkama 


Rati krin kite, ar atminties kortele 


nejsijungia. 


arba sugedusi 


tinka jOsy kamerai (zr. p. 181). 


(t^sinys). 


atminties 


Jeigu kortele yra tinkamo tipo, 




kortele. 


isimkite atminties kortel^ ir 






pabandykite jjungti kamerq. 






Jeigu kamera jsijungia be 






papildomos atminties korteles, 






tada greiciausiai kortele 






pazeista. Pakeiskite atminties 






kortel^. 


Maitinimo 


Tai gali buti 


Atkurkite pradine kameros 


indikatorius 


laikina kameros 


nuotatas (zr. p. 106). 


jsizieb^s. 


veikimo 




taciau kamera 


poblema. 




tarsi uzstrigusi 






ir neveikia. 






Elementus 


Jeigu ekranas 


Zr. Maitinimo elementi^ 


reikia daznai 


ilgai veikia 


eksploatacijos trukmes 


keisti arba 


veiksena Live 


ilginimas p. 1 58. 


jkrauti. 


View 




(tiesioginis 






vaizdas), 






arba jeigu 






filmuojama, 






daznai 






naudojama 






biykste ir 






daznai 






keiciamas 






vaizdo mastelis, 






akumuliatorius 






issikrauna 






greiciau. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Elementus 
reikia daznai 
keisti arba 
jkrauti. 

(t^sinys) 


Jusy naudojami 
NiMH elemetai 
buvo blogai 
jkrauti arba 
issikrove 
savaime, nes 
ilgai nebuvo 
naudojami. 


Nauji NiMH elementai ne visai 
jkrauti ir ilgainiui issikrauna, 
nesvarbu ar jie jdeti j kamerq, 
ar ne. Naujus arba seniai 
krautus akumuliatorius reikia 
jkrauti iki galo (zr. p. 164). 




Kamerai 
netinka tokios 
chemines 
sudeties 
elementai. 


Zr. Darbas, priklausomai nuo 
elementi/ tipo p. 161. 


Kameros 

elemental 

nejsikrauna. 


Nejdeti 
jkrautini 
elementai. 


jdekite NiMH elementus. Licio 
ir sarminiy elementy negalima 
jkrauti is naujo. 




Elementai jau 
jkrauti. 


Elementai krautis neprades, 
jeigu NiMH elementai neseniai 
buvo jkrauti. Pa meg in kite juos 
krauti, kai truputj isseks. 




Naudojamas 
netinka mas 
kintamosios 
s roves 
adapteris. 


Naudokite tik siai kamerai 
skirtq HP kintamosios s roves 
adapterj (zr. p. 1 69). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kameros 

elementai 

nekraunami. 

(t^sinys) 


Maitinimo 
elementy 
jtampa per 
maza, kad 
pradety krautis. 


Kamera nekraus NiMH 
elementy, kurie gali boti 
sugadinti ar per daug issikrov?. 
Isimkite elementus is kameros 
ir kraukite juos papildomame 
,,HP PhotoSmart Quick 
Recharger" (HP Photosmart 
sparciajame jkroviklyje), 
skirtame M serijos kameroms 
(jsigytas atskirai), tada 
isbandykite kameroje is naujo. 
Jeigu tai nepadeda, gali bOti, 
kad blogas vienas ar abu 
elementai. jsigykite naujy 
NiMH elementy ir pabandykite 
dar kartq. 




Elementai 
sugadinti arba 
su defektais. 


NiMH silpsta eksploatacijos 
metu ir gali nebeveikti. Jei 
kamera aptinka elementy 
problemq, |i neprades krauti 
arba tuoj pat nustos jas krauti. 
jsigykite naujus elementus. 




Elementai jdeti 
neteisingai. 


Pati krin kite, ar elementai gerai 
jdeti (zr. p. 13). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nereaguoja 
paspaudus 
mygtukq. 


Kamera yra 
isjungta arba 
issijunge pati. 


jjunkite kamerq arba isjunkite ir 
vel jjunkite. 


Kamera yra 
prijungta prie 
kompiuterio. 


Kai kamera yra prijungta prie 
kompiuterio, ji j daugumos 
mygtuky paspaudimus 
nereaguoja. Kamera gali 
reaguoti j mygtuky paspaudimq 
tik tam, kad jjungty ekranq 
(jeigu jis isjungtas) arba kai 
kuriais atvejais, kad jj isjungty 
(jeigu jjungtas). 




Kamera 

apdoroja 

nuotraukq. 


Palaukite, kol uzges atminties 
indikatorius, rodantis, kad 
kamera baige apdoroti pries 
tai padarytq nuotraukq. 




Elemental 
issek^. 


Pakeiskite arba jkraukite 
elementus. 




jdeta netinkama 
arba sugedusi 
atminties 
kortele. 


Patikrinkite, ar atminties kortele 
tinka jusy kamerai (zr. p. 181). 
Jeigu kortele tinkamo tipo, 
isjunkite kamerq, isimkite 
atminties kortel^, jjunkite 
kamerq ir paziurekite, 
ar kamera reguoja, kai 
paspaudziate mygtukq. Jeigu 
taip, tai greiciausiai pazeista 
kortele. Pakeiskite atminties 
kortel^. 




Kamera nustojo 
veikti. 


Atkurkite pradines kameros 
nuostotos (zr. p. 1 06). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nemazai laiko 
praeina nuo 
uzrakto 
mygtuko 
paspaudimo 
iki vaizdo 
nufotografa- 
vimo. 


Kamerai reikia 
siek tiek laiko 
fokusuoti ir 
ekspozicijai 
(islaikymui) 
nustatyti. 


Naudokites funkcija Focus Lock 
(fokuso fiksavimas) (zr. p. 42). 


Kadras yra 
tamsus, todel 
kamera ilgai 
eksponuoja. 


• Naudokite blykst^. 

• Jei biykstes naudoti 
negalite, tuomet naudokite 
fotografinj stovq, kad 
fotografuojant kamera 
nejudety. 




Kamera 

naudoja 

blykst^, turinciq 

„raudony akiy" 

efekto 

mazinimo 

funkcijq. 


Kai ijungta funkcija raudony 
akiy efekto mazinimas, 
kamerai reikia daugiau laiko 
kadrui nufotografuoti. Uzraktas 
suveikia veliau del papildomy 
biyksciy. Todel pasirupinkite, 
kad fotografuojami objektai 
poloukty popildomy biyksciy. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera 
nefotografuoja, 
kai paspaudziu 
uzrakto 
mygtukq. 


Per silpnai 
paspaudete 
mygtukq 
Shutter 

(uzraktas). 


Iki galo nuspauskite mygtukq 
Shutter (uzraktas). 




Vidine atmintis 
arba atskirai 
jsigyjama 
atmintieskortele 
yra uzpildyta. 


Perkelkite vaizdus is kameros j 
kompiuterj ir suformuokite 
vidin^ atmintj arba atminties 
kortel^ (zr. p. 1 7 ir 77). Arba 
pakeiskite kortel^ nauja. 




jdeta atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjung^ kamerq isimkite 
atminties kortel^ ir perstumkite 
korteles uzrakinimo slankiklj j 
atrakinimo padetj. 




Biykste kraunasi 
is naujo. 


Pries fotografuodami kitq 
vaizdq, palaukite, kol jsikraus 
biykste. 




Kamera veikia 
fotografavimo 
stambiu planu 
rezimu Macro 

todel 
nefotografuos 
tol, kol bus 
nustatytas 
zidinio nuotolis. 


• Is naujo fokusuokite kamerq 
(meg in kite su funkcija Focus 
Lock (fokuso fiksavimas); 
zr. p. 42). 

• Patikrinkite, 

ar fotografuojamasobjektas 
yra fotografavimo stambiu 
planu Macro ^ diapazone 
(zr. p. 48). 




Kamera dar 
nebaige jrasyti 
paskutines 
nuotraukos. 


Pries fotografuodami kitq 
vaizdq, palaukite kelias 
sekundes, kol kamera baigs 
apdoroti paskutin^ nuotraukq. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Neveikia 

vaizdo 

ekranas. 


Nebepakanka 
elementy 
energijos, 
elementai 
visiskai 
issikrove arba 
kamera nustojo 
veikti. 


• Pakeiskite arba jkraukite 
elementus. Jeigu vaizdo 
ekranas nejsijungia, isimkite 
elementus, prijunkite 
kamerq prie maitinimo 
saltinio su HP kintamosios 
sroves adapteriu ir 
bandykite jjungti vaizdo 
ekranq. 

• Jeigu vaizdo ekranas 
nejsijungia, atkurkite 
pradines kameros nuostatas 
(zr. p. 106). 


Nuotrauka 
neryski. 


Apsvietimas 
menkas, 
o biykste 
nustatyta j 
Flash Off 
(biykste 
isjungta) ® 


Prieblandoje kamerai reikia 
ilgiau eksponuoti vaizdq. 
Naudokites trikoju, kad kamera 
nejudety, pasirupinkite 
geresniu apsvietimu arba 
nustatykite Flash On (biykste 
jjungta) ^ zr. p. 45). 




Buvo 

fotografuota is 
arti, todel 
reikejo nustatyti 
fotografavimq 
stambiu planu 
Macro 


Nustatykite fotografavimo 
rezimq Macro ^ ir bandykite 
fotografuoti is naujo (zr. p. 48). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nuotrauka 
neryski. 

(t^sinys) 


Kai 

fotografavote, 

pajudinote 

kamerq. 


Spausdami Shutter (uzraktas) 
mygtukq nejudinkite kameros 
arba naudokites trikoju. 
Paziurekite, ar ekrane nera 
piktogramos (tai reiksty, 
kad kameros beveik 
nejmanoma laikyti pakankamai 
stabiliai, tad reikia naudotis 
trikoju). 




Kamera 
fokusavo ne tq 
objektq arba 
apskritai 
nepavyko 
sufokusuoti. 


• Pries fotografuodami 
patikrinkite, ar fokusavimo 
skliausteliai pasidare zaii 
(zr. p. 40). 

• Naudokites funkcija Focus 
Lock (fokuso fiksavimas) 
(zr. p. 42). 


Nuotrauka per 
sviesi. 


Biykste per 
daug apsviete 
fotografuojamq 
vaizdq. 


• Isjunkite blykst^ (zr. p. 45). 

• Atsitraukite nuo 
fotografuojamo objekto ir 
naudokite didinimq, kad 
gautumete tokj patj kadrq. 




Fotografuojamq 
vaizdq 

pernelyg ryskiai 
apsviete 
naturalus ar 
dirbtinis sviesos 
saltinis. 


• Bandykite fotografuoti 
kitu kampu. 

• Sauletq dienq stenkites 
nenukreipti kameros tiesiai 
i rysky sviesos saltinj ar 
atspindintj pavirsiy. 

• Sumazinkite EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacija) vert^ 

(zr. p. 63). 



1 24 ,,HP PhotoSmart" M41 5 naudojimo vadovas 



Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nuotrauka per 
sviesi. 

(t^sinys) 


Reginyje buvo 
daug tamsiy 
objekty, pvz., 
juodas objektas 
tamsiame fone. 


Sumozinkite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacija) 
vert^ (zr. p. 63). 




Nustatytas High 
(didelis) ekrano 
ryskis Display 
Brightness 

(rodyti 
ryskumq), 
skirtas rodymui 
atvirame ore, 
todel 

nuotraukos 
ekrane atrodo 
per ryskios. 


Setup Menu (nuostaty meniu) 
pakeiskite ekrano ryskj Display 
Brightness (rodyti ryskumq) j 
tikslesnj (zr. p. 96). 




EV 

Compensation 

(ekspozicijos 

kompensacija) 

buvo 

naudojama 
todo, koi jos 
nereikejo. 


Nustatykite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacijos) 
vert? 0,0 (zr. p. 63). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nuotrauka 


Truksta 


• Palaukite, kol pageres 


pernelyg 


apsvietimo. 


naturalus apsvietimas. 


tamsi. 




• Apsvieskite papildomai. 






• Naudokites biykste 






(zr. p. 45). 






• Padidinkite EV 






Compensation (ekspozicijos 






kompensacijos) vert^ 






(zr. p. 63). 






• Naudokites funkcija 






Adaptive Lighting 






(pritaikomasis apsvietimas) 






(zr. p. 58). 




Biykste buvo 
jjungta, taciau 
fotografuojamas 
objektas buvo 
per toli. 


Pasirupinkite, kad 
fotografuojamas objektas buty 
biykstes apsvietimo zonoje (zr. 
p. 178). Jeigu ne, ismeginkite 
nuostatq Flash Off (biykste 
isjungta) ® (zr. p. 45), kuriai 
reikes ilgesnes ekspozicijos 
(naudokites trikoju). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nuotrauka 

pernelyg 

tamsi. 

(t^sinys) 


Sviesa sklinda 
is uz objekto. 


• Naudokites nuostata 
Flash On (biykste jjungta) ^ 
(zr. p. 45) fotografuojamam 
objektui pasviesinti. 

Tai vadinama papildoma 
biykste. 

• Padidinkite EV 
Compensation (ekspozicijos 
kompensacijos) vert^ 

(zr. p. 63). 

• Naudokites funkcija 
Adaptive Lighting 

(pritaikomasis apsvietimas) 
(zr. p. 58). 




Jusy pirstas 

uzdenge 

blykst^. 


Fotografuodami laikykite pirstus 
toliau nuo biykstes. 




Reginyje buvo 
daug sviesiy 
objekty, pvz., 
baltas objektas 
sviesiame fone. 


Padidinkite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacijos) 
vert^ (zr. p. 63). 




EV 

Compensation 

(ekspozicijos 

kompensacija) 

buvo 

naudojama 
tada, kai jos 
nereikejo. 


Nustatykite EV Compensation 

(ekspozicijos kompensacijos) 
vert^ 0,0 (zr. p. 63). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Nuotrauka 
neryski. 


Kamera buvo 
per silta, 
kai buvo 
fotografuojamas 
vaizdas. 
Kamera buvo 
jjungta per ilgai 
arba ji buvo 
padeta siltoje 
vietoje. 


Sis efektas, kuris gali jvykti 
visose skaitmeninese kamerose, 
greiciausiai yra nepastebimas 
daugumoje vaizdy. Efektas 
sumazes, kai kamera atves. 
Noredami gauti geriausios 
kokybes vaizdus, nelaikykite 
kameros labai karstose vietose. 
Jeigu kamera yra silta po ilgo 
naudojimo, pabandykite 
isjungti ekranq, kad kamera 
maziau silty. Kaip ir su visais 
elektroniniais prietaisais, 
pasistenkite nepalinkti kameros 
labai karstose vietose, pvz., 
ant masinos prietaisy skydelio 
sauleje. 




Nustatytas per 
didelis ISO 
jautrumas ISO 
Speed. 


Nustatykite mazesnj ISO 
jautrumq ISO Speed (zr. p. 66). 




Numatyta per 
menka Image 
Quality (vaizdo 
kokybe). 


Nustatykite auksciausiq 
jmanomq vaizdo kokyb^ 
(5/VlP Best), kurios suspaudimo 
lygis maziausias (zr. p. 64). 




Truksta 
apsvietimo. 


• Palaukite, kol pageres 
natOralus apsvietimas. 

• Apsvieskite papildomai. 

• Naudokites biykste 
(zr. p. 45). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kai kurios 

peiiiuros 

meniu 

parinktys 

rodomos 

pilkos. 


Siai nuotraukai 
tokia meniu 
parinktis 
netaikoma. 


Tai normalu. Pavzydziui, 
isrink^ vaizdo jrasq negalesite 
jo pasukti. Arba isrink^ 
nuotraukq, padarytq be 
biykstes, negalesite pasalinti 
,,raudony akiy" efekto. 




Nuotrauka 
padaryta su 
kita kamera, 
todel sioje 
kameroje 
jos taisyti 
negalima. 


Perkelkite nuotraukas is 
kameros j kompiuterj (zr. p. 89) 
ir perziurekite arba keiskite su 
programine jranga „HP Image 
Zone". 


Kameroje 

truksta 

nuotrauki^. 


Atminties 
kortel^ jdejote 
padar^ kelias 
nuotraukas. 


Perkelkite nuotraukas is vidines 
atminties j atminties kortel^ 
(zr. p. 103). 


Rodoma 
neteisinga 
data ir (arba) 
laikas. 


Data ir laikas 
buvo nustatyti 
neteisingai 
arba pasikeite 
laiko zona. 


Is naujo nustatykite datq ir 
laikq su parinktimi Date & Time 
(data ir laikas) is Setup Menu 
(nuostaty meniu) (zr. p. 99). 




Elementai 
isseko arba 
buvo istraukti 
is kameros 
per ilgai. 


Is naujo nustatykite datq ir 
laikq su parinktimi Date & Time 
(data ir laikas) is Setup Menu 

(nuostaty meniu) (zr. p. 99). 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera veikia 
labai letai, 
kai perziuriu 
nuotraukas. 


Leta atskirai 
jsigyjama 
atmintieskortele 
arba per didelis 
vaizdy skaicius 
gali daryti jtakq 
veiksmams, 
pavyzdziui, 
ejimui per 
nuotraukas, 
didinimui, 
naikinimui ir kt. 


Rata rimy apie atminties korteles 
ieskokite p. 181 ir 184. 




Gali buti, kad 
kamera 
apdoroja 
nuotraukq. 


Palaukite, kol uzges atminties 
indikatorius, rodantis, kad 
kamera baige apdorojimq. 


Kamera susyla 
(ar net jkaista). 


Kamera i 
maitinti arba 
elementams 
kameroje jkrauti 
jus naudojate 
HP kintamosios 
s roves 
maitinimo 
adapterj arba 
jau ilgai 
naudojote 
kamerq 
(1 5 minuciy 
ir ilgiau). 


Tai yra normalu. Vis delto, 
jei kas nors atrodo nejprasta, 
isjunkite kamerq, otjunkite 
kamerq nuo HP kintamosios 
sroves adapterio ir leiskite 
kamera i atvesti. Tada 
patikrinkite kamerq ir 
elementus, ar nera galimo 
pazeidimo zymiy. 
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Problema 


Galima 
priezastis 


Sprendimas 


Kamera delsia, 
nes jungiasi su 
kompiuteriu. 


] kamerq arba 
kompiuterj 
nepakankamai 
giliai jkistas 
USB kabelis. 


Rati krin kite, ar j kamerq arba 
kompiuterj gerai jkistas USB 
kabelis. Jeigu tai nepadeda 
pasalinti problemos, bandykite 
kisti USB kabelj j kitq 
kompiuterio USB jungtj. 




Tai gali buti 
laikina kameros 
veikimo 
poblema. 


• Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. Jeigu tai nepadeda 
pasalinti problemos, 
atkurkite pradines kameros 
nuostatas (zr. p. 1 06). 

• Jei ir tai neissprendzia 
problemos, kreipkites j 
HP pagalbos tarnybq 
(zr. p. 151). 


Nepavyksta 
perkeiti 
nuotrauki^ is 
kameros j 
kompiuterj. 


Kompiuteryje 
nejdiegta 
progromine 
j range 
„HP Image 
Zone". 


jdiekite programing jrangq 
„HP Image Zone" (zr. p. 19) 
arba zr. p. 1 09. 




Kom pi uteris 
negali suprasti 
nuotrauky 
perdavimo 
protokolo (PTP) 
standarto. 


Nustatykite kamerq veikti 
kaip diski^ jrenginj Disk Drive 
(zr. p. 114). 
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Galima 




Problema 


priezastis 


Sprendimas 


Siunciant 


Nuotrauky 


Uzverkite proqramq ,,HP Imaqe 


vaizdus j 


perdavimq 


Zone Transfer'', atjunkite 


kompiuterj 


galejo nutraukti 


kamerq nuo kompiuterio 


rodomas 


virsjtampis arba 


(arba nuimkite jq nuo stovo) 


pranesimas 


elektrostatinis 


ir atkurkite pradin^ kameros 


apie klaidq. 


islydis. 


nuostaty busenq (zr. p. 106). 






Tada is naujo pradekite 






nuotrauky perdavimq 






(zr. p. 89). 


Atsiranda 




Apsilankykite HP paqalbos 


sunkumy 




klientams svetaineje: 


diegiant arba 




www.hp.com/ support 


naudojant 






programing 






jrangq 






„HP Image 






Zone". 
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Kameros klaidy pranesimai 



Pranesimas 


Gallma priezastis 


Sprendlmas 


DMI 1 ClxICO 

DEPLETED 
(baigesi elemental) 


Moitinimo 
elementy 
energijos 
nebeuztenka, kad 
kamera veikty. 


Pakeiskite arba jkraukite 
akumuliatoriy, arba 
naudokite HP kintamosios 
sroves maitinimo adapter]'. 


Batteries are 
non-rechargeable 
(elemental 
nejkraunaml) 


Siy elementy 
krauti negalima. 


Patikrinkite, ar j kamerq 
tikrai jdeti kraunami 
elementai, ir porc^ karty 
pabandykite juos jkrauti. 
Jeigu nepavyks, jsigykite 
naujus elementus ir 
bondykite vel. 


Batteries cannot 
be charged 
(elementi^ 
negallma jkrauti) 


jvyko klaida 
jkrovimo metu, 
nutruko kint. sr. 
maitinimas 
krovimo metu, 
naudojamas 
netinkamas 
kintamosios 
srov6s adapteris, 
elementai yra su 
defektais arba 
kameroje nera 
jdety elementy. 


Pameginkite porq karty 
jkrauti elementus ir 
pameginkite dar kartq. 
Jeigu nepavyksta, 
pameginkite jkrauti 
elementus isoriniu krovikliu. 
Jeigu elementai vis dar 
nesikraus, jsigykite naujus 
elementus ir bandykite 
dar kartq. 


BATTERIES LOW 

IddllCIIIUI UICIIUI 

Isslkraus) 


jdeti sarminiai 

nrnn iripi 

elementai ir jie 
greitai issikraus. 


jsigykite naujus elementus 

ir nn nHx/Kitfi Hnr krirtn KnH 
II k^vjiK^yiviic; tjvji i 

elementy uztekty ilgesniam 
laikui, naudokite licio arba 
jkraunamus NiMH 
elementus. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


UNSUPPORTED 
CARD 

(NEPALAIKOMA 
KORTELE) 


j atminties 
koreteles lizdq 
jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele, 
nera palaikoma. 


Rati krin kite, ar atminties 
kortele tinka jusy kamerai 
(zr. p. 181). 


CARD IS 
UNFORMATTED 
(kortele 
nesuformuota) 
Press OK to format 
card (kortelei 
suformuoti 
paspauskite 
mygtukq OK) 


jdetq atskirai 
jsigyjamq 
atminties kortel^ 
reikia formatuoti. 


Formatuokite atminties 
kortel^ sekdami nurodymus 
ekrane (arba is kameros 
isimkite kortel^, jei nenorite 
jos suformatuoti). Is 
suformuotos korteles bus 
pasalintos visos rinkmenos. 


CARD HAS 
WRONG FORMAT 
(netinkamas 
korteles formatas) 
Press OK to format 
card (kortelei 
suformuoti 
paspauskite 
mygtukq OK) 


|deta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra suformatuota 
kitam jrenginiui, 
pavyzdziui, MP3 
faily grotuvui. 


Atminties kortel^ formuokite 
is naujo laikydamiesi 
ekrane pateikty nurodymy 
(arba isimkite kortel^ is 
kameros, jei nenorite jos is 
naujo formuoti). Is 
suformuotos korteles bus 
pasalintos visos rinkmenos. 


Unable to format 
(suformuoti 
nepavyko) 
Try Again 
(bandykite dar 
kartq) 


jdeta atskirai 
jsigyjama 
atminties kortele 
yra sugedus. 


Pakeiskite atminties kortel^ 
arba, jei turite atminties 
korteliij) skaitytuvq, 
pameginkite suformatuoti 
kortel^ savo kompiuteriu. 
Zr. savo korteles 
gamintojo nurodymus 
dokumentacijoje. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


The card is locked 
(kortele 
uzrakinta). 
Please remove the 
card from your 
camera (prasom 
isimti atminties 
kortel^ is kameros) 


Bandant 
konfiguruoti 
HP Instant 
Share Menu 

(sparciosios 
paskirstos meniu) 
jdeta atminties 
kortele 
uzrakinama. 


Isjunkite kamerq ir korteles 
uzrakinimo skirtukq 
pastumkite j atrakinimo 
padetj arba tiesiog 
is im kite atminties kortel^ 
is kameros ir t^skite 
HP Instant Share 
(sparciosios paskirstos) 
darbq. 


CARD IS LOCKED 
(KORTELE YRA 
UZRAKINTA) 


jdeta atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjung^ kamerq isimkite 
atminties kortel^ ir 
perjunkite korteles 
uzrakinimo slankikij j 
atrakintq padetj. 


MEMORY FULL 

(uzpildyta 

atmintis) 

arba 

CARD FULL 
(uzpildyta kortele) 


Nepakanka 

vietos vidineje 

atmintyje 

naujoms 

nuotraukoms 

issaugoti arba 

jdetoje atskirai 

jsigyjamoje 

atminties 

korteleje. 


Perkelkite nuotraukas is 
kameros j kompiuterj 
(zr. p. 89), pasalinkite 
visas nuotraukas is vidines 
atminties ar is atminties 
korteles (zr. p. 77). Arba 
pakeiskite kortel^ nauja. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Memory too full 


Nera 


Perkelkite nuotraukas, 


to record audio 


pakankamai 


vaizdo jrasus ir/arba 


(atmintyje 


vietos, kad buty 


garso rinkmenas is 


neuztenko vietos 


galima jrasyti 


kameros j kompiuterj 


gorsui jrosyti). 


daugiau nei 3 


(zr. p. 89) ir pasalinkite 


arba 


sekundes 


visas rinkmenas is vidines 


Cord too full to 


trunkanti qarsq. 


atminties arba is atminties 


record audio 


korteles (zr. p. 77). Arba 


(korteleje 




pakeiskite kortel^ nauja. 


neuztenko vietos 






gorsui jrosyti) 






Memory full 


Vidine atmintis 


Perkelkite nuotraukas 


(otmintis pilno). 


arba atminties 


is kameros j kompiuterj 


Camera cannot 


kortele pilna, 


(zr. p. 89), pasalinkite 


save Share 


todel kameroje 


visas nuotraukas is vidines 


selections (komero 


negalima jrasyti 


atminties ar is atminties 


neqoli jrosyti 


HP Instant Share 


korteles (zr. p. 77). 


poskirstos 


(sparciosios 


Tada is naujo nustatykite 


isronki^). 


paskirstos) 


„HP Instant Share" 


arba 


adresaty ir 


(sparciosios paskirstos) 


Cord full 


pazymeti vaizdy 


adresatus (zr. p. 84). 


(uzpildytakortele). 


HP Instant Share 




Kamera negali 


(sparciajai 




jrasyti „Share" 


paskirstai). 




pasirinkimi/ 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Insufficient space 


Vidineje atmintyje 


• Pasalinkite kokiq nors 


on card to rotate 


arba atminties 


nuotraukq, kad buty 


image (korteleje 


korteleje 


daugiau vietos, ir vel 


nepakanka vietos 


neuztenka vietos, 


bandykite pasukti 


nuotraukai 


kad buty galima 


nuotraukq. 


pasukti) 


jrasyti pasuktq 


• Perkelkite nuotraukas is 


arba 


nuotraukq. 


kameros j kompiuterj 


Insufficient space 




(zr. p. 89) ir pasukite 


in memory to 




reikiamq nuotraukq 


rotate image 




su programine jranga 


(atmintyje 




„HP Image Zone" arba 


nepakanka vietos 




kita nuotrauky taisymo 


nuotraukai 




prog ra ma. 


pasukti) 




Insufficient space 


Vidineje atmintyje 


Perkelkite nuotraukas 


on card to save 


arba atminties 


is kameros j kompiuterj 


updated imaqe 


korteleje 


(zr. p. 89), pasalinkite 


(korteleje 


neuztenka vietos, 


visas nuotraukas is vidines 


nepakanka vietos 


kad butu aalima 


atminties ar is atminties 


atnaujintai 


jrasyti nuotraukq 


korteles (zr. p. 77). Tada 


nuotraukai jrasyti) 


pasalinus 


is reikiamos nuotraukos 


arba 


„raudony akiy'' 


su proqramine iranqa 


Insufficient space 


efektq. 


„HP Image Zone" 


in memory to save 




pasalinkite „raudony akiy" 


updated image 




efektq. 


(atmintyje 






nepakanka vietos 






atnaujintai 






nuotraukai jrasyti) 







Gedimy diagnostika ir pagalba 1 37 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


The image is too 
large to magnify 
(nuotrauka per 
didele, kad jq bOti^ 
galima dar didinti) 


The image 
was taken with 
another camera 
(nuotrauka 
padaryta su 
kita kamera). 


Perkelkite nuotraukq j 
kompiuterj (zr. p. 89) 
ir padidinkite jq su 
prog ra mine jranga 
,,HP Image Zone''. 


The image is too 
large to rotate 
(nuotrauka per 
didele, kad jq buti^ 
galima pasukti) 


The image was 
taken with 
another camera 
(nuotrauka 
padaryta su kita 
kamera). 


Perkelkite nuotraukq j 
kompiuterj (zr. p. 89) ir 
pasukite jq su programine 
jranga ,,HP Image Zone". 


Unknown image 
error (nezinoma 
nuotraukos 
klaida). Unable to 
complete request 
(nejmanoma 
jvykdyti 
uzduoties). 


Kamera negali 
pakeisti 

nuotraukos kaip 
nurodete. 


• Dar kartq bandy kite 
pakeisti nuotraukq. 

• Jeigu vel pasirodo tas 
pats pranesimas, 
perkelkite nuotraukq j 
kompiuterj (zr. p. 89) 
ir pakeiskite jq su 
programine jranga 
HP ,Jmage Zone". 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


CARD IS 


Kamera negali 


• Isjunkite ir vel jjunkite 


UNREADABLE 


nuskaityti jdetos 


kamerq. 


(KORTELE YRA 


atskirai 


• PntiKrinKitp nr ntmintip^ 


NENUSKAITOMA) 


jsigyjamos 


kortele tinka jusy 




atminties korteles. 


kamera! (zr. p. 181). 




Kortele gali buti 


Jei atminties kortele — 




programiskai 


tinka mo tipo, 




pazeista arba 


pabandykite jq 




nepalaikomo 


perform uoti. 




tipo. 


naudodamiesi Format 






(formavimas) parinktimi 






trynimo Delete (salinti) 






smulkesniame meniu, 






esanciame Playback 






Menu (perziuros meniu) 






(zr. p. 77). Jei korteles 






suformatuoti 






nepavyksta, tikriausiai 






ji yra sugadinta. 






Pakeiskite atminties 






1 1 1 
Kortel^. 


PROCESSING... 


Kamera apdoroja 


Pries fotografuodami ar 


(APDOROJAMA...) 


duomenis, 


spausdami kitq mygtukq, 




pavyzdziui, 


palaukite kelias sekundes, 




issaugo paskutin^ 


kol fotoaparatas baigs 




fotografuotq 


apdoroti duomenis. 




. 1 
nuotraukq. 




CHARGING 


Kamera jkrauna 


Biykstei jkrauti reikia 


FLASH... 


blykst^. 


daugiau laiko, kai 


(KRAUNAMA 




akumuliatorius senka. 


BLYKSTE...) 




Jei sis pranesimas yra 






rodomas daznai, 






akumuliatoriy gali reiketi 






pakeisti ar jkrauti. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


FOCUS TOO FAR 
(per didelis zidinio 
nuotolis) 


Zidinio 
nuotolis virsija 
fotografavimo 
stambiu 
planu rezimui 
Macro ^ 
priimtinq nuotolj. 


• Vietoj fotografavimo 
veiksenos Macro ^ 
isrinkite kitq (zr. p. 48). 

• Prieikite arciau prie 
fotografuojamo 
objekto, kad jis 
buty fotografavimo 
veiksenai Macro fli 
tinkamu atstumu 
(zr. p. 48). 


FOCUS TOO 
CLOSE (FOKUSO 
OBJEKTAS YRA 
PER ARTI) 


Zidinio nuotolis 
nesiekia 
fotografavimo 
stambiu planu 
rezimui Macro 
^ priimtino 
nuotolio. 


Atsitraukite nuo objekto, 
kad jis buty rezimui 
Macro ^ tinkamu atstumu 
(zr. p. 48). 


Mirkcioja ^ 


Zidinio nuotolis 
per mazas, kad 
buty galima 
fotografuoti 
nejjungus 
fotografavimo 
stambiu planu 
rezimo 
Macro 


Nustatykite kameroje 
fotografavimo rezimq 
Macro ^ (makro) 
arba atsitraukite. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


UNABLE TO 
FOCUS 
(nejmanoma 
nustatyti zidinio 
nuotolio) ir 
mirkcioja ^ 


Kamera negali 
nustatyti zidinio 
nuotolio 
fotografavimo 
rezimu Macro 
galbut del 
mazo kontrasto. 


• Naudokites funkcija 
Focus Lock (fokuso 
fiksavimas) (zr. p. 42). 
Nusita iky kite j 
sviesesn^ reginio dalj 
arba j kontrastingesnj 
krastq. 

• Rati krin kite, 

ar fotografuojamas 
objektas yra 
fotografavimo rezimui 
Macro ^ tinkamu 
atstumu (zr. p. 48). 


NOT ENOUGH 
LIGHT FOR FAST 
SHOT (greitajam 
fotografavimui 
nepakanka 
apsvietimo) 


Del prasto 

apsvietimo 

nuotraukoje gali 

buti trikdziy, nes 

fotografuojant 

veiksena Fast 

Shot (spartusis 

fotografavimas) 

diafragma 

nedaug 

praveriama. 


Geriau apsvieskite 
tai, kq fotografuojate. 
(Fotografuojant veiksena 
Fast Shot (spartusis 
fotografavimas) biykste 
buna isjungta Flash Off 
(biykste isjungta).) 


(kameros 

drebejimo 

jspejimas) 


Truksta 
apsvietimo, 
todel atvaizdas 
greiciausiai bus 
neaiskus, nes 
reikes naudoti 
ilgq ekspozicijq. 


jjunkite blykst^ (zr. p. 45), 
pastatykite kamerq ant 
nejudancio pavirsiaus arba 
trikojo. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


ERROR SAVING 
IMAGE 
(nuotraukos 
jrasymo klaida) 

arba 

ERROR SAVING 
VIDEO (filmo 
jrasymo klaida) 


Kameroje esanti 
atminties kortele 
buvo pusiau 
uzakinta arba 
isimta pries 
kamerai baigiant 
jrasyti duomenis j 
kortel^. 


• Pries isimdami kortel^ is 
kameros visada 
palaukite, kol maitinimo 
indikatorius nustoja 
mirkseti. 

• Isjung^ kamerq, 
isimkite atminties 
kortel^ ir patikrinkite ar 
uzrakinimo slankiklis 
korteles kraste yra 
atrakintoje padetyje. 


Cannot display 
image 

(nejmanoma 

parodyti 

nuotraukos) 

<rinkmenos 
pavadinimas> 


Nuotrauka 
padoryto su kita 
kamera arba 
nuotraukos 
rinkmena buvo 
sugadinta 
netinkamai 
isjungus kamerq. 


• Vaizdo failas gali 
buti sveikas. Perkelkite 
nuotraukq j kompiuterj 
(zr. p. 89) ir 
pameginkite jq 
atidaryti su programine 
jranga „HP Image 
Zone". 

• Neisimkite atminties 
korteles, kai kamera yra 
ijungta. 


Prie kameros stovo 
neprijungti jokie 
jrenginiai 


Galbut kamera 
netinkamai jdeta j 
stovq arba blogai 
prijungti kabeliai. 


Patikrinkite, ar kamera 
gerai jdeta j stovq, 
ir ar tinkamai j stovq bei 
spausdintuvq, kompiuterj 
ar televizoriy jkistas USB 
kabelio kistukas. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Atmintineje nera 
nuotrauki^, 
tinkami^ spausdinti 

arba 

Korteleje nera 
spausdinti tinkami^ 
nuotrauky 


Prie spausdintuvo 
prijungtoje 
kameroje nera 
nuotrauky. 
Vaizdo jrasy 
negalima 
spausdinti tiesiai 
is kameros. 


Atjunkite kamerq nuo 
spausdintuvo ir pries 
vel juos sujungdami 
padarykite kelias 
nuotraukas. 


Vaizdo jrasay 

spausdinti 

negalima 


HP Instant Share 
Menu 

(sparciosios 
paskirstos meniu) 
isrinkote punktq 
Print 1 copy 
(spausdinti 1 
egzemplioriy) 
arba Print 2 
copies (spausdinti 
2 egzempliorius) 
ir susiradote 
vaizdo jrasq. 
Vaizdo jrasy 
negalima 
spausdinti is 
kameros. 


Jeigu su turimu 
spausdintuvu galima 
spausdinti vaizdo jrasus, 
juos perkelkite j kompiuterj 
(zr. p. 89) ir spausdinkite is 
kompiuterio. 


Camera has 
experienced an 
error (kameroje 
atsirado klaida) 


Tai gali buti 
laikina kameros 
veikimo poblema. 


Isjunkite ir vel jjunkite 
kamerq. Jei problema 
lieka, bandykite is 
naujo jjungti kamerq 
(zr. p. 1 06). Jeigu ir tai 
neissprendzia problemos, 
jsidemekite klaidos kodq ir 

1 1 ■ 1 ■ 1 1 1 rt II 

skambmkite Hr pagalbos 
tarnybai (zr. p. 151). 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Unable to 
communicate 
with printer 
(nejmanoma 
uzmegzti rysio 
su spausdintuvu) 


Nera rysio 
tarp kameros ir 
spausdintuvo. 


• Rati krin kite, 

ar spausdintuvas 
ijungtas ir veikia be 
klaidy. 

• jsitikinkite, kad kabelis 
yra sujungtas su 
kamera ir spausdintuvu 
arba atskirai jsigyjamu 
kameros stovu 

„HP PhotoSmart M'' 
serijai. Jei tai 
nepadeda, isjunkite 
kamerq ir atjunkite 
nuo jos USB kabelj. 
Isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. Prie 
spausdintuvo prijunkite 
kamerq ir jjunkite jq. 


Printer top cover is 
open (atidarytas 
virsutinis 
spausdintuvo 
dangtis) 


Spausdintuvas 
yra atidarytas. 


Uzdarykite spausdintuvo 
virsutinj dangtj. 


Printer ink cover is 
open (atvertas 
spausdintuvo 
rasalo kasetes 
dangtelis) 


Atvertas rasalo 
kasetes dangtelis. 


Uzdarykite rasalo kasetes 
dangtelj. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Incorrect or 
missing print 
cartridge (nejdeta 
orbo jdeto 
netinkama 
spousdinimo 
kosete) 


Nejdeta arba 

jdeta, bet 

netinkamo 

modelio 

spausdintuvo 

kasete. 


jdekite noujq spausdintuvo 
koset^, isjunkite ir vel 
jjunkite spousdintuvq. 


Incorrect or 
missing print head 
(nejdeta arba 
jdeta netinkama 
spousdinimo 
galvute) 


Nejdeta arba 
jdeta netinkamo 
modelio 
spousdinimo 
galvute. 


jdekite noujq spousdinimo 
golvut^, isjunkite ir vel 
jjunkite spousdintuvq. 


Unable to print 
(spausdinti 
nepavyko). Error 
reading image file 
(nuotraukos 
rinkmenos 
skaitymo klaida. 


Spausdintuvui 
nepavyko 
nuskaityti 
rinkmenos, 
kuriq jis bande 
spausdinti. 
Gali buti, 
kad rinkmena 
sugadinta. 


Bandykite spausdinti 
dor kortq. Jei nepavyks, 
bandykite spausdinti is 
kompiuterio. 


Printer has a 
paper jam 
(spousdintuve 
jstrigo popierius) 

arba 

The print carriage 
has stalled (jstrigo 
spausdintuvo 
kaseciv vezimelis) 


Spousdintuve 
uzstrigo popierius 
orbo 

spousdinimo 
kasete. 


Isjunkite spousdintuvq. 
Isimkite visq jstrigusj 
popieriy, todo vel jjunkite 
spousdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Printer is out 
of paper 
(spausdintuve 
nebera 
popieriaus) 


Spausdintuve 
nera popieriaus. 


jdekite j spausdintuvq 
popieriaus ir paspauskite 
spausdintuvo mygtukq OK 
(gerai) arba Continue 
Mi). 


Unsupported USB 
cable (netinkamas 
USB kabelis) 


Kameros stovas 
prijungtas prie 
spausdintuve 
su netinkamu 
kabeliu arba 
spausdintuve 
nenaudojama 
technologija 
,,PictBridge". 


Naudokite tiktq USB 
kabelj, kurj jsigijote 
pirkdami kamerq. Didesnjjj 
ploksciq kabelio galq 
(zr. p. 91 ) reikia jungti prie 
spausdintuvo (paprastai - 
spausdintuvo priekyje). 
Jeigu spausdintuve nera 
jungties tokiam USB 
kabeliui, vadinasi, 
jame nera technologijos 
,,PictB ridge" ir 
spausdintuvas netinka 
turimai kamerai. Ant 
spausdintuvo turi buti 
oficialus ,,PictBridge" 
logotipas. 


Selected print size 
is larger than 
selected paper 
size (pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra didesnis negu 
pasirinktas 
popierius dydis) 


Pasirinktas 
spaudinio dydis 
yra per didelis 
pasirinktam 
popieriaus 
dydziui. 


Paspauskite kameros 
mygtukq ^ , kad 
grjztumete j langq Print 
Setup (spausdinimo 
nustatymas) ir pagal 
popieriaus formatq isrinkite 
spaudinio formatq. 
Arba pasirinkite didesnio 
formato popieriy ir jdekite 
jj i spausdintuvq. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Paper is not 
loaded correctly 
in the printer 
(popierius 
blogai jdetas j 
spausdintuvq) 


Paper is not 
aligned correctly 
in the paper 
tray (popierius 
popieriaus 
detuveje blogai 
islygiuotas). 


Is naujo islygiuokite 
popieriy ir vel bandykite 
spausdinti. 


The selected 
combination of 
paper type and 
paper size is 
not supported 
(isrinktas 

netinkamos rusies 
ir netinkamo 
formato popierius) 


j spausdintuvq 
jdetas netinkamos 
rusies ir 
netinkamo 
formato 
popierius. 


jdekite j spausdintuvq 
tinkamos rusies ir formato 
popieriaus. 


There is a problem 
with the printer's 
ink (atsirado 
problema del 
spausdinimo 
rasalo) 


Gali buti, 
kad liko mazai 
rasalo arba 
spausdintuvui 
netinka jdeta 
rasalo kasete. 


Pakeiskite rasalo kaset^ 
tinkamos rusies kasete, 
isjunkite ir vel jjunkite 
spausdintuvq. 


Low ink (mazai 
rasalo) 


Spausdinimo 
kaseteje baigiasi 
rasa las. 


Pakeiskite spausdinimo 
kaset^. Da r gali pavykti 
su sia kasete isspausdinti 
kelias nuotraukas, taciau 
Iv spa Ivy ir bendra kokybe 
nebus gera. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Printer is out of ink 
(spausdintuve 
baigesi rasalas) 


Baigesi 

spausdintuvo 

rasalas. 


Pakeiskite spausdinimo 
kaset^. 


Printing canceled 

(spausdinimas 

atsauktas) 


Atsaukta 

spausdinimo 

uzduotis. 


Paspauskite kameros 
mygtukq ^ , kad 
sugrjztumete j langq 
Print Setup (spausdinimo 
nustatymas). Is naujo 
siyskite spausdinimo 
uzduotj. 
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Klaidy pranesimai kompiuteryje 



Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gaminio) 


Kom pi uteri ui reikia 
pasiekti atmintyje 
esancias 
rinkmenas 
funkcijos 
HP Instant Share 
(sparciosios 
paskirstos) 
nustatymo metu. 
Taciau vidine 
atmintis yra 
uzpildyta orbo^ 
jei yra jdeta 
papildoma 
atminties kortele, 
ji yra uzpildyta. 


Jeigu vidine atmintis arba 
atminties kortele pilna, 
perkelkite nuotraukas j 
kompiuterj (zr. p. 89) 
ir tada pasalinkite 
nuotraukas is kameros, 
kad joje buty daugiau 
vietos (zr. p. 77). 




Kom era yra 
isjungta. 


ljunkite kamerq. 




Kamera veikia 
blogai. 


Pabandykite prijungti 
kamerq prie spausdintuvo 
su technologija 
„PictBridge ir spausdinti 
nuotraukq. Taip 
patikrinsite, ar gerai veikia 
atminties kortele, USB rysys 
ir USB kabelis. 




Kabelis yra blogai 
prijungtas. 


Patikrinkite, ar kabelis 
gerai prijungtas prie 
kompiuterio ir kameros. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


C J* 

Sprendimas 


Cannot Connect 


Kameroje isrinktas 


Pakeiskite nuostatq 


To Product 


nuostata Digital 


USB Configuration 


(negalima 


Camera 


(USB sqranka) j nuostatq 


prisijungti prie 


(skaitmenine 


Disk Drive (diskas) 


gaminio) 


kamera), USB 


nustatymo meniu Setup 


(t^sinys) 


sqrankos esantis 


Menu (nuostaty meniu) 




meniu USB 


(zr. p. 1 00. Tai iqalina 




Configuration 


kamerq atrodyti kaip 




(USB sqranka) 


papildomam diskui 




priklausanciame 


kompiuteryje, todel galite 




nustatymo 


paprastai kopijuoti vaizdy 




submeniu Setup 


failus is kameros j 




Menu (nuostaty 


kompiuterio kietqjj diskq. 




meniu), taciau 






kompiuteris negali 






atpazinti, kad tai 






skaitmenine 






1 

kamera. 






Kamera prijungta 


Kamerq prijunkite tiesiai 




prie kompiuterio 


prie kompiuterio USB 




per USB sakotuvq. 


prievado. 




taciau jusy USB 






sakotuvas nera 






suderinamas su 






kamera. 






Naudojate 


Pas pa us kite stovo mygtukq 




papildomq stovq 


Save/Print 




„HP PhotoSmart 


(jrasyti/spausdinti). 




M-series'' ir 






pamirsote 






paspausti mygtukq 






Save/Print (jrasyti/ 






spausdinti) 






. 
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Pranesimas 


Galima priezastis 


Sprendimas 


Cannot Connect 
To Product 
(negalima 
prisijungti prie 
gominio) 
(t^sinys) 


jdeta atminties 
kortele yra 
uzrakinta. 


Isjung^ kamerq isimkite 
atminties kortel^ ir 
perjunkite korteles 
uzrakinimo slankiklj j 
atrakintq padetj. 




Nepavyko 
uzmegzti rysio 
per USB. 


Perkraukite kompiuterj. 


Could Not Send 
To Service 
(tornybai issiysti 
nepovyko) 


Kompiuteris nera 
prijungtas prie 
interneto. 


jsiti kin kite, kad kompiuteris 
turi rysj su internetu. 


Communication 
Problem (rysio 
problema) 


Kita HP Instant 
Share (sparciosios 
paskirstos) 
prog ra ma veikia 
su isskirtineprieiga 
prie kameros. 


Uzdarykite kitq HP Instant 
Share (sparciosios 
paskirstos) programq. 



Kaip gauti pagalbos 



Siame skyrelyje pateikta informacija apie kreipimqsi del 
pagalbos naudojant skaitmenin^ kamerq, taip pat pateikti 
palaikynno svetainiy adresai, paaiskintas kreivtpinnosi del 
pa la iky mo procesas ir isvardinti atitinkami telefony numeriai. 

HP svetaine nejgalieins arba turintiems 
sutrikimy vartotojams 

Nejgalus klientai gali gauti pagalbq svetaineje 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv 
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„HP PhotoSmart'' svetaine 



Apia nky kite www.photosmart.hp.com arba www.hp.com/ 

photosmart ir ieskokite tokios informacijos: 

• patarimy, kaip efektyviau ir kurybiskiau naudoti kamerq; 

• HP skaitmeninei kamerai skirty tvarkykliy atnaujinimy ir 
programines jrangos; 

• apie gaminio registravimq; 

• apie periodiniy pranesimy, tvarkykliy ir programy 
atnaujinimy bei pagalbos perspejimy uzsisakymq. 

Palaikymo procesas 

HP klienty pagalbos procesas vyks sklandziausiai, jeigu is 
eiles atliksite toliau nurodytus veiksmus. 

1. Perziurekite gedimy diagnostikos skyriy siame vartotojo 
vadove (zr. Problemos ir sprendimoi p. 116). 

2. Jeigu reikia pagalbos, apsilankykite HP pagalbos 
klientams svetaineje. Jei turite interneto prieigq, apie savo 
kamerq galite gauti jvairios informacijos. Jeigu reikia 
pagalbos naudojantis gaminiu arba tvarkykliy ir 
programy naujinimy, apsilankykite HP svetaineje 
www.hp.com/ support. 

Svetaineje vartojamos tokios kalbos: olandy, angly, 
prancOzy, vokieciy, italy, portugaly, ispany, svedy, 
tradicine kiny, supaprastinta kiny, japony, korejieciy. 
(Danijoje, Suomijoje ir Norvegijoje paramos informacija 
teikiama tik angliskai.) 
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3. Kreipkites j „HP e-supporf' (elektronin^ pagalbos 
klientams sistemq). Jei turite interneto prieigq, parasykite 
HP el. laiskq uzsuk^ j svetain^ adresu www.hp.com/ 
support. Gausite asmeninj atsakymq is HP klienty 
aptarnavimo tarnybos specialisto. Tinklalapyje nurodyta, 
kokiomis kalbomis galite kreiptis pagalbos el. pastu. 

4. (Klientai is JAV ir Kanados gali praleisti sj zingsnj ir 
pereiti prie 5 zingsnio.) Kreipkites j vietinj HP atstovq. 
Jeigu sugedo jOsy kameros aparatine dalis, nuneskite 
kamerq artimiausiam HP atstovui. Tarnybos paslaugos yra 
nemokamos jOsy kameros ribotos garantijos laikotarpiu. 

5. Kreipkites pagalbos j HP pagalbos klientams skyriy 
telefonu. Jeigu negalite pasalinti problemos patys, 
naudodamiesi pirmiau nurodytomis parinktimis galite 
paskambinti HP ir paprasyti pagalbos telefonu. 

Zr. www.hp.com/support, kur pateikti kontaktai. 

Pagalba telefonu 

Pagalba teikiama irgarantiniu laikotarpu, ir jam pasibaigus. 

Skambinkite HP tada, kai esate prie kompiuterio ir salia turite 
skaitmenin^ kamerq. Kad jus aptarnauty greiciau, bokite 
pasiruos^ pateikti siq informacijq: 

• skaitmenines kameros model j (uzrasytas kameros 
priekyje), 

• skaitmenines kameros serijinj numerj (jis yra uzrasytas 
kameros apacioje), 

• kompiuterio operacin^ sistemq ir operatyvines atminties 
(RAM) kiekj, 

• HP prog ra mines jrangos versijos numerj (ant kompaktinio 
disko), 

• problemos atsiradimo metu pasirodziusius pranesimus. 
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Galiojancios HP paramos telefonu taisykles gali boti 
pakeistos be atskiro jspejimo. Zr. kituose puslapiuose 
pateikiamus sqrasus, kuriuose nurodyti pagalbos, teikiamos 
telefonu jusy salyje, numeriai. HP pagalbos klientams 
tarnybos telefonai gali buti pakeisti; gali pasikeisti ir politika. 
Apie galimyb^ pasinaudoti savo salyje (arba regione) 
telefonu teikiama pagalba ir jos sqlygas pasidomekite 
tinklalapyje: www.hp.com/support. 

Jusi/ gaminio garantiniu laikotarpiu: 

• Afrikoje, Azijos ir Ramiojo vandenyno salyse, Kanadoje, 
Lotyni^ Amerikos salyse, Vidurio Rytuose ir Jungtinese 
Amerikos Valstijose. Pagalba telefonu nemokamai 
teikiama vienerius metus nuo gaminio pirkimo datos. 

• Europa: Standartine vieneriy mety garantija. 
PASTABA: konkrecioje salyje gali bOti taikoma kitokia 

garantija, tai priklauso nuo salyje galiojanciy jstatymy. 

Pogarantiniu laikotarpiu galite rinktis vienq is sii^ galimybig, 
atsizvelgdami j tai, kokiame regione gyvenate: 

• JAV, Kanada, Azijos ir Ramiojo vandenyno valstybes: 

skambinkite HP pagalbos klientams paramos centrui; siuo 
atveju taikomas atskiras mokestis. 

• Europa: grqzinkite gaminj platintojui arba paskambinkite 
HP pagalbos klientams centrui; siuo atveju taikomas 
atskiras mokestis. 

• Lotyni/ Amerika: paskambinkite HP vartotojy paramos 
centrui (po 2005 m. spalio 31 d. bus taikomas mokestis). 
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Pagalbos telefonu numeriai 

Jeigu jusy salies / regiono nera pateikiamuose sqrasuose, 
prasom eiti j www.hp.com/support, kur rasite informacijos 
apie pagalbq, jskaitant numerj, kuriuo pagalba telefonu 
teikiama jusy salyje / regione. 



Ai ictrn in 


1300 721 147 


Australia (out-of-warranty) 


1902910910 




021-3881-4518 




800-810-3888 




flg^S?^ : 3003 




2802 4098 


India 


1 600 44 7737 


Indonesia 


+62 (21)350 3408 




0570-000511 




03-3335-9800 




1588-3003 


f V 1^ y oiu 


1 800 805 405 

1 \J\J\J \J\Js^ '~T\J^ 


k 1 -7 1 1 

New Zealand 


0800 441 147 


Philippines 


2 867 3551 


Singapore 


6 272 5300 


mm 


02-8722-8000 


Iviu 


+66 (2) 353 9000 


Viet Nam 


+84 88234530 
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Argentina (Buenos Aires) 


54- 1 1 -4708- 1 600 


Argentina 


0-800-555-5000 


Brasil (Sao Paulo) 


55-11-4004-7751 


Brasil 


0-800-709-7751 


Canada 


1-800-474-6836 


Chile 


800-360-999 


Colombia (Bogota) 


571-606-9191 


Colombia 


01-8000-51-4746-8368 


Costa Rica 


0-800-01 1-1046 


Ecuador (Andinatel) 


1-999-119 




dUU-/ 1 1 -ZooA^ 


Ecuador (Pacifitel) 


1-800-225-528 




800-711-2884 


El Salvador 


800-6160 


Guatemala 


1-800-711-2884 


Jamaica 


1-800-711-2884 


Mexico (Mexico City) 


55-5258-9922 


Mexico 


01-800-472-68368 


Panama 


1-800-711-2884 


Paraguay 


009 800 54 1 0006 


Peru 


0-800-10111 


Puerto Rico 


1 -877-232-0589 


Republica Dominicana 


1-800-711-2884 


Trinidad & Tobago 


1-800-711-2884 


United States 


1 -800-474-6836 


Uruguay 


0004-054-177 


Venezuela (Caracas) 


58-212-278-8666 


Venezuela 


0-800-474-68368 
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A Maitinimo elemental 



JOsy kamera naudoja du AA formato elementus. Geriausia 
naudoti AA dydzio licio elementus „Energizer'' arba 
jkraunamus AA dydzio NiMH elementus. 

Sarminiai elemental eksploatuojami trumpiau negu licio 
or NiMH elementci. Jei turite naudoti sarminius, naudokite 
ne paprastas sarminius, o aukstos kokybes „ultra'' arba 
^premium'' rOsies elementus. Palyginti su sarminiais 
elementais, licio elementy uzteks 4-8 kartus ilgiau - tai 
priklauso nuo kameros naudojimo intensyvumo. Jeigu jums 
tinkamesni jkraunami elementai, NiMH elementai veiks 
2-5 kartus ilgiau uz sarminius. 

Svarbiausios zinios apie 
maitinimo elementus 

• Kai naujq NiMH elementy komplektq naudojate pirmq 
kartq, pries dedami j kamerq jkraukite jj iki galo. 

• Jei neketinate naudotis kamera ilgesnj laikq (daugiau 
kaip du menesius), HP rekomenduoja isimti akumuliatoriy, 
nebent naudojate jkraunamus akumuliatorius ir paliekate 
kamerq stove arba sujungtq su HP kintamosios sroves 
adapteriu. 

• Kai dedate maitinimo elementq j kamerq, jsitikinkite, 
kad jj teisingai dedate pagal zymejimq ant maitinimo 
elemento skyrelio. Jei maitinimo elementas yra jdetas 
neteisingai, skyrelio dangtelis gali uzsidaryti, taciau 
kamera neveiks. 
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• Jokiu budu kartu nenaudokite skirtingos chemines 
sudeties (licio ir NiMH), skirtingy rOsiy ir skirtingu metu 
pagaminty elementy. Tai gali sukeiti nepatikimq kameros 
darbq, taip pat ir skyscio nutekejimq is elementy. 
Visuomet naudokite tos pat chemines sudeties, gamintojo 
bei amziaus elementus. 

• Visy elementy darbo nasumas mazes, krentant 
temperatOrai. Saltyje geriausiai veikia „Energizer'' licio 
AA formato elementai. NiMH elementai gali neblogai 
veikti ir esant zemai temperatOrai. Kad pagerety visy 
rOsiy matinimo elementy veikimas, esant zemai 
temperatOrai laikykite kamerq ir (arba) maitinimo 
elementus siltoje vidineje kiseneje. 

Maitinimo elementy eksploatacijos 
trukmes ilginimas 

Cia pateikiame keletq patarimy, kaip pailginti maitinimo 
elementy darbo trukm^. 

• Isjunkite ekranq ir vietoje jo naudokite vaizdo ieskiklj, 
kai kadruojate nuotraukas or filmuojate. Kai tik galite, 
isjunkite ekranq. 

• Setup Menu (nuostaty meniu) pakeiskite nuostatq Live 
View at Power On (tiesioginis vaizdas jjungus kamerq) 
j nuostatq Live View Off (isjungtas tiesioginis vaizdo), 
kad jjungus kamerq Live View (tiesioginis vaizdas) boty 
isjungtas (zr. „Live View at Power On'' (tiesioginis vaizdas 
jjungus kamerq) p. 98). 

• Setup Menu (nuostaty meniu) pakeiskite ekrano ryskio 
nuostatq Display Brightness (rodyti ryskumq) j nedidelj 
skaistj Low (nedidelis), kad veikdamas Live View 
(tiesioginio vaizdo) rezimu ekranas eikvoty maziau 
energijos (zr. ^Display Brightness'' (rodyti ryskumq) 

p. 96). 
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• Kuo maziau naudokite blykst^ - uzuot naudoj^si nuolat 
nuostata Flash On (biyste jjungta) (zr. Biykstes nustatymas 
p. 45) rin kites nuostatq Auto Flash (automatine biykste). 

• Vaizdo mastelj keiskite tik tada, kai to tikrai reikia, 
kad maziau judeti^ l^siai (zr. Mastelio keitimo funkcijos 
naudojimas p. 43). 

• Sumazinkite nebutiny kameros jjungimy - isjungimy 
skaiciy. Jei vidutiniskai tikites daugiau nei dviejy 
nuotrauky per penkias minutes, palikite kamerq jjungtq su 
isjungtu ekranu ir neisjunginekite kameros sulig kiekviena 
nuotrauka. Taip bus sumazintas objektyvo jtraukimo ir 
isstOmimo skaicius. 

• Kai ilgq laikq kamerq laikote jjungtq, pvz., keliamos j 
kompiuterj arba spausdinamos nuotraukos, naudokite 
papildomq HP kintamosios sroves adapterj arba 
„HP PhotoSmart M'' serijos stovq. 

Saugumo priemones naudojant 
elementus 

• Kameroje, „HP Photosmart M'' serijos stove arba 
„HP Photosmart'' sparciajame kroviklyje kraukite tik 
NiMH elementus. 

• Jokiu bodu elementy nedeginkite ir nekaitinkite. 

• Nejunkite teigiamo ir neigiamo maitinimo elementy 
kontakto jokiu metaliniu daiktu (pavyzdziui, viela). 

• Nenesiokite ir nelaikykite matinimo elementy kartu 
su monetomis, veriniais, plauky smeigtukais ir kitais 
metaliniais daiktais. Maitinimo elementy sqlytis su 
monetomis itin pavojingas zmogui! Kad nekilty pavojaus, 
nedekite akumuliatoriaus j kisen^ su monetomis. 

• Nekalkite j akumuliatoriy viniy, nedauzykite jo plaktuku, 
netrypkite arba kitaip stipriai netrankykite jo. 
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Nelituokite tiesiai ant maitinimo elementy. 
ZiGrekite, kad akumuliatorius nesiliesty su vandeniu, 
drusky tirpalais ir nesuslapty. 
Neardykite ir nemodifikuokite maitinimo elementy. 
Maitinimo elementai turi apsauginiy jtaisy, kuriuos 
pazeidus elementai gali jkaisti, sprogti arba uzsidegti. 
Tuoj pat atsisakykite maitinimo elementy, jeigu jie 
naudojami, kraunami arba laikomi eme skleisti nejprastq 
kvapq, per daug jkaito (jei maitinimo elementai silti - 
normalu), pakeite spalvq ar formq arba jei atsirado kity 
nejprasty pokyciy. 

Jei is maitinimo elementy istekejusio skyscio pateko j akis, 
jokiu budu jy netrinkite. Gerai isplaukite vandeniu ir 
kreipkites pas gydytojq. Jeigu negydysit, maitinimo 
elemento skystis gali pazeisti akj. 
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Darbas, priklausomai nuo 
elementy tipo 



Sioje lenteleje parodyta, kaip sarminiai, licio ir jkraunami 
NiMH akumuliatoriai veikia jvairiais naudojimo atvejais. 



Naudojimas 


Sarminiai 


Licio 


NiMH 


Ekonomiskiausias 
variantas gaunamas, 
jeigu per menesj 
nufotografuojate daugiau 
kaip 30 nuotrauky 


Vidutiniskas 


Vidutiniskas 


Geras 


bkonomiskiausias 
variantas gaunamas, 
jeigu per menesj 
nufotografuojate iki 
30 nuotrauky 


Geras 


Vidutmiskas 


Daug fotografuojama, 
daznai naudojama biykste 


Geras 


Geras 


Daug filmuojama 


Geras 


Geras 


Daug dirbama Live View 

(tiesioginio vaizdo) rezimu 


Geras 


Geras 


Bendra maitinimo 
elementy darbo trukme 


■ 

Vidutiniskas 


Geras 


Vidutiniskas 


Zema temperatOra / 
ziema 




Vidutiniskas 


Retas naudojimas 
(be stovo) 


Geras 


Vidutiniskas 
Geras 


Retas naudojimas 
(su stovu) 


Vidutiniskas 


Geras 


Pakartotinis jkrovimas 




Yra 
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Nuotrauky skaicius pagal 
elementy rOsj 

Toliau pateikiamoje lenteleje nurodomas apytikslis 
nuotrauky skaicius, kai sarminiai, licio ir jkraunami NiMH 
akumuliatoriai naudojami labai intensyviai, vidutiniskai ir 
nedaug. 









Apytikslis 




Apytikslis 


Apytikslis 


nuotrouki^ 




nuotrauki^ 


nuotrauki^ 


skaicius 




skaicius 


skaicius 


naudojant 




naudojant labai 


naudojant 


vidutiniskai 


Elementi^ rusis 


intensyviai 


nedaug 


intensyviai 


Sarminiai 


50 


150 


100 


Licio 


300 


700 


500 


NiMH 


150 


300 


225 



Naudodamiesi sia lentele turekite omenyje, kad per vienq 
seansq nufotografuojamos 4 nuotraukos, tarp seansy da rant 
bent 5 minuciy pertraukas. Be to, 

• didelis fotografavimo intensyvumas gaunamas 
daug dirbant Live View (tiesioginio vaizdo) rezimu 
(30 sekundziy vienai nuotraukai), Playback (perziuros 
rezimu) (1 5 sekundziy vienai nuotraukai) ir nuolat jjungus 
blykst^ Flash On (biykste jjungta). 

• Nedidelis fotografavimo intensyvumas gaunamas 
nedaug dirbant Live View (tiesioginio vaizdo) rezimu 
(10 sekundziy vienai nuotraukai) ir Playback (perziGros 
rezimu) (4 sekundes vienai nuotraukai). Biykste 
naudojama 25 proc. visy nuotrauky. 
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• Vidutinis fotografavimo intensyvumas gaunamas 

dirbant Live View (tiesioginio vaizdo) rezimu, kai vienai 
nuotraukai sugaistama 1 5 sekundziy, ir Playback 
(perziuros) rezimu, kai vienai nuotraukai sugaistamos 
8 sekundes. Biykste naudojama 50 proc. visy nuotrauky. 

Maitinimo indikatoriai 

Toliau parodytos piktogramos gali buti matomos busenos 
lange, dirbant Live View (tiesiogino vaizdo) rezimu ir 
Playback (perziuros) rezimu, taip pat tada, kai kamera 
prijungta prie kompiuterio arba spausdintuvo. Jei nerodoma 
jokia piktograma, tai reiskia, kad kamera turi uztektinai 
elementy energijos, kad veikty. 



Piktograma 


Aprasas 


D At 


Elemental nusilpo. Kamera netrukus issijungs. 


4 1 


Elemental Isseko. Kamera netrukus Issijungs. 


biyksi 




Kamera maltlnama per kintamoslos sroves 




adapter] (su nejkraunamomals elementals arba 




be elementy). 


Judantys 


Kamera yra maltlnama per kintamoslos sroves 


segmentai 


adapter] Ir jkrauna elementus. 


maitinimo 




elemento 




piktogramoje 




CIS) 


Kamera sekmlngal balge krauti akumullatorly Ir 




naudoja kintamoslos sroves maltlnlmq. 
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PASTABA: isemus is kameros baterijas datos ir laiko 

nuostatos islaikomos dar apie 10 minuciy. Jeigu kamera 
be elementy paliekama ilgiau kaip 1 0 minuciy, laikrodis 
nustatomas pagal tq datq ir laikq, kai kamera buvo 
isjungta. Galite pamatyti prasymq patikslinti datq ir laikq, 
kai kitq kartq jjungsite kamerq. 

NiMH tipo elementy jkrovimas 

NiMH elementus galima jkrauti jy neisemus is kameros, 
prijungus jq prie HP kintamosios sroves adapterio arba 
„HP PhotoSmart hA" serijos stovo. NiMH elementus galima 
jkrauti ir „HP Photosmart'' sparciuoju krovikliu. Informacijos 
apie atskirai jsigyjamus priedus ieskokite Friedas B, Kameros 
priedi^ pirkimas, prasideda p. 169. 

Kai elementams jkrauti naudojate HP kintamosios 
sroves adapterj, o kamera isjungta, krovimo metu ant 
uzpakalines kameros dalies biyksi maitinimo indikatorius. 
Kai naudojamas stovas, mirksi stovo indikatorius. 
Jei naudojate spartyjj kroviklj, jo indikatorius, rodantis, 
kad vyksta krovimas, svyti raudonai. 

Zemiau pateiktoje lenteleje yra nurodyta vidutine trukme, 
reikalinga tuscioms NiMH tipo elementams jkrauti 
priklausomai nuo krovimo budo. Lenteleje taip pat nurodyta, 
koks yra matomas signalas, kai elementai yra jkrauti. 
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Krovimo budai 


Vidutinis krovimo 
laikas 


Signalas baigus krauti 


Kameroje, su 
HP kintamosios 
s roves 
adapteriu 


1 2-1 5 valandy 


Jei kamera isjungta, maitinimo 
indikatorius kameros virsuje 
nustoja mirkseti ir issijungia. 
Jei jjungta ir kamera, ir 
ekranas, pasirodo piktograma 


Kamerai esant 
stove 


1 2-1 5 valandy 


Maitinimo indikatorius nustoja 
mirkseti ir svyti. 


Naudojant 
HP spartyjj 
kroviklj 


1 valanda dviem 
akumuliatoriams 
Apie 2 valandos 
keturiems 
elementams 


Sparciojo kroviklio indikatorius 
svyti zaiiai. 



Jei kameros kq tik jkrov^ nenaudosite, rekomenduojanne 
palikti jq stove arba prijungtq prie HP kintamosios sroves 
adapterio. Kamera periodiskai papildys akumuliatoriy ir 
uztikrins, kad ji bus visada paruosta naudoti. 

Zemiau isvardinti dalykai, kuriuos reikety atsiminti naudojant 
NiMH tipo elementus. 

• Kai naujq NiMH elementy komplektq naudojate pirmq 
kartq, pries dedami j kamerq jkraukite jj iki galo. 

• Galite pastebeti, kad pirmus keletq karty naudojant 
NiMH tipo elementus, atrodo, kad jie maitina kamerq 
trumpiau, negu tikejotes. Elementy darbas pageres ir 
pasieks optimaly lygj juos keletq karty visiskai iskrovus 
ir visiskai jkrovus. Sio „pereinamojo'' laikotarpio metu 
naudokite kamerq kaip paprastai, kad elemental 
issikrauty. 
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• Visuomet kartu tuo pat metu jkraukite abu NiMH 
elementus. Jei vienas elementas yra maziau jkrauta, 
jis sumazins abiejy elementy darbo laikq. 

• Nenaudojami NiMH tipo elementai issikrauna, nepaisant 
to, yra jie kameroje ar ne. Jei elementy nenaudojote 
daugiau kaip dvi savaites, vel juos jkraukite pries 
panaudodami. Net jeigu nenaudojate elementy, 
jkraudami juos kas sesis menesius prailginsite jy 
eksploatacijos laikq. 

• Visy elementy, jskaitant licio jony, darbas pamazu 
prasteja, ypac jei jies laikomi ir/arba naudojami aukstoje 
temperaturoje. Jei laikui begant, elementy darbo laikas 
nepriimtinai sutrumpejo, pakeiskite elementy komplektq. 

• Kamera, stovas ir spartusis jkroviklis gali jsiiti darbo ar 
NiMH elementy krovimo metu. Tai yra normalu. 

• NiMH elementus galima palikti kameroje arba 
stove bet kokiam laikotarpiui, nerizikuojant pazeisti 
akumuliatoriaus, kameros, stovo ar sparciojo kroviklio. 
jkrautus akumuliatorius visada laikykite vesiose vietose. 

Saugumo priemones naudojant NiMH 
elementus 

• Kameroje, stove ir su sparciuoju krovikliu kraukite tik 
NiMH tipo elementus. 

• NiMH elementus j kamerq, stovq ar spartyjj kroviklj 
jdekite islaikydami teisingq jy padetj. 

• Naudokite kamerq, stovq arba spartyjj kroviklj tik 
sausoje vietoje. 

• Nekraukite NiMH tipo elementy karstoje aplinkoje, 
pavyzdziui, tiesioginiuose saules spinduliuose ar arti 
ugnies. 
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• Kraudami NiMH tipo elementus, kameros, sparciojo 
kroviklio arba stovo jokiu budu neuzdenkite. 

• Nenaudokite kameros, stovo or sparciojo kroviklio, 
jei elementai yra bet kaip pazeisti. 

• Neardykite kameros, stovo or sparciojo kroviklio. 

• Pries valydami HP kintamosios sroves adapterj arba 
spartyjj kroviklj atjunkite nuo elektros tinklo. 

Kameros uzmigimo laikas 
maitinimo elementams taupyti 

Taupydamas baterijy energijq ekranas issijungia 
automatiskai, jeigu 20 sekundziy nespaudziamas joks 
mygtukas dirbant Live View (tiesioginio vaizdo) rezimu 
arba po 30 sekundziy dirbant bet kuriuo kitu rezimu. 
Kai kamera prijungiama prie kompiuterio, ekranas pradejus 
10 sekundziy issijungia automatiskai. Kai kamera yra 
„miego'' busenoje, paspaud^ bet kurj mygtukq suaktyvinsite 
kamerq. Jei „miego'' busenos metu nespaudziamas joks 
mygtukas, kamera po 5 minuciy issijungs. 
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B Kameros priedy pirkimas 



Galite jsigyti pried y savo kamerai. 

Informacijos apie HP M415 ir suderinamus priedus 
ieskokite: 

• www.hp.com/photosmart (JAV) 

• www.hp.ca/photosmart (Kanada) 

• www.hp.com (visos kitos salys) 

Priedy galima jsigyti is vietiniy jmones partneriy arba 
internete: 

• www.hpshopping.com (JAV) 

• www.hpshopping.com (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com/apac/homeandoffice (Azijos ir Ramiojo 
vandenyno salys) 

Toliau pamineti keli siai skaitmeninei kamerai tinkami 
priedai. Kai kuriuose regionuose siy kameros priedy 
gali nebuti. 

• ,,HP PhotoSmart M'' serijos stovas 

- C8907A/C8907B 
jkraukite kameros elementus AA 
NiMH, kad kamera visada boty 
paruosta. Paprastai perkelkite 
nuotraukas j kompiuterj, siyskite 
el. laiskus su nuotraukomis per HP Instant Share 
(sparciqjq paskirstq) ir spausdinkite nuotraukas vienu 
mygtuko paspaudimu. Prijunkite televizoriy ir perziurekite 
skaidriy demonstracijq. 
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Komplekte yra du jkraunami AA NiMH elementai, garso/ 
vaizdo kabelis, USB kabelis ir HP kintamosios sroves 
adapteris. 

• „HP PhotoSmart M'^ serijos spartaus krovimo komplektas 

-L1815A/L1815B 

Per vienq valandq jkraunami AA NiMH elementai, 
stilinga „HP Photosmart t\A" serijos kameros apsauga. 
Cia yra viskas, ko reikia, kad kamerai keliones metu nieko 
netrOkty: ypac lengvas nesiojamas jkroviklis, kameros 
deklas ir keturi dideles talpos jkraunamieji AA NiMH 
elementai. 

• „HP Photosmart'' 3,3 V kintamosios sroves adapteris, 
skirtas „HP Photosmart M'' serijos kameroms, - 

8912B/C8912C 

Tai vienintelis sroves adapteris, tinkantis M serijos 
kameroms. 

• „HP Photosmart'' atminties korteles SD - 

(Svarbios informacijos apie tinkamas atminties korteles 
ieskokite Atmintis p. 181.) 

• „HP Photosmart 64 MB atminties kortele SD - 
L1872A/L1872B 

• „HP Photosmarr 1 28 MB atminties kortele SD - 
L1873A/L1873B 

• „HP Photosmart" 256 MB atminties kortele SD - 
LI 874A/L1 874B 

• „HP Photosmart 51 2 MB atminties kortele SD - 
L1875A/L1875B 

• „HP Photosmart 1 GB atminties kortele SD - 
L1876A/L1876B 
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• „HP PhotoSmart M'' serijos komeros deklos - Q62 1 4A 

Sti lingo ir specialiai „HP Photosmarf' M serijos kamerai 
pritaikyta apsaugos priemone. Pagaminta is patvarios, 
plonos, odq primenancios medziagos, kuri saugo, bet 
nedidina matmeny. Su patogia kisenele papildomai 
atminties kortelei laikyti. 

• „HP PhotoSmart^' kameros juodas sportinis deklas - 

Q6216A 

Lengva, patvari, sportisko stiliaus apsaugos priemone 
„HP PhotoSmart M serijos kamerai. Golesite pritvirtinti 
kamerq prie drabuziy arba bagazo - sis deklas su 
kaklajuoste, dirzo kilpa ir bendros paskirties sqvarza. 
Su dviem kisenemis papildomiems akumuliatoriams ir 
atminties kortelems laikyti. 

• „HP PhotoSmart^' kameros sidabro spalvos sportinio 
stiliaus deklas -Q6217A 

Patrauklus ir lengvas, stilingas ir patvarus sportinio stiliaus 
deklas apsaugos „HP Photosmart M'' serijos kamerq 
nuo jbrezimy, sutrenkimy ir nepastovaus oro. Su dviem 
patogiomis kisenemis papildomiems akumuliatoriams ir 
atminties kortelems laikyti. Yra ir kaklajuoste bei dirzo 
kilpa, todel rankos nebus uzimtos. 

• www.casesonline.com - Apsi lanky kite 
www.casesonline.com, jei norite pritaikyti deklq savo 
„HP Photosmart'' M serijos kamerai. Pasirinkite savo 
kameros deklo stiliy, medziagq ir spalvq. 
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C Kameros prieziura 



Jeigu naudodamiesi kamera laikysites tarn tikry atsargumo 
priemoniy, pasieksite geresniy rezultaty. 

Bendroji kameros prieziOra 

Kad uztikrintumete optimaly kameros funkcionavimq, turite 
laikytis tarn tikry atsargumo priemoniy. 

• La iky kite skaitmenin^ kamerq vesioje, sausoje vietoje, 
atokiai nuo langy, sildymo jrenginiy ir dregmes saltiniy. 

• Kad apsaugotumete kameros objektyvq, nenaudojamq 
kamerq botinai isjunkite. Isjungus kamerq objektyvas 
jtraukiamas, virs jo uzsiveria apsauginis mechanizmas. 

• Specialiai kameroms skirtomis priemonemis reguliariai 
valykite kameros korpusq, ekranq ir objektyvq. 

Zr. Kameros valymas p. 1 74. 

• Kamerq ir jos priedus laikykite pamustame krepsyje su 
tvirtu dirzeliu, kad buty paprasta transportuoti. Paprastai 
HP skaitmeniniy kamery krepsiuose bOna specialiai 
elementams ir atminties kortelems skirtos kisenes. 

Zr. Kameros priedi^ pirkimas p. 169. 

• Keliaudami visq kameros jranga pasiimkite kaip rankinj 
bagazq. Jokiu bodu neatiduokite jos su lagaminais, 
nes del netinkamo elgesio ir smarkiy oro pokyciy ji 
gali sugesti. 
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• Jokiu budu neatidarinekite kameros korpuso ir 
nebandykite patys jos taisyti. Sqlytis su vidiniais 
skaitmenines kameros jrenginiais gali sukeiti elektros 
smugj. Del remonto kreipkites j jgaliotq HP tech nines 
prieziGros centrq. 

PASTABA: informacijos apie saugy elgesj su akumuliatoriais 
ieskokite Friedas A, Maitinimo elemental, prasideda 
p. 1 57. 

Kameros valymas 

PATARIMAS: jeigu kamerai reikia kitokio valymo, negu 
aptartas siame skyriuje, patikekite tai daryti parduotuvei, 
kuri teikia skaitmeniniy kamery valymo paslaugas. 

Reguliariai valoma kamera ne tik geriau atrodys, bet ir jos 
nuotrauky kokybe bus geresne. Ypac svarbu nuolat valyti 
objektyvq, nes dulkes ir pirsty atspaudai gali tureti 
neigiamos jtakos nuotrauky kokybei. 

Reikes skudurelio kameros objektyvui valyti ir minksto, 
sauso, nepOkuoto skudurelio, kokj paprastai galima jsigyti 
fototechnikos parduotuvese. (Siy reikmeny galima jsigyti ir 
perkant kameros valymo reikmeny rinkinj.) Jums dar reikes 
vatos tampono. 

PASTABA: objektyvq valyti galima tik audiniu, kuris 

nebuvo sudrekintas jokiais chemikalais. Volant audiniu, 
sudrekintu kai kuriais chemikalais, ant objektyvo irvaizdo 
ekrano gali atsirasti jbrezimy. 
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Kameros objektyvo valymas 

Tepalq, kuris ant objektyvo poteko nuo apscuginio 
mechanizmo, taip pat pirsty atspaudus, dulkes ir kitus 
ant objektyvo susikaupusius nesvarumus salinkite toliau 
nurodytu bodu. 

1. ljunkite kamerq, kad atidarytumete apsauginj objektyvo 
mechanizmq ir pasirodyty objektyvas. 

2. Apvyniokite objektyvo valomqjj popieriy aplink vatos 
tampono galq. 

3. Vatos tamponu su objektyvo valomuoju popieriumi 
sukamaisiais judesiais nuvalykite objektyvq. 

Kai nuval^ objektyvq tvarkysite kamerq, stenkites nespausti 
apsauginio objektyvo mechanizmo dangtelio, dengiancio 
jtrauktq objektyvq, kad nuo apsauginio mechanizmo ant 
objektyvo nepatekty tepalo. 

Kameros korpuso ir ekrano valymas 

Pirsty atspaudus, dulkes, dregm^ ir kitus ant kameros 
korpuso ir ekrano susikaupusius nesvarumus salinkite toliau 
nurodytu bodu. 

1. Atsargiai nupOskite nuo ekrano dulkes. 

2. Svariu, sausu, minkstu skudureliu nuvalykite visq kameros 
korpusq ir ekranq. 

PASTABA: ekranq go lite valyti ir objektyvui valyti skirtu 
skudureliu. 
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D Techniniai duomenys 



Funkcija 


Aprasymas 


Skyra 


Nuotraukos: 

• 5,36 MP (2690 x 1 994) - bendrasis tasky 
skaicius 

• 1 0 K/P f9A9n V 1 Qf^A) — nmirlinni tncL'ni 

xjf 1 7 /v\r yz.{jz.\j X 1 vo^j iKjuuiri^i TUbKui 

Vaizdo jrasai: 

• 320 X 240 - bendrasis tasky skaicius 


Matrica 


7,194 mm jstrizaines (1/2,5 colio, 4:3 formato) 
CCD matrica. 


Spalvinis gylis 


36 bitai (po 1 2 bity 3 spalvoms). 


Objektyvas 


Zidinio nuotolis: 

• placiakampio objektyvo - 6,0 mm 

• teleobjektyvo - 1 8,0 mm 

• 35 mm atitikmuo, apytiksliai nuo 36 mm iki 
108 mm 

Diafragma (f): 

• placiakampio ob|ektyvo - t/ z,V 1 -r/4,oo 

• teleobjektyvo - f/4,86-f/8,0 


v/D|eKTyvo 
sriegiai 


Nera. 


Vaizdo ieskiklis 


Optinis tikro vaizdo, skirto mastelio keitimui, 
ieskiklis, didinimas 3 kartus, be dioptrijy pataisy. 


Mastelio 
keitimas 


* Optinio mastelio ketimo geba - 3 kartai. 

* Skaitmeninis didinimas - 6 kartai. 
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Funkcija 


Aprasymas 


Fokusavimas 


TTL automatinis fokusavimas. Fokusavimo 




diapazonas: 




• Normal (normalus, numatytasis) - nuo 500 mm 




(20 coliy) iki begalybes 




• Macro (stambaus piano) - 1 00-800 mm 




[A—oZ coliaij 


Islaikymas 


INuo l/zUUU IKI Z sekundziy. 


Trikojo lizdas 


Yra. 


jmontuota 


Yra, iprastas krovimo laikas - 8 sekundes. 


biykste 




Biykstes 


Mastelio keitimo padetis: placiakampis objektyvas 


veikimo 


Didziausias (Auto ISO): 


diapazonas 


3,8 metro (12,5 pedos) 




Mastelio keitimo padetis: teleobjetyvas 




Didziausias (Auto ISO): 




z,z metro \/,z pedos j 


Isorine biykste 


Nera. 


Biykstes 


Auto (automatine), Auto with Red-Eye (automatine 


nuostatos 


su raudony akiy efekto salinimo funkcija). Flash 




Off (biykste isjungta), Flash On (biykste jjungta). 




Night (nakties rezimas). 


Ekranas 


1,5 colio spalvota aktyvi matrica TFT LTPS 



su apsvietimu is uzpakalines dalies, 130 338 
vaizdo taskai (557 x 234). 
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Funkcija 


Aprasymas 


Vaizdo 


• Still (nuotrauka, numatytoji). 


fiksavimo 


• Self-Timer (delsa) - fotografuojama arba 


parinktys 


filmuojama lOsekundziy uzdelsus. 




* Self-Timer - 2 shots (su delsa - 2 kadrai) - 




nuotrauka uzdelsus 1 0 sekundziy, paskui - dar 




po 3 sekundziy. 




Vienas filmavimas uzdelsus 10 sekundziy. 




• Video (filmavimas) - 30 kadry per sekund^ 




(su garsu), kol kamera isnaudos visq atmintj. 


Garso 


• Still pictures (nuotraukose) - garsas gall boti 


fiksavimas 


jrasomas tol, kol isnaudojama visa kameros 




atmintines talpa. 




• Video clips (vaizdo jrasai) - garsas jrasomas 




automatiskai. 


Fotografavimo 


Auto (automatinis, numatytasis), Macro (stambiu 


rezimai 


planu), Fast Shot (spartusis fotografavimas), Action 




(veiksmas), Portrait (portretas), Landscape 




(gamtovaizdis), Beach & Snow (paplodimys ir 




sniegas). 


,Jmage 


• „5MP Best" (5/VlP geriausias) 


Quality" 


• 5/VlP (numatytasis) 


(vaizdo 


• 3MP 


kokybos) 


• IMP 


ni i/^ct/'it/^c 
llUObliJIOb 


• VGA 


„ Adaptive 


Yra, naudojant HP pritaikomo apsvietimo 


Lighting" 


technologijq. 


(pritaikomas 




apsvietimas) 




Spalvi^ 


Full Color (spalvotas, numatytasis), Black & White 


nuostatos 


(nespalvotas), Sepia (rusvas). 
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Funkcija Aprasymas 

„Date & Time Off (isjungtas, numatytasis), Date Only (tik data), 

Imprint'' (datos Date & Time (data ir laikas). 

ir laiko 

jspaudo 

nuotraukoje) 

nuostatos 

„EV Galima nustatyti rankiniu budu nuo -2,0 iki +2,0 

Compensation'' EV (ekspozicijos vert^) didinant po 0,5 punkto. 

(ekspozicijos 

kompensacijos) 

nuostata 

„White Auto (automatinis, numatytasis), Sun (saule). 

Balance" Shade (seselis). Tungsten (kaitrine volframo 

(baltos spalvos lempute). Fluorescent (fluorescuojanti sviesa). 
balanso) 
nuostatos 

ISO jautrumo Auto (automatinis, numatytasis), 100, 200, 400. 
nuostatos 
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Funkcija Aprasymas 

Atmintis • 1 6 MB vidine momentine atmintine NAND. 

• 32 MB SDRAM atmintine. 

• Atminties korteles anga. 

• Siai kamerai tinka ir standartines, ir itin 
sparcios 16 MB -1 GB talpos atminties 
korteles „ Secure Digital" (SD) ir 
^MultiMediaCard" (MMC). Tinka tik tos 
korteles MMC, kurios atitinka kortelems 
MultiMediaCard taikomq standartq. Tinkamos 
atminties korteles MMC arba jy pakuotes buna 
pazymetos MultiMediaCard 
logotipu. Nors jusy kamera gali veikti ir su 
kitomis SD arba MMC kortelemis, tinka tiktai 
HP prekiy zenklu pazymeti gaminiai. 
Rekomenduojame naudoti SD korteles, 

nes duomenys j jas sparciau jrasomi ir jos 
sparciau skaitomos, palyginti su MMC 
kortelemis. 

• Siai kamerai tinka iki 1 GB talpos atminties 
korteles. Atminties korteles talpa kameros 
veikimui jtakos neturi, taciau jei yra daug 
rinkmeny (per 300), kameros jjungimo trukme 
buna ilgesne. 

• Nuotrauky, kurias galima jrasyti j atmintin^, 
skaicius priklauso nuo vaizdo kokybes nuostaty 
Image Quality (zr. Atmintines talpa p. 1 84). 

Suspaudimo • JPEG (EXIF) nuotraukoms. 

formatas • EXIF2.2 nuotraukoms su pridetu garso jrasu. 

• MPEGl vaizdo jrasams. 
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Funkcija 


Aprasymas 


Sqsajos 


• USB mini B jungtis kom pi uteri ui arba 




spausdintuvui su ,,PictBridge" technologija. 




• DPS (Direct Printing Standard) - tiesioginio 




spausdinimo standartas. 




• 3,3 V 2500 mA nuolatines sroves jvadas. 




• Garso ir vaizdo isejimo jungtis, skirta jungti 




prie televizoriaus per M serijos stovq. 




• „HP PhotoSmart serijos stovas. 


Orientacijos 


Nera. 


jutiklis 




Standartai 


• PTP perdavimas (15740) 




• MSDC perdavimas 




• NTSC/PAL 




• JPEG 




• MPEGl 1 lygis 




• DPOFl.l 




• EXIF 2.2 




• DCF 1 .0 




• DPS 
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Funkcija Aprasymas 



Maitinimas Nominaliosios maitinimo vertes: 2,1 W (kai 

ekranas jjungtas). 4,5 W - didziausias energijos 
sunaudojimas. 

Galimi tokie maitinimo saltiniai: 

• Dvi nejkraunamosios AA dydzio sarmines ar 
licio baterijos arba dvi jkraunamosios NiMH 
baterijos. |kraunamqsias baterijas galima 
krauti neisimtas is kameros, naudojant 

HP kintamosios sroves adapterj arba 
„HP PhotoSmart serijos stovq, arba isimtas 
is kameros, naudojant „HP Photosmart" spartyjj 
kroviklj. Vidutinis NiMH baterijy krovimo laikas 
kraunant kiekvienu is siy budy nurodytas 
skyriuje NiMH tipo elementi^ jkrovimas p. 1 64. 

• Atskirai jsigyjamas HP kintamosios sroves 
adapteris (3,3 V; nuol. sr., 2500 mA, 
8,25 W). 

• Atskirai jsigyjamas „HP Photosmart M" serijos 
stovas. 

Krovimas kameroje su atskirai jsigyjamu 
HP kintamosios sroves adapteriu arba naudojantis 
atskirai jsigyjamu „HP Pliotosmart'' M serijos stovu: 
100 proc. per 15 valandy. 



Kameros 
matmenys 


Isjungtos kameros (su jtrauktu objektyvu, be rieso 
dirzelio laikilio) matmenys: 
107 mm (ilgis) x 36 mm (plotis) x 53 mm (aukstis) 
(4,28 in (ilgis) x 1,44 in (plotis) x 2,12 in (aukstis). 


Svoris 


149 g be akumuliatoriaus. 


Temperaturos 
diapazonas 


Darbo: 

nuo 0 iki to 50 °C esant nuo 1 5 iki 85 % 

santykinei dregmei. 

Laikymo: 

nuo -30 iki 65 °C esant nuo 1 5 iki 90 % santykinei 
dregmei. 
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Atmintines talpa 



Toliau pateikiamoje lenteleje parodyta, kiek vidutiniskai 
nuotrauky galima laikyti vidineje 1 6 MB kameros atmintineje 
esant jvairioms nuostaty Image Quality (vaizdo kokybe) 
vertems meniu Capture Menu. 

PASTABA: ne visa 1 6 MB vidine atmintine skirta 

vaizdams, nes jos dalis naudojama ir vidinems kameros 
operacijoms. Be to, j vidin^ kameros atmintin^ arba 
papildomq atminties kortel^ jrasomy nuotrauky rinkmeny 
dydis ir nuotrauky skaicius priklauso nuo kiekvienos 
nuotraukos turinio ir garso jraso ilgio. 



„5MP Best" (5MP geriausias) 


5 nuotraukos (po 2,5 MB) 


5MP (numatytasis) 


8 nuotraukos (po 1 ,6 MB) 


3MP 


1 1 nuotrauky (po 1 , 1 MB) 


IMP 


22 nuotraukos (po 550 KB) 


VGA 


92 nuotraukos (po 140 KB) 
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Rodykle 



A 

„ Action'' (veiksmas) rezimas, 
nustatymas 49 

akumuliatoriai 
jstatymas 1 3 
sparciojo krovimo 
rinkinys 170 

apibendrinta nuotrauky 
informacija 72 

Atminties indikatorius, 
aprasymas 24 

atminties kortele 
formuoti 77 
jdejimas 1 7 
lik^ nuotraukos 72 
likusios nuotraukos 39 
likusiy nuotrauky skaicius 
72 

tinkamos rOsys ir dydziai 
181 

atminties korteleje likusi vieta 

32, 39, 72 
atminties korteles 

formavimas 1 7 
atmintine, vidine 

likusios nuotraukos 32, 
39 

talpa nuotraukoms 1 84 



atmintis, vidine 
formuoti 77 
likusios nuotraukos 72 
atstatyti nuostatas 33 
atstatyti nustatymus 47, 50, 

52, 54 
automatines ekspozicijos 
keitimas 48 

B 

baltos spalvos balansas, 

nustatymas 64 
„ Beach & Snow'' 
(papludimys ir sniegas) 
rezimas, nustatymas 49 
biykste 

aprasymas 28 
atstatyti nustatymq 47 
naudojimas 45 
nustatymai 45 
Biykstes mygtukas, 

aprasymas 25 
bOsenos informacija 
ekrane 32 



„Camera Sounds" (kameros 
garsai), nustatymas 97 
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^Capture Menu'' (fiksavimo 
meniu) 

atstatyti nustatymus 54 
Meniu funkcijy 

paaiskinimai 54 
naudojimas 53 

D 

data ir laikas, nuostata 99 
data ir laikas, nustatymas 
15 

„Date & Time Imprint'' (data 
ir laikas ant nuotraukos), 
nustatymas 61 
„ Delete" (naikinti), 
naudojimas 77 
Delsos laikmatis 
indikatorius 28 
Laikmacio mygtukas 25 
diagnostika 105 
diapazonas 

diafragma (f) 1 77 
ekspozicijos 

kompensavimas 1 80 
fokusavimas 178 
Didinimas 

d id in i mo svirteles 
valdymas 24 
Didinimosvirtele, aprasymas 

24 
Didinti 

naudojimas 74 



diskas, kamera kaip 100 
„ Display Brightness" (rodyti 

ryskumq), nuostata 96 
Dviejy padeciy jungiklis, 

aprasymas 23 

E 

Ekranas 

aprasymas 25 
bOsenos informacija 

ekrane 32 
naudojimas 38 
Nuostata „Live View at 
Power On" (tiesioginis 
vaizdas jjungus 
kamerq) 98 
Tiesioginis vaizdas 27 
„EV Compensation" 
(ekspozicijos 

kompensacija), nustatymas 
63 

F 

Filmavimo mygtukas, 

aprasymas 22 
fokusavimas 

diapazonas 178 

fokusavimo skliausteliai, 
naudojimas 40 

kameros drebejimas 43 

uzraktas 42 
formavimas 

atminties kortele 1 7 
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formuoti 

atminties kortele 77 

vidine atmintis 77 
fotografavimo (fiksavimo) 
veiksena 

mygtukas 25 
fotografavimo rezimas 

atstatyti nustatymq 50 

nustatymai 48 
Fotografavimo vaizdo 
ieskiklio indikatorius 26 

G 

gaminio palaikymas 152 
garso jrasai, j rosy mas 36, 
80 

H 

„HP Image Zone'' 

prog ra mine jranga 
jrengimas 19 
„HP Instant Share Menu" (HP 

sparciosios paskirstos 

meniu) 

aprasymas 83 
naudojimas 82 
nuotrauky siuntimas 86 
paskyrimy nustatymas 84 
„HP Instant Share'' (sparcioji 
paskirsta) 

„HP Instant Share Menu" 
(HP sparciosios 



paskirstos meniu) 
naudojimas 82 
aprasymas 81 
nuotrauky siuntimas 86 
HP kintamosios sroves 
adapteris 

jungtis kameroje 29 
pirkimas 170 
HP sparcioji paskirsta 
HP sparciosios 
paski rstos/ spa usd i n i mo 
mygtukas 25 
HP tinklalapiai 152 

I 

indikatoriai, maitinimas 
163 

JSO Speed" (ISO 

jautrumas), nustatymas 66 
islaikymo diapazonas 178 

! 

jdejimas 

atminties korteles 1 7 
j rasas 

garso jrasai 36 

vaizdo jrasai 37 
j rosy mas 

garso jrasai 80 
jrengimas 

programines jrangos 19, 
20 
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jsigijimas, kameros priedai 

169 
jstatymas 

akumuliatoriy 1 3 

J 

jungtys 

j spausdintuvq 91 
kaip „Picture Transfer 

Protocor' (FTP; vaizdy 

perdavimo protokolas) 

jrenginys 100 
kaip USB talpiosios 

atminties jrenginio klas^ 

(MSDC) 100 
kameros stovas 29 
Kintamosios sroves 

adapteris 29 
su kompiuteriu 89 
USB 29 

K 

Kalba 

pasirinkimas pirmo 
kameros nustatymo 
metu 1 4 
kamera 

atstatymas 1 06 

bendrasis valymas 174 

bendroji prieziGra 1 73 

bOsenos 29 

ekrano valymas 175 

korpuso valymas 1 75 



meniu 30 

objektyvo valymas 1 75 

priedai 1 69 

prieziGra 173 

techniniai duomenys 1 77 
kamera, bGsenos 29 
kameros akumuliatoriy 

dangtelis 24 
kameros atminties kortele 

likusios nuotraukos 32 
kameros atminties korteles 

dangtelis 24 
kameros dalys 

kameros priekis, kairioji 
puse ir apacia 28 

kameros puses - 
uzpakaline ir desinioji 
23 

kameros virsus 22 
kameros demonstracines 

ska id res, perziGra 33 
kameros gamykliniy 

nustatymy atstatymas 1 06 
kameros garsai 97 
kameros mygtukai 22 
kameros priedy pirkimas 

169 

kameros prieziGra 1 73 
bendrasis valymas 1 74 
bendroji 173 
ekrano valymas 1 75 
korpuso valymas 1 75 
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objektyvo valymas 1 75 
kameros stovas 
aprasymas 1 2 
jungtis kameroje 29 
pirkimas 1 69 
Kameros sviesos diodai 
(indikatoriai) 26 
Atminties indikatorius 24 
Delsos laikmacio/ 

fotografavimo 

indikatorius 28 
Fotografavimo vaizdo 

ieskiklio indikatorius 26 
Maitinimo indikatorius 

23 

Kintamosios sroves adapteris 

jungtis kameroje 29 

pirkimas 1 70 
klaidy pranesimai 

kameroje 133 

kompiuteryje 149 
klienty aptarnavimas 152 
Kompiuteris „Macintosh'', 
jrengti programing jrangq 
20 

Kompiuteris su operacine 
sistema „ Windows'' 
jrengti programing jrangq 
19 

programinei jrangai 
keliami sistemos 
reikalavimai 107 



kompiuteris, kameros 
prijungimas 89 

L 

laikas ir data, nustatymas 
15 

Laikmacio mygtukas 25 
„ Landscape'' (peizazas) 

rezimas, nustatymas 49 
„ Language" (kalba) 
nuostatos pakeitimas 
102 

likusiy nuotrauky skaicius 
32, 39, 72 

„Live View at Power On" 
(tiesioginis vaizdas jjungus 
kamerq), nuostata 98 

M 

„ Macro" rezimas, 
nustatymas 48 
maitinimas 

indikatoriai 163 
techniniai duomenys 1 83 
maitinimo 

indikatorius 23 
maitinimo adapteris, HP, 
kintamosios sroves 29 
jungtis kameroje 29 
pirkimas 170 
Maitinimo dviejy padeciy 
jungiklis, aprasymas 23 
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maitinimo elementai 

darbo trukmes ilginimas 
158 

indikatoriai 163 
NiMH tipo elementy 

jkrovimas 164 
nuotrauky skaicius pagal 

rOsj 1 62 
svarbiausios zinios apie 

naudojimq 157 
veikimas 161 
maitinimo elemento darbo 
ilginimas, taupymas 158 
maitinimo elementy 
tarnavimo trukmes 
ilginimas 158 
Maitinimo indikatorius, 

aprasymas 23 
mastelio keitimas 
optinis 43 
skaitmeninis 44 
techniniai duomenys 177 
meniu 

apzvalga 30 
„ Capture" (fiksavimas) 
53 

„HP Instant Share'' 

(sparcioji paskirsta) 82 
„ Playback'' (perziGra) 75 
„Setup" (nuostatos) 95 
mikrofonas, aprasymas 28 



MiniatiGros 

Didinimo svirteles 

valdymas 24 
naudojimas 73 
mirksintys kameros 
indikatoriai 23, 24, 26, 
28 

Mygtukas „Menu/OK" 

(meniu / gerai), 

aprasymas 24 
MODE (veiksenos) mygtukas 

25 

„Move Images to Card" 
(perkeiti vaizdus j kortel^) 
103 

N 

NiMH elementai 
krovimas 1 64 
saugumo priemones 159 
NiMH tipo elementy 

jkrovimas 1 64 
nuostatos, atstaymas 33 
nuotraukos 

„Adaptive Lighting" 
(pritaikomas 
apsvietimas) 58 
baltos spalvos balanso 

nustatymas 64 
„Date & Time Imprint" 
(data ir laikas ant 
nuotraukos) 61 
didinimas 74 
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fotografavimo 

rezimai 48 
garso j rosy mas 36 
JSO Speed'' (ISO 

jautrumas) nustatymas 

66 

miniatiury perziura 73 
per tamsios/sviesios 63 
perkelimas is kameros j 

kompiuterj 89 
„ Rotate'' (pasukti) 79 
skaicius (laisvy) 32, 39, 

72 

Spaivy nustatymas 60 
sviesinimas 63 
tamsinimas 63 
Vaizdo kokybes 
nustatymas 55 
vidineje atmintineje 
jrasyty nuotrauky 
skaicius 184 
nuotraukos sviesinimas 63 
nuotraukos tamsinimas 63 
nuotraukos, fotografavimas 
35 

nuotrauky didinimas 74 
nuotrauky pasirinkimas 
paskiroms su „HP Instant 
Share" (sparcioji paskirsta) 
atlikti 86 
nuotrauky paskirstymas 81 
nuotrauky perziOrejimas 69 



nuotrauky skaicius pagal 

elementy rOsj 1 62 
nuotrauky spalvos, 

nustatymas 60 
nuotrauky spausdinimas 
funkcijos „HP Instant 
Share" (sparcioji 
paskirsta) naudojimas 
81 

HP sparciosios 

paskirstos/ spausdinimo 

mygtukas 25 
tiesiogiai j spausdintuvq 

91 

nusilpusio akumuliatoriaus 

indikatorius 163 
nustatymai, atstatymas 47, 

50, 52, 54 

O 

optinis mastelio keitimas 43 
P 

pagalba is klienty 

a pta rnavi mo centro 1 5 2 
pagalba kameroje 
Pagalbos meniu 32 
tik „Capture Menu" 
(fiksavimo meniu) 
pasirinktims 54 
pa la iky mas vartotojams 
152 

per ilgas islaikymas 63 
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per trumpas islaikymas 63 
perkeiti nuotraukas j 

kompiuterj 89 
PerziOros 

mygtukas, aprasymas 27 
„ Playback'' (perziOra) 69 
„Playback Menu'' (perziOros 

meniu) 75 
„ Portrait" (portretas) 

rezimas, nustatymas 49 
pranesimai 

kameroje 1 33 
kompiuteryje 149 
priedai kamerai 1 69 
prijungties adresatai, 

nustatymas 84 
Pritaikomas apsvietimas, 

nustatymas 58 
pritvirtinimas 

rieso dirzelis 1 2 
problemos, diagnostika 

105 

prog ra mine jranga 

kameros naudojimas be 
109 

Programing jranga „HP 

Image Zone Express" 1 08 
Prog ra mine jranga „HP 
Image Zone" 
„ Windows" reikalavimai 
107 



prog ra mine jranga „HP 
Image Zone" 
aprasymas 1 06 
nenaudojimas 109 

programines jrangos 
jrengimas 19, 20 

R 

raudony akiy efekto 
sumazinimas 
aprasymas 47 
„ Remove Red Eyes" 
(pasalinti raudony akiy 
efektq) 78 
Regionas, nustatymas 1 5 
rieso dirzelis, tvirtinimas prie 
kameros 1 2 



saugumo priemones 
naudojant NiMH 
elementus 1 59 
„Self-Timer" (uzdelsimas) 

nustatymai 50 
„Setup menu" (nuostaty 

meniu), naudojimas 95 
skaicius 

likusios nuotraukos 32 
likusiy nuotrauky 39, 72 
vidineje atmintineje 
jrasytos nuotraukos 
184 
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skaitmeninis mastelio 

keitimas 44 
skliausteliai „Live View'' 

(tiesioginis vaizdas) 

ekrane 40 
Sparciojo fotografavimo 

rezimas, nustatymas 49 
sukti nuotraukas 79 
suspaudimo formatas 181 

s 

salinti momentines perziuros 
metu 36, 37 

T 

taupymas, maitinimo 
elementy darbo trukme 
158 

techniniai duomenys 177 
techninis palaikymas 152 
Tiesioginio vaizdo 

mygtukas 27 
Tiesioginio vaizdo funkcijos 

naudojimas 38 
tiesioginis spausdinimas 
HP sparciosios 
paskirstos/spausdinimo 
mygtukas 25 
nuotrauky spausdinimas 
is kameros per 
spausdintuvq 91 



„Time & Date Imprint'' (laiko 
ir datos jspaudas 
nuotraukoje), nustatymas 
61 

„Time & Date" (laikas ir 
data), nuostata 99 

trikojo lizdas, aprasymas 
29 

„TV (television) 
Configuration" 
(TV konfigOracija) nuostata 
101 

u 

USB 

jungtis kameroje 29 
konfiguravimo nuostata 
100 

Uzrakto mygtukas 
aprasymas 22 
islaikymo ir fokuso 
fiksavimas 40 

V 

vaizdo ieskiklio 

aprasymas 25 

indikatoriai 26 

naudojimas 40 
vaizdo jrasai, j rosy mas 37 
Vaizdo kokybe, nustatymas 
55 
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Vaizdo mazinimo ir 
didinimo funkcijy 
valdymas 24 
valdiklio rodyklemis 

pazymeti mygtukai 24 
Valdiklis su rodyklemis 
pazymetais mygtukais, 
aprasymas 24 
valymas 

ekranas 1 75 
korpusas 1 75 
objektyvas 1 75 
vidine atmintine 

likusios nuotraukos 32, 
39 

to I pa nuotraukoms 1 84 
vidine atmintis 

formuoti 77 

likusiy nuotrauky 
skaicius 72 
vidines atmintines talpa 1 84 
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